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Решение DanHeat для 
индивидуальных тепловых пунктов

В европейских странах тепловые насосы имеют 
широкое распространение. Ежегодно 
устанавливается более 700 тыс. тепловых насосов 
всех типов. 

Увеличивается число европейских стран, в которых 
тепловые насосы наиболее предпочтительны в 
качестве систем теплоснабжения, как для новых, так 
и для реконструированных зданий. 

Преимущества решений DanHeat 



Решение DanHeat для 
индивидуальных тепловых пунктов

Основные элементы индивидуального теплового пункта DanHeat:

                                             Тепловой насос (подробнее см. стр. 9):

          Наружный инверторный блок

          Гидравлический модуль (внутренний блок)

          Многофункциональная буферная емкость (подробнее см. стр. 16)

          Дополнительное оборудование: фанкойлы и др. (подробнее см.  стр.18)

Компоновка индивидуального теплового пункта DanHeat 

,
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Система тепло- и хладоснабжения состоит из
следующих основных раздельных компонентов:

Решение DanHeat для 
индивидуальных тепловых пунктов

В теплый период года система может работать как на 
охлаждение фанкойлами внутреннего воздуха обслуживаемых 
помещений, так и на обогрев воды для нужд системы горячего 
водоснабжения.

В холодный период года система может работать на нагрев 
воды для нужд горячего водоснабжения, отопления, теплых 
полов и воздушного отопления с помощью фанкойлов.

В переходный период года система может обеспечивать 
теплоснабжение систем горячего водоснабжения, отопления, 
теплых полов и фанкойлов, а также, при необходимости, 
работать на охлаждение фанкойлами внутреннего воздуха 
обслуживаемых помещений.
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Воздушные тепловые насосы DanHeat

Модельный ряд воздушных инверторных тепловых насосов DanHeat
предусматривает несколько решений для домов различной площади 

7



Инверторные бесступенчатые
тепловые насосы

Внутренний блок:
Размеры (мм): 500*500*220
Вес (кг): 22.5
Встроенный электронагреватель 
(кВт): 2кВт

Наружный блок:
Размеры (мм): 780*255*590
Вес (кг): 33
Размер коннектора хладагента: 
1/4"~1/2"

Инверторный тепловой насос типа «воздух – вода» (сплит-система) 

Примечание:

1) Охлаждение: температура 
    впускной/выпускной воды: 12°С/ 7°С.   
    Температура внешней среды: 35°С;

2) Отопление: температура 
    впускной/выпускной воды: 30°С/35°С.  
   Температура внешней среды: 
   7°С  (сухой термометр) / 
   6°С (влажный термометр).

   Технические характеристики 
оборудования могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

   Актуальные технические 
характеристики указаны на специальной 
наклейке, которая находится на 
оборудовании.

Технические характеристики

Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-12V1DB

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 1000 - 4600

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 495 - 1650

Потребляемый ток (охлаждение) А 2,2 - 7,5

Номинальная тепловая мощность Вт 1400 - 5270

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 500 - 1600

Потребляемый ток (отопление) А 2,2 -7,4

E.E.R. 7,0 - 12,0

C.O.P. 2,4 - 4,0

Тип Inverter Rotary

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м3/ч 1750

Номинал. мощность Вт 85

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м2 0,395

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./Наруж. блок дБ 35/46

Тип Труба в трубе

Давление воды кПа 8

Соединит. муфта дюймы G3/4"
Макс.высота напора воды м 6
Макс.расход воды м3/ч 0,65

Внутренний блок мм 500*500*220

Наружный блок мм 780*255*590

Внутренний блок кг 22,5

Наружный блок кг 33

Водяной насос

Габариты (Д*Ш*В)

Вес (нетто)

Водяной теплообменник

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник
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Инверторные бесступенчатые
тепловые насосы

Инверторный тепловой насос типа «воздух – вода» (сплит-система) 

Внутренний блок:
Размеры (мм): 500*500*220
Вес (кг): 26.5
Встроенный электронагреватель 
(кВт): 2кВт

Наружный блок:
Размеры (мм): 830*315*700
Вес (кг): 48
Размер коннектора хладагента: 
3/8"~1/2"

Технические характеристики

Примечание:

1) Охлаждение: температура 
    впускной/выпускной воды: 12°С/ 7°С.   
    Температура внешней среды: 35°С;

2) Отопление: температура 
    впускной/выпускной воды: 30°С/35°С.  
   Температура внешней среды: 
   7°С  (сухой термометр) / 
   6°С (влажный термометр).

   Технические характеристики 
оборудования могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

   Актуальные технические 
характеристики указаны на специальной 
наклейке, которая находится на 
оборудовании.

Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-24V1DB

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 2600 - 8000

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 1100 - 3500

Потребляемый ток (охлаждение) А 5,0 - 15,5

Номинальная тепловая мощность Вт 3400 - 9000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 1050 - 2800

Потребляемый ток (отопление) А 4,7 -12,5

E.E.R. 7,8 - 11,0

C.O.P. 2,6 - 4,5

Тип Twin Rotary

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м3/ч 4400

Номинал. мощность Вт 160

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м2 0,705

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./Наруж. блок дБ 29/50

Тип Трубчатый

Давление воды кПа 8

Соединит. муфта дюймы G3/4"

Макс.высота напора воды м 6

Макс.расход воды м3/ч 1,3

Внутренний блок мм 500*500*220

Наружный блок мм 830*315*700

Внутренний блок кг 26,5

Наружный блок кг 48

Габариты (Д*Ш*В)

Вес (нетто)

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Водяной насос
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 1) Новый контроллер с расширенными 
функциями управления. В блок управления 
интегрирована автоматика для 
опционального подключения солнечного 
коллектора.
  
 2) Установлен жидкостный ресивер для 
защиты компрессора. Это позволит сделать 
систему более стабильной.

3) Встроенный блок с шаровым 
трехходовым краном и автоматика для 
охлаждения и горячего водоснабжения. 
Ранее этот блок поставлялся отдельно, 
сейчас – все в едином корпусе.

    Тепловой  насос  Серии R выпускается в контрастной гамме черного и белого цветов 

Инверторные бесступенчатые
тепловые насосы

Низкотемпературный инверторный тепловой насос
типа «Воздух-Вода». Специальная модель для России.

Данная модель теплового насоса 
разработана специально для России, 
с учетом особенностей климата 
северных регионов. 

Повышенная надежность 
энергообеспечения объектов как при 
низкой температуре наружного 
воздуха, так и в жаркое время года. 
Улучшенный внешний вид 
внутреннего блока. Улучшенные 
эксплуатационные характеристики.

Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-24V1DR

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 2600 - 8000

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 1100 - 3500

Потребляемый ток (охлаждение) А 5,0 - 15,5

Номинальная тепловая мощность Вт 3400 - 9000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 1050 - 2800

Потребляемый ток (отопление) А 4,7 -12,5

E.E.R. 7,8 - 11,0

C.O.P. 2,6 - 4,5

Тип Twin Rotary

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м
3
/ч 4400

Номинал. мощность Вт 160

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м
2

0,705

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./Наруж. блок дБ 24/50

Тип Пластинчатый

Давление воды кПа 8

Соединит. муфта дюймы G3/4"

Макс.высота напора воды м 6

Макс.расход воды м
3
/ч 1,3

Класс энергоээфективности А

Внутренний блок мм 490*490*220

Наружный блок мм 830*315*700

Внутренний блок кг 30

Наружный блок кг 48

Габариты (Д*Ш*В)

Вес (нетто)

Водяной насос

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Технические характеристики
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Инверторные бесступенчатые
тепловые насосы

Технические характеристики

Примечание:

1) Охлаждение: температура 
    впускной/выпускной воды: 12°С/ 7°С.   
    Температура внешней среды: 35°С;

2) Отопление: температура 
    впускной/выпускной воды: 30°С/35°С.  
   Температура внешней среды: 
   7°С  (сухой термометр) / 
   6°С (влажный термометр).

   Технические характеристики 
оборудования могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

   Актуальные технические 
характеристики указаны на специальной 
наклейке, которая находится на 
оборудовании.

Единица 

измерения
Значение

Модель моноблок PVH-24V1DA

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/3

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 2600 - 8000

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 1100 - 3500

Потребляемый ток (охлаждение) А 5 - 15,5

Номинальная тепловая мощность Вт 3400 - 9000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 1050 - 2800

Потребляемый ток (отопление) А 4,7 - 12,5

E.E.R. 7,8 - 11,0

C.O.P. 2,6 - 4,5

Тип Twin Rotary

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м3/ч 4200

Номинал. мощность Вт 160

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м2 0,705

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Наружный блок дБ 54

Тип Пластинчатый

Давление воды кПа 8

Соединит. муфта дюймы G3/4"

Макс.расход воды м3/ч 1,4

Габариты (Д*Ш*В) мм 600*300*900

Размеры упаковки  (Д*Ш*В) мм 1000*460*1200

Вес (нетто/брутто) кг 75/90

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Параметр
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Инверторные бесступенчатые
тепловые насосы

Технические характеристики
Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-36V1DE 

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 4290 - 10370

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 926 - 3126

Потребляемый ток (охлаждение) А 4,1 - 14,1

Номинальная тепловая мощность Вт 3760 - 12600

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 896 - 3160

Потребляемый ток (отопление) А 4,7 - 13,8

C.O.P. 3,10 - 3,33

E.E.R. 3,32 - 4,74

Тип Twin Rotary

Макс.давление Бар 38

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м3/ч 4100

Номинал. мощность Вт 120

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м2 1,5

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./наруж. блок дБ 30/56

Тип Пластинчатый

Давление воды кПа 40

Соединит. муфта дюймы G1"

Макс.расход воды м3/ч 1,4

Наружный блок мм 1123*400*1195

Внутренний блок мм 765*280*509

Наружный блок мм 1160*490*1355

Внутренний блок мм 870*350*600

Наружный блок кг 113/123

Внутренний блок кг 55/60

Размеры упаковки  (Д*Ш*В)

Вес (нетто/брутто)

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Габариты (Д*Ш*В)
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Инверторные бесступенчатые
тепловые насосы

Технические характеристики

Примечание:

1) Охлаждение: температура 
    впускной/выпускной воды: 12°С/ 7°С.   
    Температура внешней среды: 35°С;

2) Отопление: температура 
    впускной/выпускной воды: 40°С/45°С.  
   Температура внешней среды: 
   7°С  (сухой термометр) / 
   6°С (влажный термометр).

   Технические характеристики 
оборудования могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

   Актуальные технические 
характеристики указаны на специальной 
наклейке, которая находится на 
оборудовании.

Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-48V1DC

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 5200 - 16000

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 2200 - 7000

Потребляемый ток (охлаждение) А 10 - 31

Номинальная тепловая мощность Вт 6800 - 18000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 2100 - 5600

Потребляемый ток (отопление) А 9,4 - 25

E.E.R. 7,8 - 11,0

C.O.P. 2,6 - 4,5

Тип Twin Rotary

Количество 2

Тип Осевой

Количество 2

Расход воздуха м
3
/ч 7500

Номинал. мощность Вт 320

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м
2

1,41

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./Наруж. блок дБ 35/56

Тип Пластинчатый

Давление воды кПа 5

Соединит. муфта дюймы G1"

Макс.высота напора воды м 6

Макс.расход воды м3/ч 3

Внутренний блок мм 600*300*900

Наружный блок мм 923*413*1436
Внутренний блок мм 700*380*990
Наружный блок мм 1050*505*1540

Внутренний блок кг 65/67,5

Наружный блок кг 126/136

Габариты (Д*Ш*В)

Размеры упаковки  (Д*Ш*В)

Вес (нетто/брутто)

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Водяной насос
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Мультифункциональный бак

Технические характеристики

Многофункциональные
буферные емкости

Серия R                                                                      Серия С

Примечание:

1) Максимальное рабочее давление: 10 бар ;

2) Максимальная температура воды: +75 °С.  
   
*Теплообменная способность 
теплообменника солнечного коллектора 
основывается на следующих условиях: 

   вода внутри бака имеет температуру 
+30 °С 
   скорость потока воды в 
теплообменнике - 20л/мин
  температура воды на впуске +40 °С 

** Теплообменная способность 
теплообменника душа основывается на 
следующих условиях:

  вода внутри бака имеет температуру 
+60 °С 
   скорость потока воды в 
теплообменнике - 8л/мин
  температура воды на впуске +15 °С

   Актуальные технические характеристики 
указаны на специальной наклейке, которая 
находится на оборудовании.

Единица 

измерения

MWT-300* MWT-500*

л 300 500

Высота мм 1535 1835

Диаметр мм 700 700

95 120

Материал

Размер мм

Мощность кВт

Материал

Размер мм

Мощность кВт

кВт 2~3 2~5

Dia22×0,3

13,0

полиуритановая пена

100 (50, опционно)

Мощность электронагревателя

3,0

Модель

Объем воды

Изоляционный материал

Толщина изоляционного слоя

Вес (нетто)

304s.s
Теплообменник душа**

304s.s/316s.s

304s.s

Dia22×0,3

Параметр Значение

Размеры

Материал внутренней оболочки

Материал внешней оболочки 304s.s/крашеный металл

Теплообменник солнечного 

коллектора*
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Установка теплового насоса 
значительно выгоднее 
альтернативных систем 
отопления (электрокотел, жидко- 
или твердотопливный котел). А 
если учесть стоимость 
подключения к газу, то даже 
выгоднее газового котла. 

Многофункциональные
буферные емкости
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Дополнительное оборудование

Трехходовой клапан
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Канальный жидкостный настенный фанкойл
с непосредственной подачей воздуха

Технические характеристики

Дополнительное оборудование

Единица 

измерения

Температура воды* о С 5/60 7/50 9/45 5/60 7/50 9/45 5/60 7/50 9/45

H 1610 1385 1155 2490 2280 2070 3210 2950 2460

M 1460 1270 1060 2230 2050 1860 3080 2830 2360

L 1190 1030 890 1940 1780 1620 2980 2740 2280

H 3360 2320 1330 5330 3810 2180 6660 4930 2990

M 3180 2190 1250 4940 3530 2020 6580 4870 2950

L 2570 1780 1010 4290 3070 1750 6370 4720 2860

Диаметр труб мм

Площадь сечения м2

Тип

Количество шт.

Мощность Вт

Тип

Количество

Скорость (мин./макс.) об/мин.

H

M

L

Расход воды м
3
/ч

Электрическая мощность Вт

Уровень шума (макс.) дБ (А)

Диаметр подключения дюймов

Давление воды кПа

Управление

Габариты (Д*Ш*В) мм

Размер упаковки (Д*Ш*В) мм

Вес (нетто) кг

7

0,13 0,16 0,42

Модель SC 09Y SC 12Y SC 18Y

Параметр Значения

Мощность охлаждения** Вт

Тепловая мощность** Вт

Теплообменник

Двигатель

Асинхронный двигатель

1 1 1

12 16 40

Вентилятор
Радиально нагнетающий вентилятор

1

950/1350 950/1350 350/1300

Расход воздуха м3/ч

493 697 1088

442 595 935

340 476 731

0,47 0,58 0,94

25 30 75

35 35 37

G 1/2"
15 20 20

9 14,5 18

Беспроводное
780*280*175 920*275*200 1250*320*230

780*280*175 920*275*200 1250*320*230
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Канальный жидкостный напольный фанкойл
с непосредственной подачей воздуха

Технические характеристики

Дополнительное оборудование

Примечание:

*  Мощность охлаждения указана в режиме температуры 
впускной/выпускной воды: 7°С/12°С.   Температура в 
помещении: +27°С;
** Мощность отопления указана в режиме температуры 
впускной/выпускной воды: 70°С/60°С.   Температура в 
помещении: +20°С.

BM 150 BM 350 BM 450 BM 550 BM 650

Параметр
Единица 

измерения

Мощность охлаждения кВт 0,75 1,5 2,2 3,1 3,6

Тепловая мощность кВт 1,55 3,1 4,6 6,3 7,3

Рабочее давление (макс.) Бар 10 10 10 10 10

Диаметр подключения дюймов

Воздушный поток (мин.) м
3
/ч 50 150 200 300 400

Воздушный поток (макс.) м
3
/ч 160 320 460 580 650

Максимальный ток А 0,12 0,16 0,21 0,24 0,3

Электрическая мощность (макс.) Вт 14 23 27 33 39

Уровень шума (мин./макс.) дБ (А) 28/44 28/44 28/44 28/44 28/44

Габариты (Д*Ш*В) мм 694*580*130 894*580*130 1094*580*130 1294*580*130 1494*580*130

Вес (нетто) кг 16 22 28 34 40

Модель

Значения

G 1/2"

*

**
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Представляем линейку грунтовых инверторных тепловых насосов. 

  В работе данного теплового насоса 
используются новейшие инверторные
технологии, которые позволяют 
регулировать частоту работы насоса 
в зависимости от нагрузки

Грунтовые инверторные
тепловые насосы

С.О.Р
до 7!
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Грунтовые инверторные
тепловые насосы

Технические характеристики

Единица 

измерения
Значение

Модель WVH-12V1DAC

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 1000 - 4500

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 530 - 1370

Потребляемый ток (охлаждение) А 2,3 - 6,0

Номинальная тепловая мощность Вт 1400 - 6000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 470 - 1600

Потребляемый ток (отопление) А 2,0 - 7,0

E.E.R. (охлаждение) 6,5 - 11,0

C.O.P. (отопление) 3,2 - 3,4

Тип Двухроторный 

Количество 1

Тип Пластинчатый

Пад. вод. давления кПа 20

Размер трубы дюймы 0,5

Макс.расход воды м
3
/ч 1

Потреб. мощность Вт 94

Высота нагнетания м 6

Уровень шума дБ 44

(охлаждение) 0
С 7 - 30

(отопление)
0
С 20 - 52

Макс. температура воды на выходе 0
С 52

Макс. температура впускной воды со 

стороны источника
0
С 35

Мин. температура впускной воды со 

стороны источника
0
С

3 (без антифриза)

- 12 (с антифризом)

Диапазон рабочей температуры 

окружающей среды
0
С 0 - 43

Коннектор гидравлический дюймы G3/4"

Габариты (Д*Ш*В) мм 600*380*500

Размеры упаковки  (Д*Ш*В) мм 736*478*586

Вес (нетто/брутто) кг 51/53

Рабочий диапазон температур

Водяной насос

Параметр

Компрессор

Теплообменник со стороны источника
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Грунтовые инверторные
тепловые насосы

Технические характеристики

Единица 

измерения
Значение

Модель WVH-24V1DAC

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 4630 - 9400

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 815 - 2272

Потребляемый ток (охлаждение) А 3,5 - 11

Номинальная тепловая мощность Вт 5400 - 13600

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 773 - 2723

Потребляемый ток (отопление) А 3,36 - 13

E.E.R. (охлаждение) 4,1 - 6,0

C.O.P. (отопление) 5,0 - 7,0

Тип Двухроторный 

Количество 1

Тип Пластинчатый

Пад. вод. давления кПа 10

Размер трубы дюймы 1

Высота нагнетания м 6

Макс. расход м
3
/ч 2

Тип Пластинчатый

Пад. вод. давления кПа 10

Размер трубы дюймы 1

Высота нагнетания м 6

Макс. расход м
3
/ч 2

Водный насос сторона источника Потребляемая мощность Вт 45

Водный насос сторона пользователя Потребляемая мощность Вт 45

Уровень шума дБ 48

(охлаждение) 0
С 7 - 30

(отопление)
0
С 20 - 52

Макс. температура воды на выходе 0
С 52

Макс. температура впускной воды со 

стороны источника
0
С 35

Мин. температура впускной воды со 

стороны источника
0
С

3 (без антифриза)

- 12 (с антифризом)

Диапазон рабочей температуры 

окружающей среды
0
С 0 - 43

Коннектор гидравлический дюймы G1"

Габариты (Д*Ш*В) мм 704*462*696

Размеры упаковки  (Д*Ш*В) мм 830*490*730

Вес (нетто/брутто) кг 70/72,5

Параметр

Компрессор

Рабочий диапазон температур

Теплообменник со стороны источника

Теплообменник со стороны пользователя
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Хладагент R-410A — это безопасный для 
озонового слоя, невоспламеняющийся, 
нетоксичный и энергосберегающий 
хладагент. Его нулевой коэффициент 
разрушения озонового слоя отвечает 
самым жестким требованиям по защите 
окружающей среды, установленным 
Монреальским протоколом, который уже 
вступил в силу в некоторых странах мира.

Тепловые насосы используют 410-ый фреон

Принцип работы тепловых насосов

Важным фактором в пользу 
установки теплового насоса, 
является его способность не 
только отапливать 
помещения, но и охлаждать 
их в жаркое время года. 
Таким образом, Вам не 
потребуется покупать 
кондиционеры, тепловой 
насос возьмет их работу на 
себя.
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применение
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