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•	 Равномерная, бесшумная работа 
•	 Открытая камера сгорания
•	 Медный теплообменник
•	 Мощность 17,4 кВт
•	 Производительность до 9,9 л/мин
•	 Электронный розжиг от батареек с ионизационным 

контролем пламени
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Запуск при давлении воды 0,2 бар и протоке 3,2 л/мин
•	 Защита от перегрева воды в теплообменнике
•	 Защита от опрокидывания тяги
•	 Защита от утечки газа
•	 Гарантия 2 года 

Гвс:
•	 Допускается подмес холодной воды на смесителе
•	 Ручная предварительная настройка минимального 

(стартового) протока воды.
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 60 °С

aQuaHeaT eLeCTroniC

Показатель ед. изм. G-19-00

Номинальная мощность кВт 7,7 - 17,4

КПД % 87,0

Номинальное давление газа G20 мбар 13

Минимальное давление газа G20 мбар 3

Номинальный расход природного газа 
G20 м3/час 2,1

Температура ГВС °C 30 - 60

Мин/макс давление ГВС бар 0,2 - 10

Производительность ГВС при ΔT=25°C л/мин 11,5

Диаметр дымохода мм 130

Высота мм 605

Ширина мм 360

Глубина мм 220

Вес кг 11

aQuaHeaT eLeCTroniC 19-00

ГазОвыЕ ПРОТОЧНыЕ вОдОНаГРЕваТЕЛИ
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TERMAQ 19-01

•	 Равномерная, бесшумная работа
•	 Открытая камера сгорания
•	 Медный теплообменник
•	 Мощность 19,2 кВт
•	 Производительность до 11,5 л/мин
•	 Пьезорозжиг запальной горелки (вечное пламя)
•	 Термопара для контроля наличия пламени
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Запуск при давлении воды 0,1 бар и протоке 2,8 л/мин
•	 Защита от перегрева воды в теплообменнике
•	 Защита от опрокидывания тяги
•	 Защита от утечки газа
•	 Гарантия 2 года

Гвс:
•	 Допускается подмес холодной воды на смесителе
•	 Ручная предварительная настройка максимального протока 

воды и расхода газа
•	 Автоматическое изменение мощности пропорционально 

протоку воды
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 60 °С

TermaQ

Показатель ед. измерения G-19-01

Номинальная мощность кВт 4,8 - 19,2

КПД % 87,0

Номинальное давление газа G20 мбар 13

Минимальное давление газа G20 мбар 3

Номинальный расход природного газа 
G20 м3/час 2,1

Температура ГВС °C 30 - 60

Мин/макс давление ГВС бар 0,2 - 10

Производительность ГВС при ΔT=25°C л/мин 11,5

Диаметр дымохода мм 130

Высота мм 585

Ширина мм 360

Глубина мм 220

Вес кг 10,5
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TERMAQ ELECTRONIC 19-02

•	 Равномерная, бесшумная работа 
•	 Открытая камера сгорания
•	 Медный теплообменник
•	 Мощность 19,2 кВт
•	 Производительность до 11,5 л/мин
•	 Электронный розжиг от батареек «Electronic» с ионизационным 

контролем пламени
•	 Электронный розжиг от гидрогенератора «Aqua-Power» 

с ионизационным контролем пламени
•	 Индикатор заряда батареек
•	 Индикатор работы водонагревателя
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Запуск при давлении воды 0,2 бар и протоке 3,2 л/мин
•	 Защита от перегрева воды в теплообменнике
•	 Защита от опрокидывания тяги
•	 Защита от утечки газа
•	 Гарантия 2 года

Гвс:
•	 Допускается подмес холодной воды на смесителе
•	 Ручная предварительная настройка максимального протока 

воды и расхода газа
•	 Автоматическое изменение мощности пропорционально 

протоку воды
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 65 °С

TermaQ eLeCTroniC TermaQ aQua-poWer

Показатель ед. измерения G-19-02 G-19-02

Номинальная мощность кВт 7,7 - 19,2

КПД % 87,0

Номинальное давление газа G20 мбар 13

Минимальное давление газа G20 мбар 3

Номинальный расход природного газа 
G20 м3/час 2,1

Температура ГВС °C 30 - 65

Мин/макс давление ГВС бар 0,2 - 10

Производительность ГВС при ΔT=25°C л/мин 11,5

Диаметр дымохода мм 130

Высота мм 585

Ширина мм 360

Глубина мм 220

Вес кг 10,5

ГазОвыЕ ПРОТОЧНыЕ вОдОНаГРЕваТЕЛИ
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AQUA COMFORT TURBO 19-03

•	 Равномерная, бесшумная работа
•	 Закрытая камеры сгорания
•	 Медный теплообменник
•	 Мощность до 23 кВт
•	 Производительность до 13,4 л/мин
•	 Электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
•	 Жидкокристаллический дисплей температуры воды
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Запуск при давлении воды 0,2 бар и протоке 3 л/мин
•	 Защита от перегрева воды в теплообменнике
•	 Защита от утечки газа
•	 Питание 220 В.
•	 Гарантия 2 года

Гвс:
•	 Допускается подмес холодной воды на смесителе
•	 Автоматическое изменение мощности пропорционально 

протоку воды
•	 Диапазон регулировки ГВС 35 - 60 °С

aQua ComForT Turbo

Показатель едениЦа  измерения G-19-03

Номинальная мощность кВт 3,4 - 23,0

КПД % 94,0

Номинальное давление газа G20 мбар 13

Минимальное давление газа G20 мбар 3

Номинальный расход природного газа G20 м3/час 2,53

Температура ГВС °C 35-60

Мин/макс давление ГВС бар 0,2 - 10

Производительность ГВС при ΔT=25°C л/мин 13,4

Электросеть В/Гц 230/50

Потребляемая мощность Вт 65

Диаметр дымохода мм 220

Высота мм 585

Ширина мм 360

Глубина мм 220

Вес кг 16,5
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TERMASTER TURBO

•	 Закрытая камера сгорания
•	 Медный битермический теплообменник
•	 Мощность 24 кВт
•	 Электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
•	 Простой и удобный интерфейс управления котлом
•	 Погодозависимое управление при подключении датчика внешней 

температуры
•	 Настройка кривых отопления
•	 Диапазон входного напряжения от 180 до 255 В
•	 Функция «Теплый Пол»
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Индикация кодов ошибок
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе. 

При условии замены форсунок Z1643.00.11.00
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Работа при минимальном давлении газа (G 20) 3 мбар
•	 Допускается эксплуатация котла с использованием 

незамерзающих теплоносителей
•	 Гарантия 2 года

Гвс:
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 60 °С
•	 Датчик температуры NTC на выходе ГВС 

с точностью нагрева +- 1 °С
•	 Производительность до 11,4 л/мин
•	 Включение нагрева при минимальном давлении в 

сети 0,1 бар

•	 Функция «постциркуляции» насоса ГВС

•	 Два режима работы:
- «Теплый пол» 35 - 55 °С
- «Радиаторное отопление» 40 - 85 °С

•	 Функция «постциркуляции» насоса ОВ
•	 Функция «анти заклинивания» насоса ОВ
•	 Функция «анти замерзания»
•	 Автоматический байпас
•	 Предохранительный клапан на  3 бара

•	 Расширительный бак 6 литров

аксЕссуаРы:

ОТОПЛЕНИЕ:

Termet 1210 T 9448 00 00 001

Termet 2510 T 9658 00 00 002

Termet 2510 TXRX T 9449 00 00 003

Датчик уличной температуры 
WKC 0566 00 00 00

4

ГазОвыЕ кОНвЕкцИОННыЕ кОТЛы
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ОТОПЛЕНИЕ:

TermasTer Turbo

Показатель ед. измерения GCO-DP-23-57 13/24 GCO-DP-23-57 24/24

Мощность отопление кВт 7 - 13,0 7 - 24,0

Мощность ГВС кВт 7 - 24,0 7 - 24,0

КПД % 91,0 91,0

Номинальное давление газа G20 мбар 13 13

Минимальное давление газа G20 мбар 3 3

Расход природного газа G20 м3/час 0,86 - 2,74 0,86 - 2,74

Расход сжиженного газа G30 кг/час

Максимальная температура ОВ °C 95 95

Температура ОВ для режима 
радиаторного отопления °C 40 - 85 40 - 85

Температура ОВ для режима Теплый 
пол °C 30 - 55 30 - 55

Максимальное давление ОВ бар 3 3

Объем расширительного бака л 6 6

Температура ГВС °C 30 - 60 30 - 60

Мин/макс давление ГВС бар 0,1 - 6 0,1 - 6

Производительность ГВС при ΔT=30°C л/мин 11,4 11,4

Электросеть В/Гц 230/50 230/50

Потребляемая мощность Вт 160 160

Диаметр дымохода мм 60/100 60/100

Высота мм 700 700

Ширина мм 360 360

Глубина мм 300 300

Вес кг 32 32

111

155

300 360

67
2

70
0

321

54 54 54 95
A B C D E

87

53

111

155

300 360

67
2

70
0

321

54 54 54 95
A B C D E

87

53

111

155

300 360

67
2

70
0

321

54 54 54 95
A B C D E

87

53

А – подача ОВ  ¾”

B – Выход ГВС ½”

С – Подключение газа ¾”

D – Вход ХВС ½”

Е – Обратка ОВ ¾”
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UNICO ELEGANCE

Гвс:
•	 Возможно подключение бойлера косвенного 

нагрева 
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 60 °С
•	 Функция «антилегионелла»

ОТОПЛЕНИЕ:
•	 Два режима работы:

- «Теплый пол» 35 - 55 °С
- «Радиаторное отопление» 40 - 85 °С

•	 Функция «постциркуляции» насоса ОВ
•	 Функция «анти заклинивания» насоса ОВ
•	 Функция «анти замерзания»
•	 Автоматический байпас
•	 Предохранительный клапан на 3 бара
•	 Расширительный бак 6 литров

аксЕссуаРы:

•	Открытая и закрытая камера сгорания
•	Медный первичный теплообменник
•	Мощность до 29 кВт
•	Электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
•	Простой и удобный интерфейс управления котлом
•	Погодозависимое управление при подключении датчика 

внешней температуры
•	Настройка кривых отопления
•	Диапазон входного напряжения от 180 до 255 В
•	Функция «Теплый Пол»
•	Функция «Плавный розжиг»
•	Индикация кодов ошибок
•	Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе 

при условии замены форсунок Z1753.00.11.00
•	Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	Работа при минимальном давлении газа (G 20) 3 мбар
•	Допускается эксплуатация котла с использованием 

незамерзающих теплоносителей
•	Допускается установка в открытых (гравитационных) 

системах отопления
•	Гарантия 2 года

Termet 2510 TXRX T 9449 00 00 00

Датчик температуры 
NTC Z0 960 00 10 00

Termet 2510 T 9658 00 00 00

Трёхходовой клапан Z1140 14 00 00

Termet 1210 T 9448 00 00 00

Датчик уличной температуры 
WKC 0566 00 00 00

1

2

3

4

5

6

Присоединительная планка с 
угловыми кранами WKZ1424 00 00 00

7

ГазОвыЕ кОНвЕкцИОННыЕ кОТЛы
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uniCo eLeGanCe uniCo eLeGanCe Turbo

Показатель
ед. 

изм.
GCO-
13-00

GCO-
24-00

GCO-
29-16

GCO-
24-01-13

GCO-
24-01-21

GCO-
24-01-24

GCO-
24-01-29

Мощность кВт 4 - 13,5 7 - 24 10 - 29 7 - 13 7 - 21 7 - 24 8 - 29

КПД % 91,0 91,6 91,6 88,6 91,1 92,5 92,0

Номинальное 
давление газа мбар 13

Минимальное 
давление газа G20 мбар 3

Расход
природного газа G20 м3/час 0,5 - 1,5 0,8 - 2,7 1,16 - 3,3 0,85 - 1,3 0,85 - 2,0 0,85 - 2,7 1,0 - 3,3

Расход сжиженного 
газа G30 кг/час 0,3 - 1,1 0,6 - 2,0 0,85 - 2,38 0,6 - 1,1 0,6 - 1,8 0,6 - 2,0 0,7 - 2,4

Максимальная 
температура ОВ °C 95

Температура ОВ для 
режима радиаторного 
отопления

°C 40 - 85

Температура ОВ для 
режима Теплый пол °C 35 - 55

Максимальное 
давление ОВ бар 3

Электросеть В/Гц 230/50

Потребляемая 
мощность Вт 120 160

Диаметр дымохода мм 110 130 60/100

Высота мм 700 750 700

Ширина мм 360 485 360

Глубина мм 300 330 300

Вес кг 24,0 26,0 32,0 30,5

K

G

F H

L L1

H1

53

ø D

113
A C E

113

А – Подача ОВ ¾”

С – Подключение газа ¾”

Е – Обратка ОВ ¾”

Ø D UniCo – 13 кВТ – 110 мм

Ø D UniCO – 24/29 кВТ – 130 мм

H – 485 мм

H1 – 445 мм

L – 750 мм

L1 – 767 мм

F – 330 мм

G – 197 мм

К –111 мм

uniCo eLeGanCe 29

H – 360 мм

H1 – 321 мм

L – 671,5 мм

L1 – 700 мм

F – 300 мм

G Elegance – 178 мм

G Elegance turbo – 155 мм

К – 80 мм

uniCo
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•	 Открытая и закрытая камера сгорания
•	 Медный битермический теплообменник
•	 Мощность до 33 кВт
•	 Электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
•	 Простой и удобный интерфейс управления котлом
•	 Погодозависимое управление при подключении датчика внешней 

температуры
•	 Настройка кривых отопления
•	 Диапазон входного напряжения от 180 до 255 В
•	 Функция «Теплый Пол»
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Индикация кодов ошибок
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе

при условии замены форсунок Z1753.00.11.00
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Работа при минимальном давлении газа (G 20) 3 мбар
•	 Допускается эксплуатация котла с использованием 

незамерзающих теплоносителей
•	 Допускается установка в открытых (гравитационных) системах 

отопления
•	 Гарантия 2 года

Гвс:
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 60 °С
•	 Датчик температуры NTC на выходе ГВС с 

точностью нагрева +- 1 °С
•	 Производительность до 15,8 л/мин
•	 Включение нагрева при минимальном давлении в 

сети 0,1 бар
•	 Функция «постциркуляции» насоса ГВС

ОТОПЛЕНИЕ:
•	 Два режима работы:

- «Теплый пол» 35 - 55 °С
- «Радиаторное отопление» 40 - 85 °С

•	 Функция «постциркуляции» насоса ОВ
•	 Функция «анти заклинивания» насоса ОВ
•	 Функция «анти замерзания»
•	 Автоматический байпас
•	 Предохранительный клапан на 3 бара
•	 Расширительный бак 6 литров

аксЕссуаРы:

Termet 2510 TXRX T 9449 00 00 00

Termet 2510 T 9658 00 00 00

Присоединительная планка 
с угловыми кранами для MiniTerm 
WKZ1423 00 00 00

Termet 1210 T 9448 00 00 00

Датчик уличной температуры 
WKC 0566 00 00 00

1

2

3

4

5

6
Присоединительная планка 
с угловыми кранами для MaxiTerm 
WKZ1435 00 00 00

MINITERM / MAXITERM ELEGANCE

ГазОвыЕ кОНвЕкцИОННыЕ кОТЛы
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maxiTerm

miniTerm 
eLeGanCe

maxiTerm 
eLeGanCe

maxiTerm 
eLeGanCe

miniTerm 
eLeGanCe 

Turbo

maxiTerm 
eLeGanCe Turbo

Показатель
ед. 

изм.
GCO-DP-

21-23 24/24
GCO-DP-

29-26 29/29
GCO-DP-

29-26 33/33
GCO-DP-

21-13 24/24
GCO-DP-

29-36 33/33

Мощность кВт 24,0 29,0 33 24 33

КПД % 93,5 91,5 91,8 92,0 91,0

Номинальное давление газа мбар 13

Минимальное давление 
газа G20 мбар 3

Расход природного газа G20 м3/час 0,8 - 2,6 1,1 - 3,3 1,1 - 3,7 1,8 - 2,8 1,1 - 3,7

Расход сжиженного газа 
G31 кг/час 0,6 - 2,0 0,8 - 2,4 0,8 - 2,7 0,6 - 2,0 0,8 - 2,7

Максимальная температура 
ОВ °C 95

Температура ОВ для режима 
радиаторного отопления °C 40 - 85

Температура ОВ для режима 
Теплый пол °C 30 - 55

Максимальное давление ОВ бар 3

Температура ГВС °C 30 - 60

Мин/макс давление ГВС бар 0,1 - 6

Производительность ГВС 
при ΔT=30°C л/мин 11,4 13,8 15,8 11,4 15,8

Электросеть В/Гц 230/50

Потребляемая мощность Вт 120 160 200

Диаметр дымохода мм 130 60/100

Высота мм 700 750

Ширина мм 360 485

Глубина мм 300 330

Вес кг 27 32 37 32 37

111

G
300 H

L L1

H1

53

ø D

60
A B C D E

53 53 60

111

G
300 H

L L1

H1

53

ø D

60
A B C D E

53 53 60

111

G
300 H

L L1

H1

53

ø D

60
A B C D E

53 53 60

А – подача ОВ ¾”

B – Выход ГВС ½”

С – Подключение газа ¾”

D – Вход ХВС ½”

Е – Обратка ОВ ¾”

G – Elegance – 178 мм

G – Elegance – 155 мм

H – 360 мм

H1 – 321 мм

L – 671,5 мм

L1 – 700 мм

К –111 мм

H – 475 мм

H1 – 436 мм

L – 696 мм

L1 – 720 мм

К – 65 мм

miniTerm
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MINIMAX ELEGANCE

•	 Открытая и закрытая камера сгорания
•	 Медный первичный теплообменник
•	 Вторичный теплообменник из нержавеющей стали
•	 Мощность до 29 кВт
•	 Электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
•	 Простой и удобный интерфейс управления котлом
•	 Погодозависимое управление при подключении датчика внешней 

температуры
•	 Настройка кривых отопления
•	 Диапазон входного напряжения от 180 до 255 В
•	 Функция «Теплый Пол»
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Индикация кодов ошибок
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе

при условии замены форсунок Z1753.00.11.00
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Работа при минимальном давлении газа (G 20) 3 мбар
•	 Допускается эксплуатация котла с использованием 

незамерзающих теплоносителей
•	 Гарантия 2 года

Гвс:
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 60 °С
•	 Датчик температуры NTC на выходе ГВС

с точностью нагрева +- 1 °С
•	 Производительность до 13,8 л/мин
•	 Включение нагрева при минимальном давлении в 

сети 0,1 бар
•	 Функция «постциркуляции» насоса ГВС

ОТОПЛЕНИЕ:
•	 Два режима работы:

- «Теплый пол» 35 - 55 °С
- «Радиаторное отопление» 40 - 85 °С

•	 Функция «постциркуляции» насоса ОВ
•	 Функция «анти заклинивания» насоса ОВ
•	 Функция «анти замерзания»
•	 Автоматический байпас
•	 Предохранительный клапан на 3 бара
•	 Расширительный бак 6 литров

аксЕссуаРы:

1

2

3

4

5

Termet 2510 TXRX T 9449 00 00 00

Termet 2510 T 9658 00 00 00

Присоединительная планка                          
с угловыми кранами для MiniMax 
WKZ1422 00 00 00

Termet 1210 T 9448 00 00 00

Датчик уличной температуры 
WKC 0566 00 00 00

ГазОвыЕ кОНвЕкцИОННыЕ кОТЛы
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minimax eLeGanCe minimax eLeGanCe 
Turbo

minimax eLeGanCe 
Turbo

Показатель
ед. 

измерения
GCO-DP-13-10 24/24 GCO-DP-21-03 24/24 GCO-DP-21-03 29/29

Мощность кВт 7 - 24,0 7 - 24,0 8 - 29,0

КПД % 91 92 92

Номинальное давление газа мбар 13

Минимальное давление газа G20 мбар 3

Расход природного газа G20 м3/час 0,8 - 2,7 0,8 - 2,7 0,9 - 3,3

Расход сжиженного газа G30 кг/час 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,7 - 2,4

Максимальная температура ОВ °C 95

Температура ОВ для режима 
радиаторного отопления °C 40 - 85

Температура ОВ для режима Теплый 
пол °C 30 - 55

Максимальное давление ОВ бар 3

Температура ГВС °C 30 - 60

Мин/макс давление ГВС бар 0,1 - 6

Производительность ГВС при 
ΔT=30°C л/мин 11,4 11,4 13,8

Электросеть В/Гц 230/50

Потребляемая мощность Вт 120 160 160

Диаметр дымохода мм 130 60/100

Высота мм 700

Ширина мм 360

Глубина мм 300

Вес кг 28 31

111

G

300 360

67
1.

2

70
0

321

53

ø 130

60
A B C D E

53 53 60

111

G

300 360

67
1.

2

70
0

321

53

ø 130

60
A B C D E

53 53 60

111

G

300 360

67
1.

2

70
0

321

53

ø 130

60
A B C D E

53 53 60

А – подача ОВ  ¾”

B – Выход ГВС ½”

С – Подключение газа ¾”

D – Вход ХВС ½”

Е – Обратка ОВ ¾”

G – 24 - 155 мм

G – 29 - 178 мм
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WINDSOR PLUS 25/30/50

•	 Закрытая камера сгорания
•	 Первичный и вторичный теплообменники из нержавеющей стали
•	 Горелка PREMIX из нержавеющей стали выполненная 

по новой технологии «холодных дверей»
•	 Мощность до 49,3 кВт
•	 Электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
•	 Простой и удобный интерфейс управления котлом
•	 Поддержка протокола «Open Therm»
•	 Погодозависимое управление при подключении датчика внешней 

температуры
•	 Настройка кривых отопления
•	 Диапазон входного напряжения от 180 до 255 В
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Индикация кодов ошибок
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе. Для 

перенастройки котла не требуется замена комплектующих
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Работа при минимальном давлении газа (G 20) 3 мбар
•	 Допускается эксплуатация котла с использованием 

незамерзающих теплоносителей
•	 Гарантия 2 года

Гвс:
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 60 °С
•	 Датчик температуры NTC на выходе ГВС 

с точностью нагрева +- 1 °С
•	 Производительность до 13,8 л/мин
•	 Включение нагрева при минимальном давлении в 

сети 0,1 бар
•	 Функция «постциркуляции» насоса ГВС

ОТОПЛЕНИЕ:
•	Два режима работы:

- «Теплый пол» 35 - 55 °С
- «Радиаторное отопление» 40 - 85 °С

•	 Функция «постциркуляции» насоса ОВ
•	 Функция «анти заклинивания» насоса ОВ
•	 Функция «анти замерзания»
•	 Автоматический байпас
•	 Предохранительный клапан на 3 бара
•	 Расширительный бак 8 литров

аксЕссуаРы:

Termet 1210 T 9448 00 00 001

Termet 2510 T 9658 00 00 002

Датчик уличной температуры 
WKC 0566 00 00 00

4

Регулятор Open Therm -
WKZ 0624 00 00 00

5

Termet 2510 TXRX T 9449 00 00 003

ГазОвыЕ кОНвЕкцИОННыЕ кОТЛы
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Windsor pLus 
25

Windsor pLus 
30

Windsor pLus 
25

Windsor 
pLus 30 Windsor pLus 50

Показатель
ед. 

изм.
одноконтурный двухконтурный одноконтурный

Номинальная тепловая 
мощность (80/60°C) кВт 6,7 – 22,9 6,7 – 28,8 6,7 – 22,9 6,7 – 28,8 8,2 – 45,3

Номинальная тепловая 
мощность (50/30°C) кВт 7,6 – 25 7,5 – 31,1 7,6 – 25 7,5 – 31,1 9,2 – 49.3

Коэффициент полезного 
действия (80/60°C) % 97,5

Коэффициент полезного 
действия (50/30°C) % 107,9 107,5 107,9 107,5 107,7

Номинальное давление газа мбар 13

Минимальное давление газа 
G20 мбар 3

Расход природного газа G20 м3/час 0,8 – 2,4 0,8 – 3,1 0,8 – 2,4 0,8 – 3,1 1,1 - 4,9

Расход сжиженного газа G30 кг/час 0,55 – 1,9 0,55 – 2,3 0,55 – 1,9 0,55 – 2,3

Диапазон модуляции % 20 – 100

Максимальная температура 
ОВ °C 95

Максимальное давление ОВ бар 3

Мин/макс давление ГВС бар – 0,1 – 6 –

Производительность ГВС  
при ΔT=30°C л/мин – – 10,8 13,8 –

Электросеть В/Гц 230/50

Потребляемая мощность Вт 200

Диаметр дымохода мм 60/100

Высота мм 705 705 705 705 705

Ширина мм 400 400 400 400 400

Глубина мм 348 378 348 378 420

Вес кг 32,5 36,5 38 42 45

137

213

F

144

400

68
5

70
5

361

20

A B C D E
60

20
50 76 50

А – подача ОВ ¾”

B – Выход ГВС ½”

С – Подключение газа ¾”

D – Вход ХВС ½”

Е – Обратка ОВ ¾”

F 25 кВт - 348 мм

30 кВт - 378 мм

50 кВт - 420 мм
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WINDSOR 85/100

ОТОПЛЕНИЕ:
•	 Два режима работы:

- «Теплый пол» 35 - 55 °С
- «Радиаторное отопление» 40 - 85 °С

•	 Функция «постциркуляции» насоса ОВ
•	 Функция «анти заклинивания» насоса ОВ
•	 Функция «анти замерзания»
•	 Автоматический байпас
•	 Предохранительный клапан на 3 бара
•	 Расширительный бак 6 литров

аксЕссуаРы:

•	 Закрытая камера сгорания
•	 Теплообменник из нержавеющей стали
•	 Горелка PREMIX из нержавеющей стали выполненная 

по новой технологии «холодных дверей»
•	 Мощность до 98 кВт
•	 Электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
•	 Простой и удобный интерфейс управления котлом
•	 Поддержка протокола «Open Therm»
•	 Погодозависимое управление при подключении датчика внешней 

температуры
•	 Настройка кривых отопления
•	 Диапазон входного напряжения от 180 до 255 В
•	 Функция «Плавный розжиг»
•	 Индикация кодов ошибок
•	 Работа на природном (G 20) и сжиженном(G 30) газе. 

Для перенастройки котла не требуется замена комплектующих.
•	 Номинальное давление газа (G 20) 13 мбар
•	 Работа при минимальном давлении газа (G 20) 3 мбар
•	 Допускается эксплуатация котла с использованием 

незамерзающих теплоносителей
•	 Адаптеры дымоудаления и воздухозабора в комплекте Ø 80
•	 Гарантия 2 года

Termet 1210 T 9448 00 00 001

Termet 2510 T 9658 00 00 002

Датчик уличной температуры 
WKC 0566 00 00 00

4

Регулятор Open Therm -
WKZ 0624 00 00 00

5

Termet 2510 TXRX T 9449 00 00 003

Гвс:
•	 Возможно подключение бойлера косвенного 

нагрева 
•	 Диапазон регулировки ГВС 30 - 60 °С
•	 Функция «антилегионелла»

ГазОвыЕ кОНвЕкцИОННыЕ кОТЛы
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Windsor pLus 85 Windsor pLus 100

Показатель
ед. 

измерения
одноконтурный одноконтурный

Номинальная тепловая мощность (80/60°C) кВт 15,4 - 82,8 15,4 - 95,3

Номинальная тепловая мощность (50/30°C) кВт 16,5 - 85 16,5 - 98,0

Коэффициент полезного действия (80/60°C) % 97,4

Коэффициент полезного действия (50/30°C) % 108,8

Номинальное давление газа мбар 13

Минимальное давление газа G20 мбар 3

Расход природного газа G20 м3/час 4,9 5,6

Расход сжиженного газа G30 кг/час

Макс. количесво конденсата л/час 8

Диапазон модуляции % 20 - 100

Максимальная температура ОВ °C 80

Температура ОВ для режима радиаторного 
отопления °C 35 - 80

Температура ОВ для режима Теплый пол °C 20 - 55

Максимальное давление ОВ бар 3

Объем расширительного бака л 6

Электросеть В/Гц 230/50

Потребляемая мощность Вт 250

Диаметр дымохода мм 80/80

Высота мм 890

Ширина мм 450

Глубина мм 540

Вес кг 98

540

89
0

540

60

A D C B E

6082,5 82,5 82,5 82,5

35050 50

30
86

0

89
0

450

42
0

12
0

54
0

82,5
-- --

= =

= =

82,582,560,0 82,5 60,0

10
0

44
0
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0

450

A D C B E

F

540

89
0

540

60

A D C B E

6082,5 82,5 82,5 82,5

35050 50

30
86

0

89
0

450

42
0
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0
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0

82,5
-- --

= =

= =

82,582,560,0 82,5 60,0
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0
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0
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0
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A D C B E

F

540

89
0

540

60

A D C B E

6082,5 82,5 82,5 82,5

35050 50

30
86

0

89
0

450

42
0

12
0
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0

82,5
-- --

= =

= =

82,582,560,0 82,5 60,0

10
0

44
0

54
0

450

A D C B E

F

А – Линия подачи системы отопления 

Е – Обратная линия системы отопления

C – Подключения газа 

В – Удаление конденсата 

D – Линия подпитки системы отопления 

F – Отвод от предохранительного клапана

Ø 1” ¼”

Ø 1” ¼”

Ø 1”

Ø 25”

Ø ½”

Ø ½”
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TERMET 120-140

•	Стальной внутренний бак покрытый эмалью для защиты от 
коррозии

•	Трубчатый теплообменник мощностью до 60 кВт
•	Патрубок рециркуляции
•	Встроенный магниевый анод
•	Жесткий эмалированный корпус с безфрионной 

полиуретановой теплоизоляцией
•	Степень защиты IP44
•	Допускается эксплуатация теплообменника 

с использованием незамерзающих теплоносителей
•	Гарантия 2 года

аксЕссуаРы:

Датчик температуры бойлера 
NTC Z0 960 00 10 00

Трёхходовой клапан 
Z1140 14 00 00

1

2

1 – Бойлер

2 – Теплоизоляция

3 – Кожух

4 – Магниевый анод

5 – Теплообменник

6 – Вход отопительной воды 3/4”  

7 – Выход отопительной воды 3/4” 

8 – Циркуляция 3/4”

9 – Выход ГВС 3/4”

10 – Вход ХВС 3/4”

11 – Верхняя крышка

12 – Нижняя крышка

13 – Крышка подсоединений

14 – Слив воды

15 – CT – Гнездо для датчика температуры отопительного 
котла

БОЙЛЕРы
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Показатель ед. измерения TermeT 120 TermeT 140

Объем бойлера л 120 140

Площадь теплообменника м2 1,3 1,6

Объем теплообменника л 6,0 7,4

Производительность ГВС*
80/10/45°С
70/10/45°С
60/10/45°С

л/мин
13,0
9,8
7,3

16,0
12,0
9,0

Постоянная тепловая 
мощность 

80/10/45°С
70/10/45°С
60/10/45°С

КВт 35
26
20

43,5
32,5
24,5

Начальная 
производительность ГВС
 (Начальная температура 
60°С)

80/10/45°С
70/10/45°С

л/10 мин 190
175

230
215

Потери тепла °С/ч 0,62 0,61

Потребность отопительной 
воды м2/ч 3 3

Сопротивление 
теплообменника мбар 95 120

Максимальное давление в 
баке бар 6

Максимальная температура  
в баке °С 80

Максимальное давление  
в теплообменнике бар 6

Максимальная температура  
в теплообменнике °С 100

Вес кг 69 77

Габаритные размеры 
(высота/ширина/глубина) мм 1190/454/454 1350/454/454

CT – Датчик температуры мм ø16 ø16

*Данные представлены при температуре отопительной воды на входе в змеевик - 
80 ºC, 70 ºC, 60 ºC ,10 ºC – температура ХВС, 45 ºC – температура ГВС

454
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TERMET 200

•	 Стальной внутренний бак покрытый эмалью 
для защиты бака от коррозии

•	 Трубчатый теплообменник мощностью до 80 кВт
•	 Патрубок рециркуляции
•	 Встроенный магниевый анод
•	 Съемная экологически чистая теплоизоляция
•	 Степень защиты IP44
•	 Допускается эксплуатация теплообменника 

с использованием незамерзающих теплоносителей
•	 Гарантия 2 года

аксЕссуаРы:

Датчик температуры бойлера NTC Z0 
960 00 10 00

Трёхходовой клапан 
Z1140 14 00 00

1

2

БОЙЛЕРы
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Показатель ед. измерения TermeT 200 (ZWu 200)

Объем бойлера л 200

Площадь теплообменника м2 1,65

Производительность ГВС* 
60/10/45°С л/мин 11,9

Постоянная тепловая мощность *
60/10/45°С КВт 31

Потери тепла °С/ч 0,5

Потребность отопительной воды м2/ч 2,2

Сопротивление теплообменника мбар 70

Максимальное давление в баке бар 6

Максимальная температура в баке °С 80

Максимальное давление в теплообменнике бар 3

Максимальная температура в 
теплообменнике °С 90

Вес кг 65

Габаритные размеры (диаметр/высота) мм 720/1200

*Данные представлены при температуре отопительной воды на входе в змеевик -
80 ºC, 70 ºC, 60 ºC ,10 ºC – температура ХВС, 45 ºC – температура ГВС 
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1 – Кожух

2 – Магниевый анод

3 – Бойлер

4 – Теплообменник

5 – Теплоизоляция

6 – Выход ГВС 1”

7 – Вход отопительной воды 3/4”

8 – Циркуляция 3/4”

9 – Гнездо для датчика температуры отопительного котла

10 – Вход ХВС 1”

11 – Выход отопительной воды 3/4”
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SIM 2Z

Модуль подключения прямых и смесительных контуров 
к котлам Termet до 35 кВт. Есть возможность подключения 
дополнительного прямого или смесительного контура 
(поставляется встроенным в коллекторный шкаф). 

мОдуЛЬ sim2Z.1LTT.1HT - с термостатическим 
смесительным клапаном

мОдуЛЬ sim2Z.1LTe.1HT - с трехходовым смесительным 
клапаном

•	 Диаметр гидравлического подключения 3/4”

•	 Максималная тепловая мощность 35 кВт

•	 Максимальное давление в системе 6 Бар

•	 Максимальная температура смесительного контура 
50 °С (предохранитель на 55 °С)

•	 Диапазон регулировки термостатического клапана 
от 25 до 50 °С (электрический клапан - 25 до 45 °С)

•	 Насос 3-х скоростной WILO RS15/6 напор 
от 3 до 6 метров

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРудОваНИЕ ТРЕТЬЕЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ зОНы

450

600

18
0

Комплект прямого 
контура

Комплект смесительного 
контура

кОмПЛЕкТацИя:
•	 Распределительный коллектор - 1шт
•	 Прямой контур - 1шт.

•	 Смесительный контур - 1шт.

•	 Автоматика управления - 1шт.
•	 Циркуляционный насос 15/6 - 2шт.

•	 Запорная арматура - 1 к-к

мНОГОзОНаЛЬНыЙ мОдуЛЬ дЛя ОТОПИТЕЛЬНых сИсТЕм
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ПРИмЕРНая ГИдРавЛИЧЕская схЕма 
дЛя 2-х зОН

ПРИмЕРНая ГИдРавЛИЧЕская схЕма 
дЛя 3-х зОН

65 70 65 70 6530 30

395

270
62,5 62,5

РасПРЕдЕЛИТЕЛЬНыЙ кОЛЛЕкТОР
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1
УПРАВЛЕНИЕ КАСКАДОМ ОТ 2-Х ДО 5-ТИ КОТЛОВ. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДО 3-Х МЕНЕДЖЕРОВ И 15 КОТЛОВ В КАСКАД

мЕНЕдЖЕР каскада ax 5200 sQ (WKm 0627 00 00 00)

•	 Менеджер каскада
•	 Возможность установки в каскад от 2 до 5 котлов 

WINDSOR
•	 Подходит для всех котлов WINDSOR
•	 Возможность расширения до 3 контроллеров, 

•	 Пульт дистанционного управления 
•	 Полная коммутация с котлом с возможностью 

изменения параметров работы котла
•	 Настройка кривых отопления с компенсацией 

по комнатной температуре
•	 Недельная программа для каждого отдельного часа
•	 Настройка 3 температурных режимов
•	 Диапазон измерения температуры: 0 - 39 ˚С
•	 Диапазон регулировки температуры 7 - 35 ˚С

2

мЕНЕдЖЕР ОТОПИТЕЛЬНОЙ зОНы ах 5100 Zn (WKm 0628 00 00 00)

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОДНОЙ НИЗКО- 
ИЛИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНОЙ, И КОНТУРОМ ГВС 
(РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО С МЕНЕДЖЕРОМ ТИПА АХ 5200SQ)

3

мЕНЕдЖЕР каскада ax 1203 sQ (WKm 0623 00 00 00)

УПРАВЛЕНИЕ КАСКАДОМ ОТ 2-Х ДО 4-Х КОТЛОВ. 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОВМЕСТНО С РЕГУЛЯТОРОМ ТИПА CR 11011.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ КОТЛОВ WINDSOR

4

РЕГуЛяТОР open THerm Cr 11011 (WKZ 0624 00 00 00)

УДАЛЕННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОТЛА

5
ДЛЯ РАБОТЫ КОТЛА В ПОГОДОЗАВИСИМОМ РЕЖИМЕ. ПРИМЕНИМ 
КО ВСЕМ МОДЕЛЯМ КОТЛОВ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ КОТЛОВ TERMET

уЛИЧНыЙ даТЧИк ТЕмПЕРаТуРы nTC (WKC 0566 00 00 00)

автоматиКа и аКсессуары

•	 Интервал измерений температуры 0,5 ˚С
•	 Режим «антизамерзание»: 5 ˚С
•	 5 заводских программ
•	 Автоматический и ручной режим
•	 Отображение кодов ошибок
•	 Габариты: 145 х 75 х 25 мм
•	 Подходит для всех котлов WINDSOR

управление каскадом до 15 котлов
•	 Управление бойлером косвенного нагрева
•	 Возможность подключения AX 5100ZN

авТОмаТИка И аксЕссуаРы
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•	 Комнатный недельный термостат
•	 Недельная программа для каждого отдельного часа
•	 2 режима температуры дневной и ночной
•	 Режим отпуск до 99 дней
•	 Диапазон измерения температуры: 0 ˚С - 39 ˚С
•	 Диапазон регулировки температуры 5 ˚С - 32 ˚С 
•	 Интервал измерений температуры 0,5 ˚С
•	 Интервал изменения температуры 1 ˚С
•	 Гистерезис 0,5-1 ˚С
•	 Дисплей: жидкокристаллический, с показаниями 

•	 Суточная программа для каждого отдельного часа
•	 2 режима температуры дневной и ночной
•	 Диапазон измерения температуры: 0 - 39 ˚С
•	 Диапазон регулировки температуры 5 - 32 ˚С 
•	 Интервал измерений температуры 0,5 ˚С
•	 Интервал изменения температуры 1 ˚С
•	 Гистерезис 0,5 - 1 ˚С
•	 Дисплей: Жидкокристаллический, с показаниями 

•	 Беспроводной комнатный недельный термостат
•	 Недельная программа для каждого отдельного часа
•	 2 режима температуры дневной и ночной
•	 Режим отпуск до 99 дней
•	 Диапазон измерения температуры: 0 - 39 ˚С
•	 Диапазон регулировки температуры 5 - 32 ˚С 
•	 Интервал измерений температуры 0,5 ˚С
•	 Интервал изменения температуры 1 ˚С

6

7

ТРЁххОдОвОЙ кЛаПаН ТИПа VC6013mG6000e (Z 1140 14 00 00)

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА К ОДНОКОНТУРНЫМ 
КОТЛАМ. ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3/4 Н.Р. 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ОДНОКОНТУРНЫХ КОТЛОВ TERMET

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА 
К ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ОДНОКОНТУРНЫХ КОТЛОВ TERMET

КОМНАТНЫЙ СУТОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ

даТЧИк БОЙЛЕРа nTC (Z 0960 00 10 00)

времени, дня недели, актуальной температуры 
и установленной программы

•	 Питание 2 х батареи АA
•	 Максимальная нагрузка на реле: 6А
•	 Габариты: 78 х 30 х 130 мм
•	 Подходит для всех одноконтурных котлов TERMET

•	 Гистерезис 0,5 - 1 ˚С
•	 Дисплей: жидкокристаллический, с показаниями 

времени, дня недели, актуальной температуры 
и установленной программы

•	 Питание 2 х батареи АA / Радиомодуль 220 Вт
•	 Максимальная нагрузка на реле: 6А
•	 Габариты: 85 х 30 х 130 мм
•	 Подходит для всех одноконтурных котлов TERMET

TermeT 1210 T 9448 00 00 00

TermeT 2510 T 9658 00 00 00

TermeT 2510 Txrx T 9449 00 00 00

времени, актуальной температуры 
и установленной программы

•	 Питание 2 х батареи АA
•	 Максимальная нагрузка на реле: 6А
•	 Габариты: 78 х 30 х 130 мм
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КасКадное подКлючение Котлов
кОмПЛЕкТ сТЕНдОв дЛя каскада

1670

1850

1850 1670

1850

сИсТЕма каскада 
Из 2-х кОТЛОв Windsor 50

сИсТЕма каскада 
Из 2-х кОТЛОв Windsor 85/100

сИсТЕма каскада 
Из 3-х кОТЛОв

сИсТЕма каскада 
Из 4-х кОТЛОв

сИсТЕма каскада 
Из 5-ти кОТЛОв

количество котлов

тиП котла

общая мощность, квт артикулWindsor 50

мощность котла (80/60 °с)

2 45 кВт 90 WKJ 1871 00 00 00

3 45 кВт 135 WKJ 1871 00 00 00

4 45 кВт 180 WKJ 1871 00 00 00

количество котлов

тиП котла

общая мощность. 
квт

а 
(мм)

артикул
85 100

мощность котла
(80/60 °с)

85 квт 100квт

2
2 0 170 1630 WKJ 2081 00 00 00

0 2 200 1630 WKJ 2091 00 00 00

3
3 0 255 2380 WKJ 2051 00 00 00

0 3 300 2380 WKJ 2091 00 00 00

4
4 0 340 2895 WKJ 2081 00 00 00

0 4 400 2895 WKJ 2091 00 00 00

5
5 0 425 3645 WKJ 2081 00 00 00

0 5 500 3645 WKJ 2091 00 00 00

1-выброс дымовых газов, 2-забор воздуха

каскадНыЕ сИсТЕмы
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примеры дымоходов для КасКадных установоК
кОТЛы Windsor 85/100

сИсТЕма дымООТвОда 
дЛя каскада Из 2-х кОТЛОв

кОмПЛЕкТацИя: 

•	 Конденсатосборник SP-N (1 шт)

•	 Tройник SP-N 60 ° (2 шт)

•	 Труба SP-N L = 160 (1 шт) *

•	 Труба SP-N L = 480 (2 шт) **

•	 Труба SP-N L = 480 (1 шт) ** 

•	 Отвод SP-N 50 ° Ø 80 (2 шт)
размеры

D (мм) Do (мм) E (мм)

Ф125 100 198

Ф150 100 212

Ф180 150 229

Ф200 150 241

* Для диаметров Ø 125, Ø 150, Ø 180

** Для диаметров Ø 150, Ø 180, Ø 200

* Для диаметров Ø 150, Ø 180, Ø 200

** Для диаметров Ø 180, Ø 200, Ø 250, Ø 300

* Для диаметров Ø 180, Ø 200, Ø 250
** Для диаметров Ø 150, Ø 200, Ø 250, Ø 300

сИсТЕма дымООТвОда 
дЛя каскада Из 3-х кОТЛОв

кОмПЛЕкТацИя: 
•	 Конденсатосборник SP-N (1 шт)
•	 Tройник SP-N 60 ° (3 шт)

•	 Труба SP-N L = 160 (2 шт) *

•	 Труба SP-N L = 480 (2 шт) *
•	 Труба SP-N L = 480 (2 шт) **

•	 Отвод SP-N 50 ° Ø 80 (3 шт) размеры

D (мм) Do (мм) E (мм)

Ф150 100 198

Ф180 100 212

Ф200 150 229

Ф250

Ф300 150 241

сИсТЕма дымООТвОда 
дЛя каскада Из 4-х кОТЛОв

размеры

D (мм) Do (мм) E (мм)

Ф180 150 229

Ф200 150 241

Ф250 180 270

Ф300 180 298

кОмПЛЕкТацИя: 

•	 Конденсатосборник SP-N (1 шт)

•	 Tройник SP-N 60 ° (4 шт)

•	 Труба SP-N L = 160 (3 шт) *

•	 Труба SP-N L = 480 (3 шт) **

•	  Отвод SP-N 50 ° Ø 80 (4 шт)



технические характеристики единицы 2К 3К 4К 5К 6К 7К 8К 9К 10К
Тепловая мощность кВт 11.7 17.7 23.3 29.1 34.9 40.7 46.5 52.3 58.1

КПД % 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Объем камеры сгорания л 21 34 47 60 73 86 99 112 125

Температура в контуре отопления t° C 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Номинальное давление в контуре 
отопления бар 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Объём теплоносителя в котле л 26,1 31,5 36,2 40,9 45,6 50,3 55,0 59,7 64,4

Количество секций шт 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Диаметр дымохода мм 156 156 156 156 156 156 156 176 176

Глубина камеры сгорания мм 149 244 339 434 529 624 719 814 909

Вес кг 195 232 268 304 342 380 418 456 494

Размеры

В мм 974 974 974 974 974 974 974 974 974

Ш мм 520 520 520 520 520 520 520 520 520

Г мм 560 655 750 845 940 1035 1130 1225 1320

Подключения ОВ дюйм 3 3 3 3 3 3 3 3 3

HERCULES U22-C 

основные характеристики
• Чугунный секционный котёл для работы на коксе, каменном угле (древесина);
• Широкий диапазон мощностей в зависимости от количества секций;
• Прост в обслуживании, оснащен надежной системой регулировки температуры «Regulus»;
• Загрузка топлива фронтальная;
• Термоманометр расположен на панели управления котла;
• Возможность установки газовой или дизельной наддувной горелки (для установки необходимо дополнительное оборудова-
ние).
• Предназначен для работы в системах отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя;
• Точная регулировка температуры производится термостатическим клапаном «Regulus».
• Возможность подключения бойлера косвенного нагрева.
• Рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания;
• В комплект котла входит: термостатический регулятор «Regulus», термоманометр, фланец с приварным соединительным 
патрубком,  поддон для сбора золы; вентиль 1/2’’ для слива/подпитки системы, инструменты для чистки топки: крюк, шило и 
щетка с рукояткой.
• Поставляется в разобранном виде: тело котла (в собранном виде) и облицовка котла.

Прост в обслуживании, оснащен надежной системой регулировки температуры «Regulus»;
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наполЬные твердотопливные Котлы 



технические характеристики единицы 4К 5К 6К 7К 8К 9К 10К
Тепловая мощность кВт 23,3 29,1 34,9 40,7 46,5 52,3 58,1

КПД % 80 80 80 80 80 80 80

Объем камеры сгорания л 47 60 73 86 99 112 125

Температура в контуре отопления t° C 90 90 90 90 90 90 90
Номинальное давление в контуре 
отопления бар 4 4 4 4 4 4 4

Объём теплоносителя в котле л 36,2 40,9 45,6 50,3 55,0 59,7 64,4

Количество секций шт 4 5 6 7 8 9 10

Диаметр дымохода мм 156 156 156 156 156 176 176

Глубина камеры сгорания мм 339 434 529 624 719 814 909

Вес кг 257 295 333 371 409 447 485

Размеры

В мм 974 974 974 974 974 974 974

Ш мм 520 520 520 520 520 520 520

Г мм 750 845 940 1030 1130 1225 1320

Подключения ОВ дюйм 3 3 3 3 3 3 3

HERCULES U22-D

основные характеристики
• Чугунный секционный котёл для работы на древесине (коксе, каменный уголь);
• Широкий диапазон мощностей в зависимости от количества секций;
• Прост в обслуживании, оснащен надежной системой регулировки температуры «Regulus»;
• Загрузка топлива фронтальная;
• Термоманометр расположен на панели управления котла;
• Возможность установки газовой или дизельной наддувной горелки (для установки необходимо дополнительное обору-
дование).
• Увеличенное загрузочное отверстие для поленьев диаметром до 220 мм;
• Предназначен для работы в системах отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя;
• Точная регулировка температуры производится термостатическим клапаном «Regulus».
• Возможность подключения бойлера косвенного нагрева.
• Рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания;
• В комплект котла входит: термостатический регулятор «Regulus», термоманометр, фланец с приварным соединитель-
ным выступом,  поддон для сбора золы; вентиль 1/2’’ для слива/подпитки системы, инструменты для чистки топки: крюк, 
шило и щетка с рукояткой;
• Поставляется в разобранном виде: тело котла (в собранном виде) и облицовка котла.

Прост в обслуживании, оснащен надежной системой регулировки температуры «Regulus»;

31



Номинальная мощность, кВт 4 6 8 12 15 18 21 24

Номинальное напряжение, В/Гц 220/50 / 380/50 380/50

Номинальный ток, А 18,3 / 6,1 27,4 / 9,1 34,8 / 12,2 18,3 22,8 27,4 31,9 36,5

Ток предохранителя, А 10 10 16 20 25 32 40 40

Сечение провода, мм 1 1 1,5 2,5 2,5 4 4 6

Рабочая температура, °C 40 – 85

Размеры, мм 660x380x175

Вес, кг 18

Подсоединение, дюйм 3/4

Номинальная мощность, кВт 4 6 8 12 15 18 21 24

Номинальное напряжение, В/Гц 220/50 / 380/50 380/50

Номинальный ток, А 18,3 / 6,1 27,4 / 9,1 34,8 / 12,2 18,3 22,8 27,4 31,9 36,5

Ток предохранителя, А 10 10 16 20 25 32 40 40

Сечение провода, мм 1 1 1,5 2,5 2,5 4 4 6

Рабочая температура, °C 30 – 85

Размеры, мм 660x380x175

Вес, кг 18

Подсоединение, дюйм 3/4

EKCO L1
EKCO.R1

EKCO.L1

основные характеристики
• Ручное управление температурой;
• Бесконтактная семмисторная схема включения;
• Возможность уменьшения мощности котла до 2/3 от номинала;
• Удобный подход к внутренним блокам для обслуживания и сервиса.
• Диапазон регулировки температуры воды в системе от +40°С до +85°С;
• Автоматическое управление работой циркуляционного  насоса.
• Защита от перегрева 100°C;
• Датчик протока;
• Предохранительный клапан 3 бар;
• Автоматический воздухоотводчик.
• Колба из нержавеющей стали со встроенными ТЭНами;
• Комнатный термостат;
• Циркуляционный насос;
• Блок управления;
• Фильтр с магнитной вставкой.

основные характеристики
• Электронное управление работой котла;
• Бесконтактная семмисторная схема включения;
• Автоматическое плавное включение оптимальной мощности нагрева (6 ступеней мощности);
• Попеременная работа ТЭНов в режиме неполной нагрузки;
• Два режима работы (“зима”, “лето”);
• Возможность подключение бойлера, необходим датчик бойлера DS-1820;
• Режимы «отопление» (40-85°С) и «теплый пол» (30-60°С);
• Диапазон регулировки температуры воды в системе от +30°С до +85°С;
• Автоматическое управление работой циркуляционного  насоса.
• Защита от перегрева 100°C;
• Предохранительный клапан 3 бар;
• Колба из меди со встроенными ТЭНами;
• Фильтр с магнитной вставкой.

каскадНыЕ сИсТЕмы
ЭЛЕкТРИЧЕскИЕ кОТЛы
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EKCO.M

EKCO.T

Номинальная мощность, кВт 4 6 8 12 15 18 21 24 30 36

Номинальное напряжение, В/Гц 220/50 / 380/50 380/50

Номинальный ток, А 18,3 / 6,1 27,4 / 9,1 34,8 / 12,2 18,3 22,8 27,4 31,9 36,5 45,6 54,7

Ток предохранителя, А 10 10 16 20 25 32 40 40 50 63

Сечение провода, мм 1 1 1,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10

Рабочая температура, °C 30 – 85

Размеры, мм 660x380x175

Вес, кг 18

Подсоединение, дюйм 3/4

Номинальная мощность, кВт 30 36 42 48

Номинальное напряжение, В/Гц 380/50

Номинальный ток, А 45,6 54,7 63,8 72,9

Ток предохранителя, А 50 63 80 80

Сечение провода, мм 10 10 16 16

Рабочая температура, °C 40 – 85

Размеры, мм 815x503x197

Вес, кг 29

Подсоединение, дюйм 1

основные характеристики
• 2 контура: «отопление», «бойлер»;
• Увеличенная мощность – 30-48 кВт;
• Электронное управление работой котла;
• Бесконтактная семмисторная схема включения;
• Автоматическое включение мощности нагрева (6 ступеней мощности);
• Плавная регулировка мощности;
• Попеременная работа ТЭНов в режиме неполной нагрузки;
• Два режима работы (“зима”, “лето”);
• Возможность подключение бойлера, необходим датчик бойлера DS-1820;
• Режимы «отопление» (40-85°С).
• Диапазон регулировки температуры воды в системе от +40°С до +85°С;
• Защита от перегрева 100°C;
• Предохранительный клапан 3 бар;
• Две утепленные колбы из нержавеющей стали со встроенными ТЭНами;

основные характеристики
• Погодозависимое управление;
• 3 контура: «отопление», «теплый пол», «бойлер»;
• Ведущий котел для каскада EKCO M/L/T (до 8 котлов);
• Электронное управление работой котла;
• Бесконтактная семмисторная схема включения;
• Автоматическое планое включение оптимальной мощности нагрева (6 ступеней мощности);
• Попеременная работа ТЭНов в режиме неполной нагрузки;
• Два режима работы (“зима”, “лето”);
• Возможность подключение бойлера, необходим датчик бойлера DS-1820.
• Диапазон регулировки температуры воды в системе от +40°С до +85°С;
• Автоматическое управление работой циркуляционного насоса.
• Защита от перегрева 100°C;
• Предохранительный клапан 3 бар;
• Колба из меди со встроенными ТЭНами;
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Номинальное мощность кВт 3,5 4,4 5,5

Номинальное напряжение 220 В ~

Номинальный потребляемый ток A 19,9 20 25

Минимальное сечение проводов питания мм2 3 x 1,5 3 x 2,5

Производительность при приросте температуры на 30 ℃ л/мин 1,7 2,1 2,7

Давление сети водопровода МПа 0,12 ÷ 0,6

Габаритные размеры мм 198 x 210 x 95

Масса кг ~3,0

Присоединения G 1⁄2"

основные преимущества

• Медные нагревательные элементы.
• Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантиру-
ет долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.
• Мелкоструйный рассекатель, обеспечивает комфорт пользования и позволяет ограничить 
потребление воды и электроэнергии до 50%.
• Регулировочный клапан позволяет ограничить величину максимального протока и получить 
требуемую температуру воды.
• Смеситель поставляется в комплекте.
• Электрический шнур с вилкой в комплекте ( только 3,5 кВт ).
• Современный дизайн.

основные преимущества
• Медные нагревательные элементы.
• Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантиру-
ет долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.
• Мелкоструйный рассекатель, обеспечивает комфорт пользования и позволяет ограничить 
потребление воды и электроэнергии до 50%.
• Регулировочный клапан позволяет ограничить величину максимального протока и получить 
требуемую температуру воды.
• Скрытая установка.
• Современный дизайн.

OPTIMUS

AMICUS

Номинальное мощность кВт 4 5 6

Номинальное напряжение 220 В ~ или 380 В ~ 2N

Номинальный потребляемый ток A 18,2 ( 9,1 )* 22,7 ( 11,4 )* 27,3 ( 13,6 )*

Минимальное сечение проводов питания мм2 3 x 2,5 ( 4 x 2,5 )* 3 x 4 ( 4 x 4 )*

Производительность при приросте температуры на 30 ℃ л/мин 1,9 2,4 2,9

Давление сети водопровода МПа 0,12 ÷ 0,6

Габаритные размеры мм 209 x 229 x 87

Масса кг ~2,4

Присоединения G 1⁄2"

* Величины при подключении к 380 в
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Номинальное мощность кВт 3,5 4,4 5,5

Номинальное напряжение 220 В ~

Номинальный потребляемый ток A 19,9 20 25

Минимальное сечение проводов питания мм2 3 x 1,5 3 x 2,5

Производительность при приросте температуры на 30 ℃ л/мин 1,7 2,1 2,7

Давление сети водопровода МПа 0,12 ÷ 0,6

Габаритные размеры мм 198 x 210 x 95

Масса кг ~3,0

Присоединения G 1⁄2"

основные преимущества

• Медные нагревательные элементы.
• Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантиру-
ет долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.
• Мелкоструйная душевая лейка, обеспечивает комфорт пользования и позволяет ограничить 
потребление воды и электроэнергии до 50%.
• Регулировочный клапан позволяет ограничить величину максимального протока и получить 
требуемую температуру воды.
• Смеситель поставляется в комплекте.
• Современный дизайн.
• EPJ.P Версия для душа
• EPJ.PU Версия для раковины и душа

Номинальная мощность кВт 6,8 8,4 7,0 8,6

Номинальное напряжение мм 220 В ~ 380 В 2N~

Номинальный потребляемый ток А 30,9 38,2 18,4 22,6

Минимальное сечение проводов питания мм2 3 x 4 3 x 6 3 x 2,5

Производительность при приросте 
температуры на 30℃ л⁄мин 3,3 4,0 3,4 4,1

Давление сети водопровода МПа 0,1÷0,6

Габаритные размеры мм 295 x 200 x 100

Масса кг ~2,3

Присоединения G 1⁄2"

основные преимущества

• Медные нагревательные элементы.
• Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантиру-
ет долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.
• Мелкоструйная душевая лейка, обеспечивает комфорт пользования и позволяет ограничить 
потребление воды и электроэнергии до 50%.
• Электронная регулировка температуры воды.
• Переключатель регулировки величины протока.
• Смеситель поставляется в комплекте.
• Современный дизайн.
• EPA–U Версия для раковины
• EPA–PU Версия для раковины и душа
• EPA–P Версия для душа

PRIMUS

OPUS

Номинальное мощность кВт 4,4 5,5

Номинальное напряжение 220 В ~ 

Номинальный потребляемый ток A 20 25

Минимальное сечение проводов питания мм2 3 x 2,5 

Производительность при приросте температуры на 30 ℃ л/мин 2,1 2,7

Давление сети водопровода МПа 0,12 ÷ 0,6

Габаритные размеры мм 198 x 210 x 95

Масса кг ~2,8

Присоединения G 1⁄2"



каскадНыЕ сИсТЕмы
 ЭЛЕкТРИЧЕскИЕ ПРОТОЧНыЕ вОдОНаГРЕваТЕЛИ

36

Номинальное мощность кВт 9 12 15 18 21 24

Номинальное напряжение 380 B 3~

Номинальный употребляемый тока A 3 x 13,3 3 x 18,2 3 x 22,8 3 x 27,3 3 x 31,8 3 x 36,5

Минимальное сечение проводов питания мм2 4 x 1,5 4 x 2,5 4x4x 4,6
Производительность при приросте темпе-
ратуры на 30 ℃ л/мин 4,3 5,8 7,2 8,7 10,1 11,6

Давление сети водопровода МПа 0,15 ÷ 0,6

Габаритные размеры мм 440 x 245 x 120

Масса кг ~ 5,1

Присоединения G 1⁄2"

Номинальная мощность кВт 9 12 15 18 21 24 27

Номинальное напряжение 380 В 3~

Номинальный потребляемый ток А 3 x 13,0 3 x 18,2 3 x 22,8 3 x 27,3 3 x 31,9 3 x 36,5 3 x 41,0

Минимальное сечение 
проводов питания мм2 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6

Производительность при приросте 
температуры на 30℃ л/мин 4,3 5,8 7,2 8,7 10,1 11,6 13,0

Давление сети водопровода МПа 0,1 ÷ 0,6

Габаритные размеры мм 440 x 245 x 120

Масса кг ~5,1

Присоединения G 1⁄2"

основные преимущества

• Медные нагревательные элементы.
• Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантиру-
ет долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.
• Переключатель мощности
• Возможность установки режима полной мощности или экономичного режима.
• Автоматическое включение 2 ступеней мощности.
• Водонагреватель включает первую или вторую ступень мощности в зависимости от величины 
протока через водонагреватель. 
• Регулировочный клапан.
• Регулировочный клапан позволяет ограничить величину максимального протока и получить 
требуемую температуру воды.
• Современный дизайн.

основные преимущества
• Медные нагревательные элементы.
• Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантиру-
ет долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.
• Электронное управление.
• Электронная система управления обеспечивает стабильную температуру и возможность ее 
регулировки в диапазоне 30-60℃
• Переключатель прио-ритетного включения.
• Возможность совместной работы с другим электрическим прибором большой мощности по 
принципу приоритета.
• Датчик величины протока.
• Датчик велечины протока обеспечивает включение водонагревателя уже при небольшом 
давление 0,1 МПа и протоке на уровне 2,5 л/мин
• Возможность догрева предварительно нагретой воды. Температура воды на входе до 70℃

LUXUS HYDRAULIC

BONUS ELECTRONIC
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Номинальное мощность кВт 9 12 15 18 21 24

Номинальное напряжение 380 B 3~

Номинальный употребляемый тока A 3 x 13,3 3 x 18,2 3 x 22,8 3 x 27,3 3 x 31,8 3 x 36,5

Минимальное сечение проводов питания мм2 4 x 1,5 4 x 2,5 4x4x 4,6
Производительность при приросте темпе-
ратуры на 30 ℃ л/мин 4,3 5,8 7,2 8,7 10,1 11,6

Давление сети водопровода МПа 0,15 ÷ 0,6

Габаритные размеры мм 440 x 245 x 120

Масса кг ~ 5,1

Присоединения G 1⁄2"

основные преимущества
• Сенсорный экран LCD
• Позволяет установить требуемую температуру воды на выходе, просмотреть величину темпе-
ратуры воды на входе и на выходе, величину протора и уровень включенной мощности.
• Электронное управление
• Электронная система управления обеспечивает точную регулировку температуры воды в 
диапазоне 30 - 60℃ с точностью до 1℃
• 3 мощности в одном водонагревателе
• Возможность выбора максимальной мощности (не касается  водонагревателя 27 кВт).
• Возможность догрева предварительно нагретой воды. Температура воды на входе до 70℃.
• Блокировка максимальной температуры
• Возможность запрограммирования максимальной возможной температуры (например, для 
защиты детей от ожогов).
• Память 3 наиболее часто используемых температурных режимов

Номинальная мощность кВт 9 12 15 18 21 24 27

Номинальное напряжение 380 В 3~

Минимальное сечение 
проводов питания мм2 4 x 1,5⁄2,5⁄2,5 4 x 4⁄4⁄6 4 x 6

Производительность при приросте 
температуры на 30℃ л/мин 4,3⁄ 5,8⁄ 7,2 8,7⁄10,1⁄ 11,6 13,0

Давление сети водопровода МПа 0,1 ÷ 0,6

Габаритные размеры мм 440 x 245 x 120

Масса кг ~5,1

Присоединения G 1⁄2"

Номинальная мощность кВт 36

Номинальное напряжение мм 380 В 3~

Номинальный потребляемый ток А 3x55,0

Минимальное сечение проводов 
питания мм2 4x10

Минимальное сечение 
проводов питания л⁄мин 17,3

Производительность при приросте 
температуры на 30℃ МПа 0,1÷0,6

Габаритные размеры мм 492 x 315 x 140

Масса кг ~9,1

Присоединения G 1⁄2"

основные преимущества
• Электронное управление.
• Электронная система управления обеспечивает стабильную температуру и возможность ее 

регулировки в диапазоне 30-60℃
• Медные нагревательные элементы.
• Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гаранти-
рует долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.
• Переключатель прио-ритетного включения.
• Возможность совместной работы с другим электрическим прибором большой мощности по 
принципу приоритета.
• Датчик велечины протока.
• Датчик велечины протока обеспечивает включение водонагревателя уже при небольшом 
давлении 0,1 МПа и протоке на уровне 2,5 л⁄мин.
• Возможность догрева предварительно нагретой воды. Температура воды на входе до 70℃.

FOCUS ELECTRONIC

MAXIMUS ELECTRONIC



 

ЭнерГонеЗависимые атмосФерные ГаЗовые 
водонаГреватели C системоЙ ЗаЩиты SAFETY SYSTEM® 

•	 Запатентованная система защиты ScreenLok ® 
•	 Термостат защиты утечки дымовых газов
•	 Установленная на заводе система HydroJet ®,
•	 Запатентованная формула эмали Vitraglas ® 
•	 25 мм пенная теплоизоляция, уменьшает потери тепла. 
•	 Магниевый анод для защиты бака от коррозии
•	 Bradford White ICON System™-Новый газовый клапан с технологией контроля пламени и встроенным пьезорозжигом.
•	 Смотровое окно - позволяет визуально контролировать камеру сгорания и наблюдать 
работа пилотного пламени и основной горелки. 
•	 Нержавеющие турбулизаторы для повышения КПД
•	 Предохранительный клапан
•	 Латунный сливной клапан

модель
объем

л.
мощность, 

квт/час
Производительность 

л/час

время 
нагрева ∆50℃ 

мин.
A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм вес

M-I-30T6FBN• 114 9,4 220 40 1502 406 76 1289 330 1460 47

M-I-30S6FBN 114 8,8 212 45 1229 458 76 984 330 1187 45

M-I-303T6FBN• 110 11,7 258 32 1473 406 76 1289 330 1435 49

M-I-40T6FBN• 151 11,7 289 45 1508 458 76 1289 330 1467 54

M-I-403S6FBN• 151 11,7 289 45 1270 508 76 1041 330 1232 58

M-I-404T6FBN• 151 14,7 331 36 1543 458 102 1334 330 1456 58

M-I-5036FBN• 189 11,7 338 56 1515 508 76 1289 330 1473 66

M-I-50L6FBN 182 11,7 334 54 1264 559 76 1029 330 1226 69

M-I-504S6FBN• 189 14,7 353 45 1486 508 102 1289 330 1448 68

M-I-60T6FBN 227 11,7 384 67 1543 559 76 1289 330 1480 75

M-I-75S6BN 284 22,3 311 44 1575 622 102 1321 381 1549 107

M-I-100T6BN 379 24,9 350 53 1745 718 102 1507 397 1676 191

8"

B

F

E

D
A

C
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модель
объем

л.
мощность, 

квт/час
Производительность

л/час

время
нагрева ∆50℃

мин.
A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм вес

M-I-30T6FBN• 114 9,4 220 40 1502 406 76 1289 330 1460 47

M-I-30S6FBN 114 8,8 212 45 1229 458 76 984 330 1187 45

M-I-303T6FBN• 110 11,7 258 32 1473 406 76 1289 330 1435 49

M-I-40T6FBN• 151 11,7 289 45 1508 458 76 1289 330 1467 54

M-I-403S6FBN• 151 11,7 289 45 1270 508 76 1041 330 1232 58

M-I-404T6FBN• 151 14,7 331 36 1543 458 102 1334 330 1456 58

M-I-5036FBN• 189 11,7 338 56 1515 508 76 1289 330 1473 66

M-I-50L6FBN 182 11,7 334 54 1264 559 76 1029 330 1226 69

M-I-504S6FBN• 189 14,7 353 45 1486 508 102 1289 330 1448 68

M-I-60T6FBN 227 11,7 384 67 1543 559 76 1289 330 1480 75

M-I-75S6BN 284 22,3 311 44 1575 622 102 1321 381 1549 107

M-I-100T6BN 379 24,9 350 53 1745 718 102 1507 397 1676 191

ЭнерГонеЗависимые ГаЗовые водонаГреватели с ЗаКрытоЙ 
КамероЙ сГорания

•	 Закрытая камера сгорания
•	 Не требует подключения электричества
•	 Запатентованная система защиты ScreenLok ® 
•	 Термостат защиты утечки дымовых газов
•	 Установленная на заводе система HydroJet ®,
•	 Запатентованная формула эмали Vitraglas ® 
•	 25 мм пенная теплоизоляция, уменьшает потери тепла. 
•	 Магниевый анод для защиты бака от коррозии
•	 Bradford White ICON System™-Новый газовый клапан с технологией контроля пламени и встроенным пьезорозжигом.
•	 Смотровое окно - позволяет визуально контролировать камеру сгорания и наблюдать 
•	 работа пилотного пламени и основной горелки. 
•	 Нержавеющие турбулизаторы для повышения КПД
•	 Предохранительный клапан
•	 Латунный сливной клапан

модель
объем

л.
мощность, 

квт/час
Производительность

л/час

время
нагрева ∆50℃

мин.
A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм K, мм вес

DS1-40S6BN 150 11,1 268 47 1607 508 1264 378 1105 1289 790 77

DS1-50S6BN 189 12,3 344 56 1835 508 1492 378 1327 1518 787 85

A

F K

197 мм

D

B
C

E
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40

сталЬные панелЬные радиаторы
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сталЬные панелЬные радиаторы
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сталЬные панелЬные радиаторы
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сталЬные панелЬные радиаторы

46



47



48

сталЬные панелЬные радиаторы
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труба металлопластиковая PERT / AL / PERT
размер артикул ед. измер. упаковка

1.02 16×2 B 1216 PERT/100 бухта / м.п. 100

1.03 16×2 B 1216 PERT/200 бухта / м.п. 200

1.06 20×2 B 1620 PERT/100 бухта / м.п. 100

1.07 20×2 B 1620 PERT/200 бухта / м.п. 200

1.08    25×2,5 B 2025 PERT/50 бухта / м.п. 50

1.09    25×2,5 B 2025 PERT/100 бухта / м.п. 100

труба металлопластиковая PERT / Al / PERT в изоляции 9мм из вспененного полиэтилена.
размер артикул ед. измер. упаковка

2.01 16×2 B 1216 w izolacji/cz бухта / м.п. 100

2.02 16×2 B 1216 w izolacji/n бухта / м.п. 100

2.03 20×2 B 1620 w izolacji/cz бухта / м.п. 50

2.04 20×2 B 1620 w izolacji/n бухта / м.п. 50

2.05 25×2,5 B 2025 w izolacji/cz бухта / м.п. 50

2.06 25×2,5 B 2025 w izolacji/n бухта / м.п. 50

труба металлопластиКовая PERT / AL / PERT

труба металлопластиКовая PERT / AL / PERT 
в иЗоляЦии 9 мм иЗ вспененноГо полиЭтилена

пресс - ФитинГ прямоЙ

пресс - фитинг прямой
размер артикул ед. измер. упаковка

3.01 14×14 PS 1014×1014 шт. 45

3.02 16×16 PS 1216×1216 шт. 45

3.04 20×20 PS 1620×1620 шт. 30

3.05 25×25 PS 2025×2025 шт. 15

трубы и ФитинГи для систем отопление и водоснабЖения

50



пресс - фитинг редукционный
размер артикул ед. измер. упаковка

4.01 16×18 PS 1216×1418 шт. 40

4.02 16×20 PS 1216×1620 шт. 37

4.03 16×25 PS 1216×2025 шт. 20

4.04 16×32 PS 1216×2632 шт. 15

4.08 20×25 PS 1620×2025 шт. 20

4.09 20×32 PS 1620×2632 шт. 12

4.10 25×32 PS 2025×2632 шт. 12

пресс - ФитинГ редуКЦионныЙ

пресс - ФитинГ с внеШнеЙ реЗЬбоЙ

пресс - фитинг с внешней резьбой
размер артикул ед. измер. упаковка

5.01 16×1/2” PS 1216×1/2”M шт. 50

5.02 16×3/4” PS 1216×3/4”M шт. 40

5.03 16×1” PS 1216×1”M шт. 24

5.06 20×1/2” PS 1620×1/2”M шт. 40

5.07 20×3/4” PS 1620×3/4”M шт. 35

5.08 20×1” PS 1620×1”M   шт. 24

5.09 25×1/2” PS 2025×1/2”M шт. 20

5.10 25×3/4” PS 2025×3/4”M шт. 18

5.11 25×1” PS 2025×1”M шт. 16

пресс - фитинг с внутренней резьбой
размер артикул ед. измер. упаковка

6.01 16×1/2” PS 1216×1/2”F шт. 40

6.02 16×3/4’’ PS 1216×3/4’’F шт. 30

6.03 16×1” PS 1216×1”F   шт. 22

6.06 20×1/2” PS 1620×1/2”F шт. 35

6.07 20×3/4’’ PS 1620×3/4’’F шт. 30

6.08 20×1” PS 1620×1”F   шт. 20

6.09 25×1/2” PS 2025×1/2”F шт. 20

6.10 25×3/4’’ PS 2025×3/4’’F шт. 20

6.11 25×1” PS 2025×1”F   шт. 12

ед. измер. упаковка

шт. 16

пресс - ФитинГ с внутреннеЙ реЗЬбоЙ
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пресс - ФитинГ с внутреннеЙ реЗЬбоЙ,
под проКладКу с наКидноЙ ГаЙКоЙ  

пресс - фитинг с внутренней резьбой,  под прокладку с накидной гайкой
размер артикул ед. измер. упаковка

7.01 16×1/2” PS 1216×1/2”F(H) шт. 48

7.02 20×3/4’’ PS 1620×3/4’’F(H) шт. 24

7.03 20×1” PS 1620×1”F(H)    шт. 16

7.04 25×3/4’’ PS 2025×3/4’’F(H) шт. 18

7.05 25×1” PS 2025×1”F(H) шт. 14

пресс- уГолЬниК 90⁰

14

пресс - угольник 90⁰
размер артикул ед. измер. упаковка

10.01 16×16 PL 1216×1216 шт. 32

10.02 20×20 PL 1620×1620 шт. 22

10.03 25×25 PL 2025×2025 шт. 11

пресс - угольник 90⁰ с внешней резьбой
размер артикул ед. измер. упаковка

11.01 16×1/2” PL 1216×1/2”M шт. 25

11.03 16×3/4’’ PL 1216×3/4’’M шт. 20

11.04 20×1/2” PL 1620×1/2”M шт. 20

11.05 20×3/4’’ PL 1620×3/4’’M шт. 18

11.06 25×1/2” PL 2025×1/2”M шт. 12

11.07 25×3/4’’ PL 2025×3/4’’M шт. 12

11.08 25×1” PL 2025×1”M   шт. 8

ед. измер.

пресс- уГолЬниК 90⁰ с внеШнеЙ реЗЬбоЙ

трубы и ФитинГи для систем отопление и водоснабЖения
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пресс - угольник 90⁰ с внутренней резьбой
размер артикул ед. измер. упаковка

12.01 16×1/2” PL 1216×1/2”F шт. 30

12.02 16×3/4’’ PL 1216×3/4’’F шт. 18

12.04 20×1/2” PL 1620×1/2”F шт. 22

12.05 20×3/4’’ PL 1620×3/4’’F шт. 15

12.06 25×1/2” PL 2025×1/2”F шт. 12

12.07 25×3/4’’ PL 2025×3/4F  шт. 10

12.08 25×1” PL 2025×1”F    шт. 8

ед. измер.

пресс - уГолЬниК 90⁰ с внутреннеЙ реЗЬбоЙ

редуКЦионныЙ пресс - уГолЬниК 90⁰

редукционный пресс - угольник 90⁰
размер Каталожный номер ед. измер. упаковка

13.01 20×16 PL 1620×1216  шт. 25

13.02 25×16 PL 2025×1216  шт. 16

13.03 25×20 PL 2025×1620  шт. 14

ед. измер.

пресс - уГолЬниК 90⁰ с Креплением

пресс - угольник 90⁰ с креплением
размер артикул ед. измер. упаковка

14.01 16×1/2” PZL 1216×1/2”F шт. 14

14.04 20×1/2” PZL 1620×1/2”F шт. 12
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пресс - тройник
размер артикул ед. измер. упаковка

15.01 16×16×16 PT  1216×1216×1216 шт. 20

15.03 20×20×20 PT  1620×1620×1620 шт. 14

15.04 25×25×25 PT  2025×2025×2025 шт. 6шт.

пресс - троЙниК

пресс - троЙниК редуКЦионныЙ

пресс - тройник редукционный
размер артикул ед. измер. упаковка

16.01 16×25×16 PT  1216×2025×1216 шт. 10

16.02 16×20×16 PT  1216×1620×1216 шт. 18

16.03 20×16×16 PT  1620×1216×1216 шт. 20

16.04 20×16×20 PT  1620×1216×1620 шт. 14

16.06 20×20×16 PT  1620×1620×1216 шт. 18

16.07 20×25×20 PT  1620×2025×1620 шт. 8

16.08 25×16×25 PT  2025×1216×2025 шт. 9

16.10 25×20×25 PT  2025×1620×2025 шт. 8

16.11 25×20×20 PT  2025×1620×1620 шт. 10

16.12 25×25×20 PT  2025×2025×1620 шт. 7

16.13 25×32×25 PT  2025×2632×2025 шт. 4

пресс - троЙниК 
с внеШнеЙ реЗЬбоЙ

пресс - тройник с внешней
размер артикул ед. измер. упаковка

18.01 16×1/2×16 PT 1216×1/2”M×1216 шт. 18

18.02 20×1/2×20 PT 1620×1/2”M×1620 шт. 14

трубы и ФитинГи для систем отопление и водоснабЖения
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пресс - тройник
размер артикул ед. измер. упаковка

15.01 16×16×16 PT  1216×1216×1216 шт. 20

15.03 20×20×20 PT  1620×1620×1620 шт. 14

15.04 25×25×25 PT  2025×2025×2025 шт. 6

пресс - тройник редукционный
размер артикул ед. измер. упаковка

16.01 16×25×16 PT  1216×2025×1216 шт. 10

16.02 16×20×16 PT  1216×1620×1216 шт. 18

16.03 20×16×16 PT  1620×1216×1216 шт. 20

16.04 20×16×20 PT  1620×1216×1620 шт. 14

16.06 20×20×16 PT  1620×1620×1216 шт. 18

16.07 20×25×20 PT  1620×2025×1620 шт. 8

16.08 25×16×25 PT  2025×1216×2025 шт. 9

16.10 25×20×25 PT  2025×1620×2025 шт. 8

16.11 25×20×20 PT  2025×1620×1620 шт. 10

16.12 25×25×20 PT  2025×2025×1620 шт. 7

16.13 25×32×25 PT  2025×2632×2025 шт. 4

пресс - троЙниК 
с внутреннеЙ реЗЬбоЙ

пресс - тройник с внутренней резьбой
размер артикул ед. измер. упаковка

17.01 16×1/2”×16 PT  1216×1/2”F×1216 шт. 16

17.02 20×1/2”×20 PT  1620×1/2”F×1620 шт. 12

17.03 20×3/4’’×20 PT  1620×3/4’’F×1620 шт. 10

17.04 25×1/2”×25 PT  2025×1/2”F×2025 шт. 8

17.05 25×3/4’’×25 PT  2025×3/4’’F×2025 шт. 7

17.06 25×1”×25   PT  2025×1”F×2025   шт. 5

пресс-переход ALUPEX -  медЬ внутренний или внешний
размер артикул ед. измер. упаковка

20.01 25×28 PS 2025×28mmCuF  шт. 1

20.02 25×22 PS 2025×22mmCuF шт. 1

20.04 25×28 PS 2025×28mmCuM шт. 1

20.05 25×22 PS 2025×22mmCuM шт. 1

пресс-переход ALUPEX -  медЬ 
внутренниЙ или внеШниЙ

адаптер тип “евроКонус” 
для радиаторов и КоллеКторов 

адаптер тип “евроКонус” для радиаторов и коллекторов

размер артикул ед. измер. упаковка

21.02 16×3/4 connector core 16 шт. 45

21.03 16×3/4 nikiel connector core 16 ni шт. 45

21.05 20×3/4 connector core 20 шт. 45

55



пресс-соеденение К радиатору 90° с медноЙ ниКелированноЙ 
трубКоЙ
пресс-соеденение К радиатору 90° с медноЙ ниКелированноЙ пресс-соеденение К радиатору 90° с медноЙ ниКелированноЙ 

пресс-соединение к радиатору 90⁰ с медной  никелированной трубкой Ø15мм
размер артикул ед. измер. упаковка

22.01 угольник 16×15s PL1216×15S шт. 1

22.02 тройник 16×15S×12 PT1216×15S×1216 шт. 1

22.03

ПРЕСС-СОЕДИНЕНИЕ 
К МЕДНОЙ

НИКЕЛИРОВАННОЙ ТРУБКЕ С
МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ

POT114M-3/4E шт. 1

22.04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
РАДИАТОРУ С ЗАГЛУШКОЙ PL1216×15S шт. 1

пресс-соеденение К радиатору 90° с медноЙ ниКелированноЙ пресс-соеденение К радиатору 90° с медноЙ ниКелированноЙ 

нижняя гарнитура угловая для подключения радиатора с ниппелями
размер артикул ед. измер. упаковка

23.01 угловой тип SZZG 90 шт. 1

23.02 прямой тип SZZG180 шт. 1

ниЖняя Гарнитура 
(уЗел для ниЖнеГо подКлючения радиатора)

муФта Компрессионная прямая

Муфта компресcионная прямая
размер артикул ед. измер. упаковка

24.01 16×16 SS 1216×1216 шт. 25

24.02 20×20 SS 1620×1620 шт. 20

24.03 25×25 SS 2025×2025 шт. 11

трубы и ФитинГи для систем отопление и водоснабЖения
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редуКЦионная Компрессионная муФта

редукционная муфта компресионная

размер артикул ед. измер. упаковка

25.01 20×16 SS 1620×1216 шт. 24

25.02 25×20 SS 2025×1620 шт. 15

25.03 25×16 SS 2025×1216 шт. 15

переходныЙ прес-ФитинГ 
для радиаторов и КоллеКторов

переходный прес-фитинг для радиаторов и коллекторов
размер артикул ед. измер. упаковка

38.02 16×3/4 connector core 16 шт. 45

38.03 16×3/4 nikiel connector core 16 ni шт. 45

38.05 20×3/4 connector core 20 шт. 45

КоллеКтор для теплоГо пола 1” 
с расходомерами и реГулируюЩими Клапанамис расходомерами и реГулируюЩими Клапанами

45

Коллектор для плоскостного обогрева 1”с расходомерами и регулирующими клапанами
размер артикул ед. измер. упаковка

39.01  2 контурный FN5C-1F-3/4*2 шт. 1

39.02 3 контурный FN5C-1F-3/4*3 шт. 1

39.03 4 контурный FN5C-1F-3/4*4 шт. 1

39.04 5 контурный FN5C-1F-3/4*5 шт. 1

39.05 6 контурный FN5C-1F-3/4*6 шт. 1

39.06 7 контурный FN5C-1F-3/4*7 шт. 1

39.07 8 контурный FN5C-1F-3/4*8 шт. 1

39.08 9 контурный FN5C-1F-3/4*9 шт. 1

39.09 10 контурный FN5C-1F-3/4*10 шт. 1

39.10 11 контурный FN5C-1F-3/4*11 шт. 1

39.11 12 контурный FN5C-1F-3/4*12 шт. 1
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Труба pn 20 CLassiC – длина 4 м

Труба pn 16 CLassiC – длина 4 м

Труба pn 10 CLassiC – длина 4 м

D S

16 × 2,7 м 160 0,11 0,28 101016 16 2,70

20 × 3,4 м 100 0,17 0,44 101020 20 3,40

25 × 4,2 м 60 0,27 0,73 101025 25 4,20

32 × 5,4 м 40 0,43 1,10 101032 32 5,40

40 × 6,7 м 24 0,67 1,83 101040 40 6,70

50 × 8,3 м 16 1,00 2,75 101050 50 8,30

63 × 10,5 м 12 1,65 4,07 101063 63 10,50

75 × 12,5 м 8 2,34 5,50 101075 75 12,50

90 × 15 м  4 3,36 9,17 101090 90 15,00 

110 × 18,3 м 4 5,01 10,31 101110 110 18,30

16 × 2,2 м 160 0,10 0,28 102016 16 2,20

20 × 2,8 м 100 0,15 0,44 102020 20 2,80

25 × 3,5 м 60 0,23 0,73 102025 25 3,50

32 × 4,4 м 40 0,37 1,10 102032 32 4,40

40 × 5,5 м 24 0,58 1,83 102040 40 5,50

50 × 6,9 м 16 0,90 2,75 102050 50 6,90

63 × 8,6 м 12 1,41 4,07 102063 63 8,60

75 × 10,3 м 8 2,00 5,50 102075 75 10,30

90 × 12,3 м 4 2,90 9,17 102090 90 12,30

110 × 15,1 м 4 4,30 10,31 102110 110 15,10

20 × 2,3 м 100 0,12 0,44 103020 20 2,30

25 × 2,3 м 60 0,16 0,73 103025 25 2,30

32 × 2,9 м 40 0,26 1,10 103032 32 2,90

40 × 3,7 м 24 0,41 1,83 103040 40 3,70

50 × 4,6 м 16 0,64 2,75 103050 50 4,60

63 × 5,8 м 12 1,00 4,07 103063 63 5,80

75 × 6,8 м 8 1,40 5,50 103075 75 6,80

90 × 8,2 м 4 2,03 9,17 103090 90 8,20

110 × 10 м 4 3,00 10,31 103110 110 10,00

Трубы PP-R
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Трубы PP-R многослойные
Труба pn 20 sTabi с алюминиевой вставкой – длина 4 м

Труба pn 20 Faser со стекловолокном – длина 4 м

Труба pn 16 Faser со стекловолокном – длина 4 м

D S S1

16 × 2,4 м 100 0,17 0,28 106016 16 2,40 3,10

20 × 3,0 м 100 0,21  0,44 106020 20 3,00 3,70

25 × 3,7 м 60 0,31 0,73 106025 25 3,70 4,40

32 × 4,8 м 40 0,47 1,10 106032 32 4,80 5,40

40 × 5,9 м 24 0,69 1,83 106040 40 5,90 6,50

50 × 7,4 м 20 1,04 2,75 106050 50 7,40 7,80

63 × 9,3 м 20 1,57 4,07 106063 63 9,30 9,60

75 × 11 м 8 2,25 5,50 106075 75 11,00 11,30

90 × 13,2 м 8 3,37 9,17 106090 90 13,20 13,70

110 × 16,2 м 8 5,00 10,31 106110 110 16,20 17,80

20  ×  3,4 м 100 0,19 0,44 107020 20 3,40

25  ×  4,2 м 60 0,28 0,73 107025 25 4,20

32  ×  5,4 м 40 0,45 1,10 107032 32 5,40

40  ×  6,7 м 24 0,69 1,83 107040 40 6,70

50  ×  8,3 м 16 1,07 2,75 107050 50 8,30

63  ×  10,5 м 12 1,74 4,07 107063 63 10,50

75  ×  12,5 м 8 2,41 5,50 107075 75 12,50

90  ×  15 м 4 3,47 9,17 107090 90 15,00

110  ×  18,3 м 4 5,17 10,31 107110 110 18,30

63 × 8,6 м 12 1,66 4,07 108063 63 8,6

75 × 10,3 м 8 2,33 5,50 108075 75 10,3

90 × 12,3 м 4 3,15 9,17 108090 90 12,3

110 × 15,1 м 4 4,96 10,31 108110 110 15,1
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Цельнопластиковые фитинги
компенсационная петля

Обвод

Обвод c патрубкoм

колено 90°

D, D1 D2 A B A2, C

16 шт 10 1 0,07 1,60 232016 16 188,00 180,00 290,00

20 шт 6 1 0,11 1,60 232020 20 210,00 200,00 300,00

25 шт 5 1 0,21 3,20 232025 25 217,50 205,00 370,00

32 шт 4 1 0,43 8,00 232032 32 231,00 215,00 400,00

40 шт 2 1 0,67 8,00 232040 40 295,00 275,00 420,00

16 шт 180 1 0,03 0,24 233016 16 35,00 380,00 100,00

20 шт 100 1 0,07 0,32 233020 20 42,00 400,00 110,00

25 шт 50 1 0,09 0,64 233025 25 30,00 400,00 100,00

32 шт 35 1 0,16 0,80 233032 32 35,00 400,00 90,00

40 шт 20 1 0,33 1,60 233040 40 35,00 400,00 90,00

20 шт 100 1 0,10 0,24 233120 200 20

25 шт 50 1 0,12 0,32 233125 200 25

16 шт 200 50 0,01 0,03 202016 16 13,30 22,00

20 шт 300 50 0,02 0,07 202020 20 14,50 25,50

25 шт 150 25 0,03 0,12 202025 25 16,00 29,50

32 шт 80 10 0,06 0,24 202032 32 18,10 35,00

40 шт 40 4 0,11 0,53 202040 40 20,50 41,50

50 шт 30 2 0,19 0,96 202050 50 23,50 49,50

63 шт 10 2 0,37 1,92 202063 63 27,40 60,00

75 шт 6 1 0,52 3,20 202075 75 31,00 68,50

90 шт 6 1 0,79 4,80 202090 90 35,50 79,00

110 шт 3 1 1,38 5,50 202110 110 41,50 93,00
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Цельнопластиковые фитинги колено 90° редукционное

25 × 20 шт 100 10 0,03 0,12 211025020 25 20 16,00 29,50 14,50

колено 45°

колено 90° внутреннее/наружное

колено 45° внутреннее/наружное

16 шт 200 50 0,01 0,04 203016 16 13,30 17,50

20 шт 400 50 0,01 0,07 203020 20 14,50 19,50

25 шт 200 25 0,03 0,12 203025 25 16,00 22,00

32 шт 80 10 0,05 0,24 203032 32 18,10 25,50

40 шт 30 10 0,09 0,53 203040 40 20,50 30,00

50 шт 28 4 0,15 0,96 203050 50 23,50 35,00

63 шт 10 2 0,30 1,92 203063 63 27,40 41,50

75 шт 6 2 0,46 2,40 203075 75 30,00 48,00

90 шт 6 1 0,73 3,20 203090 90 33,00 54,10

110 шт 5 1 0,73 3,20 203110 110

D, D1 D2 A B B1 A2, C

20 шт 400 50 0,01 0,05 204020 20 20 14,50 27,00 33,00 16,50

25 шт 200 25 0,03 0,14 204025 25 25 16,00 32,00 38,00 18,00

32 шт 100 20 0,07 0,22 204032 32 32 18,00 36,50 42,20 16,00

16 шт 280 20 0,01 0,04 205016 16 16 13,30 15,00

20 шт 200 20 0,02  0,07 205020 20 20 14,50 16,50
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колено с креплением

d, d1 d2 A b a2, b1

20 шт 60 10 0,02 0,16 206020 20 14,50 40,00

25 шт 40 10 0,04 0,32 206025 25 16,00 51,00

муфта переходная внутренняя/наружная

20 × 16 шт 400 50 0,01 0,02 210020016 20 16 13,30 29,30

25 × 16 шт 300 50 0,01 0,03 210025016 25 16 13,30 31,80

25 × 20 шт 400 50 0,01 0,05 210025020 25 20 14,50 33,00

32 × 20 шт 300 10 0,03 0,13 210032020 32 20 14,50 37,00

32 × 25 шт 200 10 0,03 0,12 210032025 32 25 16,00 38,50

40 × 20 шт 180 10 0,02 0,13 210040020 40 20 14,50 41,50

40 × 25 шт 180 30 0,03 0,16 210040025 40 25 16,00 43,00

40 × 32 шт 150 10 0,04 0,24 210040032 40 32 18,10 45,10

50 × 32 шт  80 10 0,05 0,27 210050032 50 32 18,10 50,60

50 × 40 шт 60 10 0,05 0,30 210050040 50 40 20,50 53,00

63 × 32 шт 60 10 0,07 0,32 210063032 63 32 18,10 44,00

63 × 40 шт 50 10 0,08 0,40 210063040 63 40 20,50 60,00

63 × 50 шт 40 10 0,12 0,60 210063050 63 50 23,50 63,00

75 × 40 шт 20 10 0,12 0,60 210075040 75 40 20,50 64,50

75 × 50 шт 20 2 0,12 0,80 210075050 75 50 23,50 57,50

75 × 63 шт 24 2 0,21 1,37 210075063 75 63 27,40 70,90

90 × 63 шт 25 1 0,24 0,98 210090063 90 63 27,40 77,90

90 × 75 шт 20 1 0,27 2,40 210090075 90 75 31,00 80,50

110 × 75 шт 1 1 0,30 1,32 210110075 110 75 30,00 64,00

110 × 90 шт 9 1 0,50 2,80 210110090 110 90 35,50 92,50

Тройное колено

20 шт 50 10 0,03 0,13 242020 20 14,50 26,80

25 шт 50 10 0,04 0,17 242025 25 16,00 29,50

32 шт 20 5 0,06 0,20 242032 32 18,00 35,00
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муфта

муфта переходная

d,d1, 
d3 d2 A a1, C a2 b

16 шт 300 50 0,01 0,03 201016 16 13,30 29,00

20 шт 400 50 0,01 0,05 201020 20 14,50 32,00 

25 шт 200 25 0,03 0,10 201025 25 16,00 35,00

32 шт 100 10 0,04 0,19 201032 32 18,10 39,00

40 шт 100 10 0,06 0,24 201040 40 20,50 44,00

50 шт 40 4 0,11 0,60 201050 50 23,50 50,00

63 шт 30 2 0,19 0,87 201063 63 27,40 58,00

75 шт 15 1 0,27 1,92 201075 75 31,00 64,00

90 шт 10 1 0,42 2,40 201090 90 35,50 71,00

110 шт 4 1 0,67 2,80 201110 110 41,50 79,00

20 × 16 шт 200 50 0,01 0,05 209020016 20 16 14,50 13,30 33,00

25 × 20 шт 300 50 0,02 0,11 209025020 25 20 16,00 14,50 38,00

32 × 20 шт 180 10 0,02 0,13 209032020 32 20 18,10 14,50 38,00

32 × 25 шт 150 10 0,03 0,13 209032025 32 25 18,10 16,00 38,00

40 × 32 шт заказывайте эквивалентную редукцию внутреннюю/наружную 63х32

50 × 40 шт 40 4 0,09 0,60 209050040 50 40 23,50 20,50 47,00

63 × 50 шт 24 2 0,17 0,80 209063050 63 50 27,40 23,50 54,00 

20 шт 100 10 0,03 0,12 241020 20 14,50 13,00 56,00

Отвод 90°
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Тройник

Тройник редукционный

d, d1,
d3 d2 a, a1, 

a3 a2 b C

16 шт 150 50 0,02 0,08 208016 16 13,30 44,00 22,00

20 шт 160 20 0,03 0,12 208020 20 14,50 51,00 25,50

25 шт 120 20 0,04 0,24 208025 25 16,00 59,00 29,50

32 шт 60 10 0,08 0,40 208032 32 18,10 70,00 35,00

40 шт 48 4 0,13 0,96 208040 40 20,50 83,00 41,50

50 шт 22 2 0,25 1,60 208050 50 23,50 99,00 49,50

63 шт 9 1 0,46 2,74 208063 63 27,40 120,00 60,00

75 шт 6 1 0,62 3,20 208075 75 31,00 137,00 68,50

90 шт 5 1 0,99 4,80 208090 90 35,50 158,00 79,00

110 шт 2 1 1,78 5,50 208110 110 41,50 186,00 93,00

20 × 16 × 20 шт 100 10 0,03 0,10 212020016 20 16 14,50 13,30 47,00 24,00

20 × 25 × 20 шт 150 50 0,03 0,24 212020025 20 25 14,50 16,00 64,00 27,00

25 × 20 × 20 шт 50 10 0,05 0,24 212025021 25/20* 20 16/14,5* 14,50 52,50 28,00

25 × 20 × 25 шт 120 20 0,04 0,24 212025020 25 20 16,00 14,50 54,00 28,00

32 × 20 × 32 шт 90 10 0,07 0,38 212032020 32 20 18,10 14,50 58,00 31,50

32 × 25 × 32 шт 80 10 0,07 0,38 212032025 32 25 18,10 16,00 63,00 33,00

40 × 20 × 40 шт 60 10 0,09 0,46 212040020 40 20 20,50 14,50 63,00 35,50

40 × 25 × 40 шт 50 10 0,13 0,64 212040025 40 25 20,50 16,00 68,00 37,00

40 × 32 × 40 шт 50 10 0,13 0,64 212040032 40 32 20,50 18,10 75,00 39,00

50 × 25 × 50 шт 40 4 0,18 0,96 212050025 50 25 23,50 16,00 74,00 42,00

50 × 32 × 50 шт 30 2 0,19 0,96 212050032 50 32 23,50 18,10 81,00 44,00

50 × 40 × 50 шт 14 2 0,21 0,96 212050040 50 40 23,50 20,50 89,00 46,50

63 × 32 × 63 шт 10 2 0,35 1,92 212063032 63 32 27,40 18,10 89,00 50,50

63 × 40 × 63 шт 10 2 0,34 1,92 212063040 63 40 27,40 20,50 97,00 53,00

63 × 50 × 63 шт 10 2 0,39 1,92 212063050 63 50 27,40 23,50 107,00 56,00

90 × 63 × 90 шт 5 1 0,77 4,80 212090063 90 63 35,50 27,40 131,00 73,50

90 × 75 × 90 шт 5 1 0,85 4,80 212090075 90 75 35,50 31,00 143,00 76,00

*) D1=25, D2=20, D3=20 / A1=16,0, A2=14,5, A3=14,5
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крестовина 

Переходник с пласт. резьбой наружной

Пластиковое выпускное колено

d, d1 G A b

20 шт 100 10 0,03 0,16 235020 20  14,50

25 шт 100 10 0,04 0,24 235025 25  16,00

32 шт 50 10 0,06 0,32 235032 32  18,00

20 × 1/2” шт 300 20 0,01 0,03 213020 20 1/2” 14,50 32,00

20 × 3/4” шт 100 20 0,02 0,04 213021 20 3/4” 14,50 44,00 

25 × 3/4” шт 100 20 0,02 0,05 213025 25 3/4” 16,00 45,00

32 × 1” шт 100 10 0,03 0,10 213032 32 1” 18,10 54,00 

40 × 5/4” шт 60 10 0,07 0,20 213040 40 5/4” 20,50 57,50

50 × 6/4” шт 40 10 0,12 0,35 213050 50 6/4” 23,50 65,00 

63 × 2” шт 20 2 0,22 0,50 213063 63 2” 27,40 75,00

20 × 3/4” шт 150 10 0,02 0,08 207020 20 3/4” 14,50

25 × 1” шт 100 10 0,03  0,10 207025 25 1” 16,00

Быстросъемная муфта - Gardena

3/4” шт 250 50 0,01 0,05 31034 3/4”

1” шт 200 50 0,01 0,08 31011 1”
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75 шт 5 1 0,26 0,50 229075 75 30,00 60,00

90 шт 1 1 0,42 0,60 229090 90 33,00 69,00

110 шт 1 1 0,53 0,70 229110 110 37,00 79,00

Пластиковый наконечник шланга

заглушка

d d1, G A b b1 C, G

3/4” шт 450 50 0,01 0,05 30934 20 3/4”

1” шт 225 25 0,01 0,08 30911 25 1”

16 шт 500 50 0,01 0,02 229016 16 13,30 18,50

20 шт 300 20 0,01 0,04 229020 20 14,50 21,00

25 шт 200 20 0,01 0,05 229025 25 16,00 26,00

32 шт 120 10 0,03 0,12 229032 32 18,10 31,00

40 шт 60 10 0,05 0,24 229040 40 20,50 32,50

50 шт 60 4 0,09 0,30 229050 50 23,50 47,00

63 шт 30 2 0,15 0,40 229063 63 27,40 51,00

заглушка внутренняя

вварное седло

20 шт 150 30 0,01 0,04 229021 20  20 23,50 14,50

25 шт 200 50 0,01 0,06 229026 25 25 29,00 16,00

63 × 32 шт 120 10 0,03 0,17 238063032 63 32 18,00 58,50 27,00

75 × 32 шт 120 10 0,03 0,17 238075032 75 32 18,00 64,50 27,00

90 × 32 шт 120 10 0,03 0,17 238090032 90 32 18,00 72,00 27,00

110 × 32 шт 120 10 0,03 0,17 238110032 110 32 18,00 80,70 25,70
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Пластиковая гайка

d, G d1 C, G

1/2“ шт 300 1 0,01 0,03 60512 10,50 1/2“

Прокладка для санитарно-кухонного блока

66/22 мм шт 300 100 0,01 0,01 913

Пробка напорная

цвет G

1/2“ шт 120 10 0,02 0,14 91406 синяя 1/2“

1/2“ шт 120 10 0,02 0,14 91405 красная 1/2“

1/2“ шт 120 10 0,02 0,14 91407  ECO чëрная 1/2“

Пробка с резьбой

1/2“ шт 400 50 0,01 0,04 91401 1/2“
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Комбинированные фитинги 
колено с металл. резьбой наружной

d G A b b1 C

20 × 1/2” шт 70 10  0,09 0,16 216020  20 1/2” 14,50 27,00 32,00

20 × 3/4” шт 50 10 0,14 0,32 216021 20 3/4” 14,50 27,00 35,00

25 × 1/2" шт 60 10 0,13 0,32 216026 25 1/2” 16,00 40,00 41,00

25 × 3/4” шт 40 10 0,15 0,32 216025 25 3/4” 16,00 40,00 41,00

32 × 1” шт 40 5 0,22 0,60 216032 32 1” 18,10 44,00 48,00

колено с металл. резьбой внутренней

вварное седло с металл. резьбой внутренней 

20 × 1/2” шт 80 10 0,06 0,16 218020 20 1/2” 14,50 27,00 32,00

20 × 3/4” шт 50 10 0,13 0,32 218021 20 3/4” 14,50 40,00 41,00

25 × 1/2” шт 60 10 0,10 0,32 218026 25 1/2” 16,00 40,00 41,00

25 × 3/4” шт 50 10 0,12 0,32 218025 25 3/4” 16,00 40,00 41,00

32 × 1” шт 40 5 0,20 0,60 218032 32 1” 18,10 44,00 48,00

63 × 3/4” шт 120 10 0,08 0,17 236063032 63 3/4” 58,5 27  

75 × 3/4” шт 120 10 0,08 0,17 236075032 75 3/4” 64,5 27

90 × 3/4” шт 120 10 0,08 0,17 236090032 90 3/4” 72 27  

Переходник с металл. резьбой наружной

16 × 1/2” шт 100 10 0,09 0,10 215016 16 1/2” 13,30 41,00 56,00 

20 × 1/2” шт 100 10 0,08 0,10 215020 20 1/2” 14,50 41,00 56,00 

20 × 3/4” шт 70 10 0,14 0,16 215021 20 3/4” 14,50 43,00 56,50

25 × 1/2” шт 50 10 0,10 0,15 215026 25 1/2” 16,00 44,00 57,50

25 × 3/4” шт 60 10 0,14 0,16 215025 25 3/4” 16,00 44,00 58,00 

32 × 1” шт 80 10 0,19 0,27 215032 32 1” 18,10 47,00 65,00 

40 × 5/4” шт 40 4 0,31 0,46 215040 40 5/4” 20,50 52,50 79,50

50 × 6/4” шт 20 4 0,34 0,69 215050 50 6/4” 23,50 55,50 86,00

63 × 2” шт 12 1 0,73 1,37 215063 63 2” 27,40 63,50 97,00

75 × 2,5” шт 9 1 1,11 2,74 215075 75 2,5” 31,00 65,00 108,00 

90 × 3” шт 6 1 1,64 3,20 215090 90 3” 35,50 79,00 120,00

68

система для водоснабжения, отопления, кондиционирования и подачи воздуха



 

вварное седло с металл. резьбой наружной

63 × 3/4” шт 120 10 0,11 0,17 237063032 63 3/4” 58,50 76,30

75 × 3/4” шт 120 10 0,11 0,17 237075032 75 3/4” 64,50 82,30

90 × 3/4” шт 120 10 0,11 0,17 237090032 90 3/4” 70,00 89,80

Переходник с металл. резьбой внутренней

Тройник с металл. резьбой внутренней

Переход с металлической резьбой внутренней с крестом

16 × 1/2” шт 100 10 0,06 0,10 217016 16 1/2” 13,30 43,00 

20 × 1/2” шт 100 10 0,06 0,10 217020 20 1/2” 14,50 37,00 

20 × 3/4” шт 70 10 0,11 0,16 217021 20 3/4” 14,50 50,00 

25 × 1/2” шт 100 10 0,06 0,16 217026 20 1/2” 16,00 50,00

25 × 3/4” шт 60 10 0,10 0,16 217025 25 3/4” 16,00 50,00 

32 × 1” шт 60 10 0,18 0,27 217032 32 1” 18,10 55,00 

40 × 5/4” шт 25 5 0,31 0,46 217040 40 5/4” 20,50 57,00 

50 × 6/4” шт 20 2 0,37 0,69 217050 50 6/4” 23,50 52,50 

63 × 2” шт 10 1 0,66 1,37 217063 63 2” 27,40 63,50 

20 × 1/2” шт 60 10 0,07 0,19 222020 20 1/2” 14,50 54,00

25 × 1/2” шт 40 10 0,08 0,24 222026 25 1/2” 16,00 68,80

25 × 3/4” шт 30 10 0,13 0,32 222025 25 3/4” 16,00 66,00

32 × 1” шт 40 5 0,22 0,60 222032 32 1” 18,10 74,00

20 × 1/2” шт 120 10 0,06 0,06 217022 20 1/2” 14,50 42,00

Тройник с металл. резьбой наружной

20 × 1/2” шт 100 10 0,09 0,19 222520 20 1/2” 14,50 54,00

25 × 1/2” шт 40 10 0,10 0,24 222526 25 1/2” 16,00 68,80

25 × 3/4” шт 30 10 0,17 0,32 222525 25 3/4” 16,00 66,00

d G A b b1
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Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой

d G A b

16 × 1/2” шт 120 10 0,05 0,05 223016 16 1/2” 13,30 43,00

16 × 3/4” шт 100 10 0,08 0,06 223017 16 3/4” 13,30 43,00

20 × 1/2” шт 120 10 0,05 0,05 223020 20 1/2” 14,50 43,00

20 × 3/4” шт 100 10 0,08 0,06 223021 20 3/4” 14,50 37,00

20 × 1” шт 50 10 0,23 0,06 223022 20 1” 14,50 50,00

25 × 3/4” шт 100 10 0,26 0,06 223024 25 3/4” 16,00 50,00

25 × 1” шт 40 10 0,26 0,07 223025 25 1” 16,00 50,00

32 × 5/4” шт 25 5 0,38 0,12 223032 32 5/4” 18,10 55,00

Переходник пласт. с накидной гайкой

20 × 3/4” шт 150 50 0,04 0,05 225021 20 3/4” 14,50 32,00

25 × 1” шт 80 20 0,07 0,10 225026 25 1” 16,00 35,00

32 × 5/4” шт 45 15 0,10 0,18 225033 32 5/4” 18,00 49,00

40 × 6/4” шт 40 1 0,16 0,22 225040 40 6/4” 20,50 51,50

50 × 2” шт 20 1 0,30 0,41 225050 50 2” 23,50 60,50

с отверстием для пломбирования

20 × 3/4” шт 150 50 0,04 0,05 225022 20 3/4” 14,80 32,00 

Патрубок с накидной гайкой

16 × 3/4” шт 220 20 0,05 0,16 226017 16 3/4” 13,00 38,00

20 × 1/2” шт 300 25 0,04 0,16 226020 20 1/2” 14,50 32,00

20 × 3/4” шт 200 20 0,05 0,16 226021 20 3/4” 14,50 32,00

25 × 3/4” шт 150 10 0,05 0,19 226025 25 3/4” 16,00 35,00

25 × 1” шт 120 10 0,09 0,19 226026 25 1” 16,00 35,00

32 × 1” шт 100 10 0,10 0,48 226032 32 1” 18,00 43,00

с отверстием для пломбирования

20 × 3/4” шт 200 10 0,05 0,16 226022 20 3/4” 14,50 32,00 

25 × 3/4” шт 150 10 0,05 0,19 226027 25 3/4” 16,00 35,00
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Разборное соединение труба - труба

d G A b, r C

20 шт 200 10 0,08 0,15 224020 20 73,00

25 шт 120 5 0,12 0,20 224025 25 93,50

32 шт 70 5 0,19 0,25 224032 32 93,50

40 шт 50 5 0,27 0,35 224040 40 105,00

50 шт 25 5 0,49 0,65 224050 50 123,40

колено 90° с накидной гайкой

Тройник с накидной найкой

20 × 1/2” шт 250 25 0,04 0,02 227020 20 1/2” 14,50 35,00

20 × 3/4” шт 180 20 0,06 0,03 227021 20 3/4” 14,50 32,50

25 × 3/4” шт 120 10 0,06 0,10 227025 25 3/4” 16,00 29,50

с отверстием для пломбирования

20 × 3/4” шт 180 20 0,06 0,02 227022 20  3/4” 14,50 32,50

20 × 3/4” × 20 шт 130 10 0,07 0,24 228021 20 3/4” 14,50 51,00 25,50

25 × 3/4” × 25 шт 80 10 0,08 0,32 228025 25 3/4” 16,00 54,00 28,00 

32 × 3/4” × 32 шт 60 10 0,11 0,38 228033 32 3/4” 18,10 58,00 31,50 

32 × 1” × 32 шт 50 10 0,13 0,38 228032 32 1” 18,10 63,00 33,00

с отверстием для пломбирования

20 × 3/4” × 20 шт 120 20 0,07 0,24 228022 20 3/4” 14,50 51,00 25,50

25 × 3/4” × 25 шт 80 10 0,08 0,32 228026 25 3/4” 16,00 54,00 28,00

Фальцевый бурт

40 шт 40 4 0,07 0,35 230040 40 49,00

50 шт 40 2 0,10 0,55 230050 50  55,0

63 шт 20 2 0,15 0,67 230063 63 60,00

75 шт 15 1 0,26 1,20 230075 75 66,00

90 шт 10 1 0,37 1,35 230090 90 80,00

110 шт 5 1 0,62 2,45 230110 110 103,00
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Резьбовое соединение наружное

Резьбовое соединение внутреннее

20 × 1/2" шт 125 1 0,11 0,09 237020 20 1/2" 14,50 41,00 53,00

25 × 3/4" шт 65 1 0,19 0,17 237025 25 3/4" 16,00 44,00 59,00

32 × 1" шт 50 1 0,25 0,22 237032 32 1" 18,10 46,00 63,00

40 × 5/4" шт 25 1 0,36 0,44 237040 40 5/4" 20,50 51,00 68,00

50 × 6/4" шт 20 1 0,59 0,55 237050 50 6/4" 23,50 52,00 70,00

63 × 2" шт 8 1 1,03 1,37 237063 63 2" 27,40 64,00 90,00

20 × 1/2" шт 150 1 0,10 0,07 236020 20 1/2" 14,50 41,00

25 × 3/4" шт 75 1 0,16 0,15 236025 25 3/4" 16,00 44,00

32 × 1" шт 50 1 0,19 0,22 236032 32 1" 18,10 46,00

40 × 5/4" шт 30 1 0,32 0,36 236040 40 5/4" 20,50 51,00

50 × 6/4" шт 25 1 0,48 0,55 236050 50 6/4" 23,50 52,00

63 × 2" шт 8 1 0,82 1,37 236063 63 2" 27,40 64,00

свободный фланец к фальцевому бурту

d, d1 d2, G A b,r b1 C

40 шт 1 1 1,42 0,35 231040 43 140 100,00

50 шт 1 1 1,82 0,38 231050 53 150 110,00

63 шт 1 1 2,23 0,45 231063 66 165 125,00

75 шт 1 1 2,48 0,55 231075 78 185 145,00

90 шт 1 1 3,25 0,80 231090 95 200 160,00

110 шт 1 1 3,60 0,97 231110 114 220 180,00

Настенное колено с металл. резьбой внутренней

Настенное колено внутреннoе

16 × 1/2” шт 50 10 0,07 0,21 219016 16 1/2” 13,30 35,00 26,50

20 × 1/2” шт 100 10 0,07 0,21 219020 20 1/2” 14,50 35,00 26,50

25 × 1/2" шт 30 10 0,12 0,36 219026 25 1/2" 16,00 40,00 40,00

25 × 3/4” шт 30 10 0,13 0,36 219025 25 3/4” 16,00 40,00 40,00

20 × 1/2" шт 150 10 0,06 0,21 239020 20 1/2" 42,00 39,00 14,00

система для водоснабжения, отопления, кондиционирования и подачи воздуха
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Настенный тройник (сквозное настенное колено)

20 × 1/2“ шт 60 10 0,08 0,21 220020 20 1/2” 14,50 58,00 50,00

25 × 1/2" шт 80 10 0,09 0,36 220026 25 1/2“ 16,00 55,00 78,00

Настенное колено двойное для смесителя

Настенное колено для гипсокартона

d G A b b1, C r

20 × 1/2" шт 30 1 0,23 0,88 219120 20 1/2" 15,00 150 100 210

20 × 1/2" шт 40 1 0,13 1,02 240020 20 1/2" 15,00 27,00 44,00 25,00

Настенный комплект (двойное настенное колено)

2 × 20 × 1/2“ шт 15 1 0,20 1,37 221020 20 1/2” 14,50 44,00 212,00 113,00

2 × 25 × 1/2" шт 10 1 0,31 1,32 221025 25 1/2“ 16,00 51,00 230,00 110/125 
/140
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Гидравлический разделитель позволяет произвести гидравлическое выравнивание, удаление воздуха и шлама и может подклю-
чаться к распределительным модулям. С другой стороны гидравлический разделитель подключается к линии котлового контура, 
производя гидравлическое разделение между первичным и вторичным контурами.

 ▪ Максимальная рабочая температура 110°C;
 ▪ Распределительная группа укомплектована кронштейнами, термометрами на подающем и 

обратном трубопроводе, термостатическим вкладышем для установки термостатической или 
термоэлектрической головки;
 ▪ Максимальное рабочее давление 10 бар;

 ▪ Резьба на коллекторах (отдельные модули): 1”1/4 (внутренняя резьба);

 ▪ Резьба со стороны подключения контуров: 3/4” (внутренняя резьба).

 ▪ Соединения для циркуляционного насоса: 1 “1/2;

 ▪ Диапазон регулирования: 25°C – 55°C;

 ▪ Kv = 1,8 – 3,3;

 ▪ Максимальная рабочая температура 110 °C;

 ▪ Максимальное рабочее давление 10 бар;
 ▪ Резьба на коллекторах (отдельные модули): 1”1/4 (внутренняя резьба);

 ▪ Резьба со стороны подключения контуров: 3/4” (внутренняя резьба).

арт. 28151040 арт. 28151042

арт. 28151300

арт. 28151302

ГидравличесКиЙ раЗделителЬ

распределителЬная насосная Группа с термосмесителем

прямая распределителЬная насосная Группа

 ▪ Гидравлический разделитель 2”1/2 – 2+2, укомплектованный 2 переходными соединительны-
ми ниппелями 1”1/4 – 1”, воздуховыпускным клапаном и сливным краном. Объём 1 л.

 ▪ Гидравлический разделитель 2”1/2 – 4+2, укомплектованный 2 переходными соединительны-
ми ниппелями 1”1/4 – 1”, воздуховыпускным клапаном и сливным краном. Объём 1,15 л.

Поставляются в комплекте с крепёжными кронштейнами, собираются посредством соединительных ниппелей с резьбой 
внешняя-внешняя M-M 1”1/4. В комплекте резьбовые соединения для установки циркуляционного насоса.

смесителЬная распределителЬная насосная Группа

 ▪ Соединения для циркуляционного насоса: 1 “1/2;

 ▪ Максимальная рабочая температура: 110°C;

 ▪ Максимальное рабочее давление: 10 бар;

 ▪ Резьба на коллекторах (отдельные модули): 1”1/4 (внутренняя резьба);

 ▪ Резьба со стороны подключения контуров: 3/4” (внутренняя резьба).

Поставляются в комплекте с крепёжными кронштейнами, собираются посредством соединительных ниппелей с 
резьбой внешняя-внешняя M-M 1”1/4. Предназначены для комплектации с 3-х точечным электрическим сервоприводом 
(код 28157210) или 0-10 V DC электрическим сервоприводом (код 28157220). Сервопривод подключается к контроллеру 
управления или автоматике котла. В комплекте резьбовые соединения для установки циркуляционного насоса.

КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ

арт. 28151602
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 ▪ Максимальная температура в первичном контуре: 90°C;

 ▪ Максимальное рабочее давление: 10 бар;

 ▪ Соединение к первичному контуру: G1” внешняя резьба;
 ▪ Диапазон регулировки термостатической головки (низкая температура): 20-65°C;

 ▪ Диапазон регулировки клапанов регулируемого байпаса: 0,1-0,6 бар;

 ▪ Шкала термометров: 0-80°C.

 ▪ 28157210 – 3-точечный сервопривод
 ▪ 28157220 – 0-10 V DC контроль

 ▪ Температура окружающего воздуха: 20 ÷ 65 ° C

 ▪ Резьбовые подключения: M30x1.5

модель напряжение, 
в ход штока, мм время реакции, с усилие, н присоединение

28157210 230 2,5 – 5,5 150 100 М 30*1,5

25157220 24 2,5 – 5,5 150 100 М 30*1,5
арт. 28157210

арт. 28157220

арт. 28131800

реГулировочно-смесителЬная Группа M3V - F

арт. 90046750

реГулировочно-смесителЬная Группа

сервопривод для подКлючения К насосным Группам

термостатичесКая ГоловКа с поГруЖным датчиКом

Регулировочный модуль с 3-х скоростным циркулятором. Группа предназначена как для подключения высокотемпературного 
контура отопления (радиаторное отопление), так и для подключения низкотемпературного контура (тёплый пол).

 ▪ Максимальная температура первичной цепи: 90°C;

 ▪ Максимальное рабочее давление: 10 бар;

 ▪ Патрубки насоса: 1’’1/2 

 ▪ Монтажная длина насоса: 130 мм;

 ▪ Соединение к первичному контуру: G1” внешняя резьба;

 ▪ Регулировочный диапазон: 25°C-55°C.

арт. 28130637

Предварительно собранный регулировочно-смесительный UFH узел с фиксированной температурой, с 3-ходовым смеси-
тельным клапаном для низкотемпературных систем отопления с кронштейнами для крепления на стене или в коллекторном 
шкафу.

Группа поставляется без коллекторов низкотемпературного контура, как отдельный узел для подключения к коллекторным 
группам от 2 до 12 выходов.

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

арт. 28130637

Группа поставляется без коллекторов низкотемпературного контура, как отдельный узел для подключения к коллекторным 
группам от 2 до 12 выходов.
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 ▪ Максимальная рабочая температура: 100 °C;

 ▪ Максимальное рабочее давление: 10 бар;

 ▪ Шаг между отводами: 36 мм.

артикул 01307260 01307265 01307270 01307280 01307285 01307290

Количество отводов, шт. 2 3 4 2 3 4

диаметр коллектора, дюйм 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 1’’ 1’’ 1’’

диаметр отводов, мм 24x19 24x19 24x19 24x19 24x19 24x19

Соединительный ниппель для коллектора MULTIPLEX с кольцевым уплотнением.

 ▪ Арт. 01307200 – 3/4’’
 ▪ Арт. 01307210 – 1’’

КоллеКтор с Запорными Кранами MULTIPLEX

соединителЬныЙ ниппелЬ

Коллектор для водоснабжения из штампованной латуни никелированный с запорными кранами, сборный. Сборка двух и более 
коллекторов осуществляется при помощи соединительного ниппеля (арт. 013072).

 ▪ Максимальная рабочая температура: 110°C (+90°C с расходомерами);

 ▪ Максимальное рабочее давление: 10 бар (6 бар с расходомерами);
 ▪ Диаметр подключения: G1”;

 ▪ Диаметр боковых отводов: M 24x19 или 3/4” евроконус;

 ▪ Шаг между отводами: 50 мм.

Артикул
Количество 

отводов,  
шт

Диаметр 
коллектора, 

дюйм

Диаметр  
отводов,  

мм

01298680 2 1 24x19

01298682 3 1 24x19

01298684 4 1 24x19

01298686 5 1 24x19

01298688 6 1 24x19

01298690 7 1 24x19

01298692 8 1 24x19

01298694 9 1 24x19

01298696 10 1 24x19

01298698 11 1 24x19

01298700 12 1 24x19

Артикул
Количество 

отводов,  
шт

Диаметр 
коллектора, 

дюйм

Диаметр  
отводов,  

мм

01298710 2 1 3/4’’ Евроконус

01298712 3 1 3/4’’ Евроконус

01298714 4 1 3/4’’ Евроконус

01298716 5 1 3/4’’ Евроконус

01298718 6 1 3/4’’ Евроконус

01298720 7 1 3/4’’ Евроконус

01298722 8 1 3/4’’ Евроконус

01298724 9 1 3/4’’ Евроконус

01298726 10 1 3/4’’ Евроконус

01298728 11 1 3/4’’ Евроконус

01298730 12 1 3/4’’ Евроконус

распределителЬныЙ КоллеКтор в сборе TOPWAY
Состоит из ручных вентилей с колпачком, на которых могут устанавливаться электротермические головки, регулировочного 
клапана с двойной регулировкой, кронштейнов и дополнительных штуцеров с 2 воздуховыпускными клапанами и 2 сливными 
кранами.
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Никелированный комплект для 
коллекторов Controller, с байпасным 
клапаном, регулируемым от 0.2 до 
0.5 бар, и уплотнительным кольцом.

• Арт. 01306174 – 1’’.

Комплект включает 2 угловых 
никелированных крана Evolution  угловой с 
синей/красной ручкой – бабочкой, муфтами, 
с уплотнительным кольцом и байпасным 
клапаном, настраиваемым на 0.2 - 0.5 бар.

• Арт. 01306186 – 1’’.

• Арт. 01213280 – 24В;
• Арт. 01213260 – 230В.

Комплект включает 2 никелированных крана 
Evolution с синей/красной ручкой – бабоч-
кой, муфтами, с уплотнительным кольцом 
и байпасным клапаном, настраиваемым на 
0.2 - 0.5 бар.

• Арт. 01306160 – 1’’.

• Арт. 90006860.

Комплект включает 2 никелированных крана 
Evolution  угловой с синей/красной ручкой – 
бабочкой, муфтой, уплотнительным кольцом 
круглого сечения.

• Арт. 01306266 – 1’’;
• Арт. 01306184 – 1’’1/4.

• Арт. 01306304 – 2,5 л/мин;
• Арт. 01306306 – 4,0 л/мин;
• Арт. 01306308 – 6,0 л/мин.

Комплект включает 2 никелированных крана 
Evolution  угловой с синей/красной ручкой 
– бабочкой, с муфтой-гнездом для термоме-
тра, снабженной уплотнительным кольцом 
круглого сечения и 2 термометрами.

• Арт. 01306264 – 1’’;
• Арт. 01306136 – 1’’1/4.

• Арт. 01306112.

Комплект включает 2 никелированных крана 
Evolution с синей/красной ручкой – ба-
бочкой, муфтой, уплотнительным кольцом 
круглого сечения.

• Арт. 01306262 – 1’’;
• Арт. 01306144 – 1’’1/4.

• Арт. 28100334 – 16x2 /24x19;
• Арт. 28100346 – 20x2 /24x19.

• Арт. 28100358 – 16x2 /24x19;
• Арт. 28100366 – 20x2 /24x19.

Комплект включает 2 никелированных крана 
Evolution с синей/красной ручкой-бабочкой, 
с муфтой-гнездом для термометра, снаб-
женной уплотнительным кольцом круглого 
сечения и 2 термометрами.

• Арт. 01306260 – 1’’;
• Арт. 01306132– 1’’1/4.

Комплект для подсоединения коллекторов соединитель коллекторный для труб PE-X.

Комплект для подсоединения коллекторов маховик для ручной регулировки

Комплект для подсоединения коллекторов Комплект запорно-регулирующего клапана с 
встроенным расходомером

термометр Ø 40Комплект для подсоединения коллекторов

Комплект для подсоединения коллекторов с перепускным 
узлом и байпасным клапаном

термоэлектрическая головка, нормально открытая.

угловой комплект для подсоединения коллекторов 
с перепускным узлом и байпасным клапаном

Комплект концевого элемента для коллекторов со 
встроенным клапаном байпаса

соединитель коллекторный для 
металлопластиковых труб.

кОмПЛЕкТующИЕ
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• Арт. 01321460 – 24x19.

Никелированный поворотный ниппель 
с наружной резьбой для коллекторов 
topway, с уплотнительным кольцом.

• Арт. 01306432 – 1’’x 1 1/4’’.• Арт. 00400662 – 1/2’’.

• Арт. 90011510 – 1’’

• Арт. 9735R004 – 1/2’’.

• Арт. 90011540 – 1’’;
• Арт. 90011550 – 1’’1/4.

Устанавливается на отводы коллекторов 
Controller.

• Арт. 90011760 – 24x19.
• Арт. 90011770 – 3/4” евроконус

Никелированный поворотный ниппель 
с наружной резьбой для коллекторов 
topway, с уплотнительным кольцом.

• Арт. 01306426 – 1’’x 1’’;
• Арт. 01306430 – 1 1/4’’x 1 1/4’’.

Технические данные:
- Длина капилляра: 65 мм;

- Диаметр капилляра: 7 мм;

- Регулировочный диапазон: 30-60°C ± 3;

- емкость контактов: 400 В 16(4)А;

- Дифференциал: 4°C.

• Арт. 28130632.

• Арт. 90004830 – 1’’;
• Арт. 90005070 – 1’’1/4.

Никелированный  ниппель с уплот-
нительным кольцом, с наружной 
резьбой.

• Арт. 90006700 – 1’’x 1’’.

• Арт. 90011790– 1/2’’.

термостат безопасности поворотный ниппель

никелированная заглушка

поворотный ниппель

двойной металлический кронштейн для коллекто-
ров,оцинкованный (поставляется в паре).

одиночный металлический кронштейн для 
коллекторов,оцинкованный (поставляется в паре).

ниппельКран для слива теплоносителя, никелированный,поворачива-
емый

никелированный концевой элемент для коллекторов, со слив-
ным краном

никелированный тройник с гнездом для термометра

Глухое моноблочное уплотнение (пробка).

никелированный автоматический воздухоотводчик

кОмПЛЕкТующИЕ
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• Арт. 8364R004 – 1/2’’;
• Арт. 8364R005 – 3/4’’;
• Арт. 8364R006 – 1’’;
• Арт. 8364R007 – 1’’1/4;
• Арт. 8364R008 – 1’’1/2;
• Арт. 8364R009 – 2’’.

• Арт. 8363R004 – 1/2’’;
• Арт. 8363R005 – 3/4’’;
• Арт. 8363R006 – 1’’;
• Арт. 8363R007 – 1’’1/4;
• Арт. 8363R008 – 1’’1/2;
• Арт. 8363R009 – 2’’.

для систем с циркуляцией горячих и холодных неагрессивных сред

• Арт. 8360R004 – 1/2’’;
• Арт. 8360R005 – 3/4’’;
• Арт. 8360R006 – 1’’;
• Арт. 8360R007 – 1’’1/4;
• Арт. 8360R008 – 1’’1/2;
• Арт. 8360R009 – 2’’.

• Арт. 8372R004 – 1/2’’;
• Арт. 8372R005 – 3/4’’;
• Арт. 8372R006 – 1’’;
• Арт. 8372R007 – 1’’1/4.

• Арт. 8366R004 – 1/2’’;
• Арт. 8366R005 – 3/4’’;
• Арт. 8366R006 – 1’’;
• Арт. 8366R007 – 1’’1/4.

• Арт. 8361R004 – 1/2’’;
• Арт. 8361R005 – 3/4’’;
• Арт. 8361R006 – 1’’;
• Арт. 8361R007 – 1’’1/4;
• Арт. 8361R008 – 1’’1/2;
• Арт. 8361R009 – 2’’.

• Проходное отверстие: стандартное;
• Подсоединения: от 1/2’’ до 2’’;
• Внутренняя резьба: ISO 228/1 (DIN 259);
• Наружная резьба: ISO 228/1 (DIN 259);
• Хвостовик и гайка: ISO 228/1 (DIN 259);
• Привод в действие: поворот ручки на 90°;
• Разновидности ручек: длинные алю-
миниевые или стальные ручки, короткие 

алюминиевые ручки;
• Направление потока: в двух направле-
ниях;
• Температурные пределы: от -20 до 
+120°C;
• Краны должны эксплуатироваться в пол-
ностью открытом или полностью закрытом 
положении.

Максимальное давление при 70°C:

• 1/2’’ – 50 бар;
• 3/4’’ – 40 бар;
• 1’’ – 30 бар;

• 1’’1/4 – 25 бар;
• 1’’1/2 – 16 бар;
• 2’’ – 16 бар.

• Арт. 8373R004 – 1/2’’;
• Арт. 8373R005 – 3/4’’;
• Арт. 8373R006 – 1’’;
• Арт. 8373R007 – 1’’1/4’.

• Арт. 8367R004 – 1/2’’;
• Арт. 8367R005 – 3/4’’;
• Арт. 8367R006 – 1’’;
• Арт. 8367R007 – 1’’1/4’.

серия Шаровых Кранов PERFECTA

Шаровой никелированный кран, длинная красная алюмини-
евая ручка. (вр-вр)

Шаровой никелированный кран, с американкой, длинная 
красная алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой никелированный кран, стальная длинная ручка в 
красной пластмассовой оболочке. (вр-нр)

Шаровой никелированный кран, короткая 
красная алюминиевая ручка. (вр-вр)

Шаровой никелированный кран, короткая красная 
алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой никелированный кран, с американкой, короткая 
красная алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой никелированный кран, стальная длинная ручка 
в красной пластмассовой оболочке. (вр-вр)

Шаровой никелированный кран, длинная красная 
алюминиевая ручка. (вр-нр)

заПОРНая аРмаТуРа
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серия проФессионалЬных Шаровых Кранов EVOLUTION
для систем с циркуляцией горячих и холодных неагрессивных сред

• Проходное отверстие: полнопроходное;
• Подсоединения: от 1/4’’ до 4’’;
• Внутренняя резьба: ISO 7/1 Rp (параллельная) 
(DIN 2999);
• Наружная резьба: ISO 7/1 (коническая) (DIN 
2999);
• Хвостовик и гайка: ISO 228/1 (DIN 259);
• Привод в действие: поворот ручки на 90°;

• Направление потока: в двух направле-
ниях;
• Температурные пределы: от -20 до 
+120°C;
• Краны должны эксплуатироваться в пол-
ностью открытом или полностью закрытом 
положении.

Максимальное давление при 70°C:

• 1/2’’ – 50 бар;
• 3/4’’ – 40 бар;
• 1’’ – 30 бар;
• 1’’1/4 – 25 бар;
• 1’’1/2 – 20 бар;

• 2’’ – 20 бар;
• 2’’1/2 – 17 бар;
• 3’’ – 17 бар;
• 4’’ – 17 бар.

• Арт. 80004012 / 86004012 – 1/2’’;
• Арт. 80004034 / 86004034 – 3/4’’;
• Арт. 80004100 / 86004100 – 1’’;
• Арт. 80004014 / 86004014 – 1’’1/4;
• Арт. 80004112 / 86004112 – 1’’1/2;
• Арт. 80004200 / 86004200 – 2’’.

• Арт. 80001012 / 86001012 – 1/2’’;
• Арт. 80001034 / 86001034 – 3/4’’;
• Арт. 80001100 / 86001100 – 1’’;
• Арт. 80001114 / 86001114 – 1’’1/4;
• Арт. 80001112 / 86001112 – 1’’1/2;
• Арт. 80001200 / 86001200 – 2’’;
• Арт. 80001212 / 08007212 – 2 1/2’’;
• Арт. 80001300 / 08007300 – 3’’;
• Арт. 80001400 / 08007400 – 4’’.

• Арт. 80001013 / 86001013 – 1/2’’;
• Арт. 80001035 / 86001035 – 3/4’’;
• Арт. 80001101 / 86001101 – 1’’;
• Арт. 80001115 / 86001115 – 1’’1/4.

• Арт. 80005013 / 86005013 – 1/2’’;
• Арт. 80005035 / 86005035 – 3/4’’;
• Арт. 80005101 / 86005101 – 1’’;
• Арт. 80005115 / 86005115 – 1’’1/4.

• Арт. 80005012 / 86005012 – 1/2’’;
• Арт. 80005034 / 86005034 – 3/4’’;
• Арт. 80005100 / 86005100 – 1’’;
• Арт. 80005114 / 86005114 – 1’’1/4.

• Арт. 80004013 / 86004013 – 1/2’’;
• Арт. 80004035 / 86004035 – 3/4’’;
• Арт. 80004101 / 86004101 – 1’’;
• Арт. 80004115 / 86004115 – 1’’1/4.

• Арт. 6071R077 / 6072R077 – 1/2’’ x 3/4’’;
• Арт. 6071R080 / 6072R080 – 3/4’’ x 3/4’’;
• Арт. 6071R081 / 6072R081 – 3/4’’ x 1’’;
• Арт. 6071R085 / 6072R085 – 1’’ x 1 1/4’’;

• Арт. 6774R076 / 6782R076 – 1/2’’ x 1/2’’;
• Арт. 6774R080 / 6782R080 – 3/4’’ x 3/4’’;
• Арт. 6774R084 / 6782R084 – 1’’ x 1’’.

• Арт. 6069R077 / 6070R077 – 1/2’’ x 3/4’’;
• Арт. 6069R080 / 6070R080 – 3/4’’ x 3/4’’;
• Арт. 6069R081 / 6070R081 – 3/4’’ x 1’’;
• Арт. 6069R085 / 6070R085 – 1’’ x 1 1/4’’;

• Арт. 6067R077 / 6068R077 – 1/2’’ x 3/4’’;
• Арт. 6067R080 / 6068R080 – 3/4’’ x 3/4’’;
• Арт. 6067R081 / 6068R081 – 3/4’’ x 1’’;
• Арт. 6067R085 / 6068R085 – 1’’ x 1 1/4’’;

Шаровой никелированный кран, с американкой, 
длинная алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой никелированный кран, короткая 
алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой угловой вентиль, с американкой, с короткой 
алюминиевой ручкой. (вр-нр)

Шаровой угловой вентиль, с накидной гайкой, 
с короткой алюминиевой ручкой. (вр-вр)*

Шаровой угловой вентиль, с накидной гайкой, 
с короткой алюминиевой ручкой. (нр-вр)*

Шаровой никелированный кран, с американ-
кой,  короткая алюминиевая ручка. (вр-вр)*

Шаровой никелированный кран, 
короткая алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой никелированный кран, 
длинная алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой никелированный кран, 
короткая алюминиевая ручка. (вр-вр)

Шаровой никелированный кран, длинная 
алюминиевая ручка. (вр-нр)

заПОРНая аРмаТуРа

*УДОБЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ80



серия Шаровых Кранов PROJECT
для систем с циркуляцией горячих и холодных неагрессивных сред

• Проходное отверстие: полнопроходное;
• Подсоединения: от 1/4’’ до 4’’;
• Внутренняя резьба: ISO 7/1 Rp (параллельная) (DIN 2999);
• Наружная резьба: ISO 7/1 (коническая) (DIN 2999);
• Хвостовик и гайка: ISO 228/1 (DIN 259);
• Привод в действие: поворот ручки на 90°;
• Разновидности ручек: длинная или короткая алюминиевая ручка;
• Направление потока: в двух направлениях;
• Температурные пределы: от -20 до +120°C;
• Краны должны эксплуатироваться в полностью открытом или полностью закрытом положении.

Максимальное давление при 70°C:

• 1/2’’ – 50 бар;
• 3/4’’ – 50 бар;
• 1’’ – 40 бар;
• 1’’1/4 – 30 бар;
• 1’’1/2 – 30 бар;

• 2’’ – 25 бар;
• 2’’1/2 – 20 бар;
• 3’’ – 17 бар;
• 4’’ – 17 бар.

• Арт. 08004012 – 1/2’’;
• Арт. 08004034 – 3/4’’;
• Арт. 08004100 – 1’’;
• Арт. 08004114 – 1’’1/4;
• Арт. 08004112 – 1’’1/2;
• Арт. 08004200 – 2’’.

• Арт. 08001012 – 1/2’’;
• Арт. 08001034 – 3/4’’;
• Арт. 08001100 – 1’’;
• Арт. 08001114 – 1’’1/4;
• Арт. 08001112 – 1’’1/2;
• Арт. 08001200 – 2’’;
• Арт. 08007212 – 2 1/2’’;
• Арт. 08007300 – 3’’;
• Арт. 08007400 – 4’’.

• Арт. 08005013 – 1/2’’;
• Арт. 08005035 – 3/4’’;
• Арт. 08005101 – 1’’;
• Арт. 08005115 – 1’’1/4.

• Арт. 6004R104 – 1/2’’;
• Арт. 6004R105 – 3/4’’;
• Арт. 6004R106 – 1’’;
• Арт. 08009114 – 1’’1/4;
• Арт. 08009112 – 1’’1/2;
• Арт. 08009200 – 2’’.

• Арт. 08004013 – 1/2’’;
• Арт. 08004035 – 3/4’’;
• Арт. 08004101 – 1’’;
• Арт. 08004115 – 1’’1/4.

• Арт. 86001013 – 1/2’’;
• Арт. 86001035 – 3/4’’;
• Арт. 08001101 – 1’’;
• Арт. 08001115 – 1’’1/4.

• Арт. 08005012 – 1/2’’;
• Арт. 08005034 – 3/4’’;
• Арт. 08005100 – 1’’;
• Арт. 08005114 – 1’’1/4.

• Арт. 6021R104 – 1/2’’;
• Арт. 6021R105 – 3/4’’;
• Арт. 6021R106 – 1’’.

Шаровой никелированный кран, длинная красная 
алюминиевая ручка. (вр-вр)

Шаровой никелированный кран, длинная красная 
алюминиевая ручка. (нр-нр)

Шаровой никелированный кран, короткая красная 
алюминиевая ручка. (вр-вр)

Шаровой никелированный кран, короткая красная 
алюминиевая ручка. (нр-нр)

Шаровой никелированный кран с американкой, 
короткая красная алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой кран, короткая алюминиевая ручка. (нр-вр)

Шаровой никелированный кран с американкой, 
длинная красная алюминиевая ручка. (вр-нр)

Шаровой никелированный кран, длинная красная 
алюминиевая ручка. (нр-вр)
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• Арт. 8125R076 – 1/2’’ x 1/2’’;.• Арт. 8124R076 – 1/2’’ x 1/2’’;.

• Арт. 8130R076 – 1/2’’ x 1/2’’;. • Арт. 8131R076 – 1/2’’ x 1/2’’;.

Шаровой никелированный кран, с американкой,  
короткая алюминиевая ручка. (вр-вр)*

Шаровой никелированный кран, с американкой,  
короткая алюминиевая ручка. (нр-вр)*

Шаровой никелированный угловой кран, с американкой,  
короткая алюминиевая ручка. (вр-вр)*

Шаровой никелированный угловой кран, 
с американкой,  короткая алюминиевая ручка. (нр-вр)*

серия Шаровых Кранов RUBINETTI VARI

заПОРНая аРмаТуРа

серия Шаровых Кранов NORM – GAS
для систем газоснабжения низкого и среднего давления

• Проходное отверстие: полупроходное;
• Подсоединения: 1/2’’;
• Внутренняя резьба: UNI EN 10226 ( UNI EN ISO 7/1 Rp ) ( DIN 2999 );
• Наружная резьба: UNI EN 10226 ( UNI EN ISO 7/1 Rp ) ( DIN 2999 );
• Хвостовик и гайка: ISO 228/1 (DIN 259);
• Привод в действие: поворот ручки на 90°;
• Разновидности ручек: длинные стальные ручки в пластмассовой оболочки, короткие аллюминиевые ручки;
• Направление потока: в двух направлениях;
• Температурные пределы: для типов газа 1 – 2 – 3, от -20 до +60°C;
• Краны должны эксплуатироваться в полностью открытом или полностью закрытом положении.

Шаровой кран, с внутренней резьбой для газа, с накидной 
гайкой, с желтой алюминиевой ручкой.* 
• Арт. 8108R076 – 1/2’’ x 1/2’’;
• Арт. 8108R077 – 1/2’’ x 3/4’’.

Шаровой угловой кран, с внутренней резьбой для газа, с 
накидной гайкой, с желтой алюминиевой ручкой. *
• Арт. 8118R076 – 1/2’’ x 1/2’’;
• Арт. 8118R077 – 1/2’’ x 3/4’’.

Шаровой угловой кран, с наружной резьбой для 
газа, с накидной гайкой, с желтой алюминиевой 
ручкой.* 
• Арт. 8119R076 – 1/2’’ x 1/2’’;
• Арт. 8119R077 – 1/2’’ x 3/4’’.

Шаровой кран, с наружной резьбой для газа, с 
накидной гайкой, с желтой алюминиевой ручкой.* 
• Арт. 8109R076 – 1/2’’ x 1/2’’;
• Арт. 8109R077 – 1/2’’ x 3/4’’.
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• Арт. 8131R076 – 1/2’’ x 1/2’’;.
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серия Шаровых Кранов FUTURGAS
для систем газоснабжения низкого и среднего давления

• Проходное отверстие: полнопроходное;
• Подсоединения: от 1/4’’ до 4’’;
• Внутренняя резьба: UNI EN 10226 ( UNI EN ISO 7/1 Rp ) ( DIN 2999 );
• Наружная резьба: UNI EN 10226 ( UNI EN ISO 7/1 Rp ) ( DIN 2999 );
• Хвостовик и гайка: ISO 228/1 (DIN 259);
• Привод в действие: поворот ручки на 90°;
• Разновидности ручек: длинные стальные ручки в пластмассовой оболочки, короткие аллюминиевые ручки;
• Направление потока: в двух направлениях;
• Температурные пределы: для типов газа 1 – 2 – 3, от -20 до +60°C;
• Краны должны эксплуатироваться в полностью открытом или полностью закрытом положении.

Максимальное давление при 25°C:

• 1/2’’ – 50 бар;
• 3/4’’ – 40 бар;
• 1’’ – 30 бар;
• 1’’1/4 –25 бар;
• 1’’1/2 –20 бар;

• 2’’ – 20 бар;
• 2’’1/2 – 18 бар;
• 3’’ – 18 бар;
• 4’’ – 18  бар.

• Арт. 80014012 – 1/2’’;
• Арт. 80014034 – 3/4’’;
• Арт. 80014100 – 1’’;
• Арт. 80014114 – 1’’1/4;
• Арт. 80014112 – 1’’1/2;
• Арт. 80014200 – 2’’.

• Арт. 80010012 – 1/2’’;
• Арт. 80010034 – 3/4’’;
• Арт. 80010100 – 1’’;
• Арт. 80010114 – 1’’1/4;
• Арт. 80010112 – 1’’1/2;
• Арт. 80010200 – 2’’;
• Арт. 80010212 – 2 1/2’’;
• Арт. 80010300 – 3’’;
• Арт. 80010400 – 4’’.

• Арт. 80014013 – 1/2’’;
• Арт. 80014035 – 3/4’’;
• Арт. 80014101 – 1’’;
• Арт. 80014115 – 1’’1/4.

• Арт. 6073R077 – 1/2’’ x 3/4;
• Арт. 6073R080 – 3/4’’ x 3/4;
• Арт. 6073R081 – 3/4 x 1’’;
• Арт. 6073R085 – 1’’ x 1’’1/4;

• Арт. 6074R077 – 1/2’’ x 3/4;
• Арт. 6074R080 – 3/4’’ x 3/4;
• Арт. 6074R081 – 3/4 x 1’’;
• Арт. 6074R085 – 1’’ x 1’’1/4;

• Арт. 6921R104– 1/2’’;
• Арт. 6921R105 – 3/4’’;
• Арт. 6921R106 – 1’’;

Шаровой никелированный кран, с внутренней резьбой 
для газа,длинная стальная ручка в желтой пластмас-
совой оболочки.

Шаровой никелированный кран, с внутренней резьбой 
для газа, с накидной гайкой, рукоятка – бабочка из 
аллюминия, окрашенная в желтый цвет

Шаровой угловой кран, с внутренней и наруж-
ной резьбой, с короткой желтой аллюминиевой 
ручкой

Шаровой угловой кран, с внутренней резьбой, с 
накидной гайкой, с короткой желтой аллюмини-
евой ручкой

Шаровой никелированный кран, с наружней и вну-
тренней резьбой для газа, рукоятка – бабочка из 
аллюминия, окрашенная в желтый цвет

Шаровой никелированный кран, с наружной и вну-
тренней резьбой для газа,длинная стальная ручка в 
желтой пластмассовой оболочки.
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РадИаТОРНая аРмаТуРа

угловой запорный клапан с ручным управлением
для медных труб подсоединение 24 x 19
 ▪ Арт. 01350306            

угловой вентиль с ручным управлением 
для медных труб подсоединение 24 x 19
 ▪ Арт. 01350304            

прямой запорный клапан с ручным управлением
для медных труб подсоединение 24 x 19
 ▪ Арт. 01350314            

прямой вентиль с ручным управлением 
для медных труб подсоединение 24 x 19
 ▪ Арт. 01350312            

угловой запорный клапан с ручным управлением
для стальных труб подсоединение 1/2»
 ▪ Арт. 01350322            

угловой вентиль с ручным управлением
для стальных труб подсоединение 1/2"
 ▪ Арт. 01350320           

прямой запорный клапан с ручным управлением
для стальных труб подсоединение 1/2»

 ▪ Арт. 01350330            

прямой вентиль с ручным управлением 
для стальных труб подсоединение 1/2»

 ▪ Арт. 01350328            

• Варианты исполнения: прямой или угловой;
• Хвостовик и гайка: резьба ISO 228/1 (DIN 259);
• Максимальное рабочее давление: 10 бар;
• Максимальный перепад давления: 6 бар;
• Максимальная рабочая температура: +100 °C;
• Диаметр подключения: 1/2’’.

серия радиаторных Кранов POKER

 ▪ Арт. 01350406

 ▪ Арт. 01350412

 ▪ Арт. 01350420

 ▪ Арт. 01350314

 ▪ Арт. 01350422

 ▪ Арт. 01350404

 ▪ Арт. 0135428  ▪ Арт. 01350430



АЛЬБАТРОС-220/500 AC

алЬбатрос-500 DIN

наименование параметра Значение 
параметра

Номинальное напряжение питания нагрузки, В 220 +10/-15%

Номинальная мощность нагрузки, Вт 500

Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА 10

Скорость срабатывания защиты, нс, не более 25

Температурный диапазон эксплуатации, °C -40... +40

Габаритные размеры, мм, не более 50х44х30

Масса, кг, не более 0,02

* 8 мкс— длительность нарастания импульса; 20 мкс - длительность спада им-пульса.

наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжения питающей сети ~220 В 50Гц

Нижняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В 165±5%

Верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В 250±5%

Номинальная мощность нагрузки, кВт 0,36

Максимальная мощность нагрузки, кВт (не более 10 мин) 0,5

Время самотестирования, с 10

Время срабатывания, мс 10

Время задержки включения, с 7

Диапазон рабочих температур, °С от 0  до  + 40

Относительная влажность воздуха при +40ºС не более 85%

Габаритные размеры, мм 89х54х65

Масса, кг, не более 0,11(0,12)

Потребляемая мощность без нагрузки,Вт, не более 10

АЛЬБАТРОС-220/500 АС предназначен для защиты нагрузки от кратковременных аварийных перенапряжений, вызванных 
воздействием электромагнитных импульсов (грозовые разряды, коммутационные помехи и др.) и авариями в сети с 
номинальным напряжением 220В. 

Защитное устройство АЛЬБАТРОС-500 DIN предназначено для защиты потребителей электрической сети 220В, 50 Гц 
с потребляемой мощностью до 0,5 кВт от кратковременных и длительных перенапряжений до 500 В переменного тока 
промышленной частоты 50Гц.
Блок  рассчитан на круглосуточный режим работы в закрытых помещениях. Условия эксплуатации согласно техническим 
характеристикам, указанным в таблице, при отсутствии в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и 
токопроводящей пыли.

альбатрос обеспечивает: 
• Защиту от импульсного, быстротекущего перенапряжения амплитудой до 10кВ без 
перегорания предохранителя.
• Защиту от импульсного аварийного значительного превышения напряжения, при этом 
перегорает один или оба предохранителя

   альбатрос обеспечивает: 
• Световую индикацию состояния электрической сети и режима работы блока.
• Защиту потребителей электрической сети 220В, 50 Гц от длительных перепадов 
напряжения согласно п.2 и 3 таблицы.

сетевая ЗаЩита
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алЬбатрос-1500 DIN

АЛЬБАТРОС-1500 ИСПОЛНЕНИЕ 5

наименование параметра Значение 
параметра

Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором защита отключит нагрузку от сети, В 165/247 ± 5

Номинальная мощность нагрузки, кВт 1,2

Максимальная мощность нагрузки, кВт 1,5

Габаритные размеры, мм 95х64х43,5

~ 220В

АЛЬБАТРОС-1500DIN защищает автоматику котла и насосы от перенапряжения, высоковольтных импульсов, 
вызванных наводками от грозовых разрядов, бросков и «просадок» питающего напряжения.

Устанавливается на DIN-рейку 35мм.

Защитное устройство Альбатрос-1500 исп.5. защитит скважинный насос,  дренажную или канализационную помпу,  систему 
полива и орошения и другое установленное на улице оборудование с потребляемой мощностью до 1,5 кВт.

Альбатрос-1500 исп.5 убережет оборудование от
• длительных перенапряжений до 500 В переменного тока;
• кратковременных импульсов напряжения амплитудой свыше 700 В и энергией 0,8Дж 
• вызванных грозовыми разрядами, коммутационными помехами, авариями в сети • пониженного значения сетевого 
напряжения, попадание смежной фазы на нулевой провод и др.

Устанавливается на улиЦе, выполнено в пылевлагозащищенном корпусе. Класс защиты IP56. Диапазон температур 
окружающей среды от -40 до +50°C.

Микропроцессорное управление позволяет реализовать следующие функции:

• самотестирование устройства
• автоматическое включение и выключение нагрузки
• высокую точность и стабильность параметров
• имеет два уровня защиты: от пониженного напряжения сети (менее 165В) и от повышенного (более 247В)

Основное отличие от распространенных на рынке «реле напряжения» —

альбатрос = реле напряжения + коммутатор (контактор, пускатель, реле)

~ 220В

наименование параметра Значение 
параметра

Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором защита отключит нагрузку от сети, В 165/247 ± 5

Номинальная мощность нагрузки, кВт 1,2

Максимальная мощность нагрузки, кВт 1,5

Диапазон рабочих температур, С От –40 до+50

Габаритные размеры 180х132х87

сТаБИЛИзаТОРы НаПРяЖЕНИя
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наименование параметра Значение 
параметра

Мощность нагрузки, ВА 555

Входное (сетевое) напряжение, В 145—260

Предельные значения выходного напряжения, В при входном напряжении 165…260 В 200—240

Предельные значения выходного напряжения, В при входном напряжении 145…165 В более 170

Пределы изменения нагрузки, % 0…100

Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор 
«ВЫХОД», В

менее 170±3
более 242±3

Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать, В менее 165±5
более 260±5

Мощность, потребляемая от сети, Вт не более 430

Габаритные размеры, мм, не более 128х170х85

Масса, кг, не более 1,8

145 В
260 В

~ 220В

TEPLOCOM ST-555

TEPLOCOM ST-888

Стабилизатор сетевого напряжения для электропитания систем отопления на базе настенных и напольных котлов. 
Оригинальное решение сетевого подключения позволяет выполнять монтаж стабилизаторов на объекте без излишних затрат.

• Мощность 555 ВА
• Простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя)
• Безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты
• Защита от всплесков напряжения
• Защитное автоматическое отключение при аварии в сети
• Защита от молнии
• Разработан с учетом европейских норм электроснабжения
• Большая перегрузочная мощность

Стабилизатор сетевого напряжения для электропитания систем отопления на базе настенных и напольных котлов. 
Оригинальное решение сетевого подключения позволяет выполнять монтаж стабилизаторов на объекте без излишних затрат.

• Мощность 888 ВА
• Простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя)
• Безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты
• Защита от всплесков напряжения

наименование параметра Значение 
параметра

Мощность нагрузки, ВА 888

Входное (сетевое) напряжение, В 145—260

Предельные значения выходного напряжения при входном напряжении 165-260 В, В 200—240

Предельное значение выходного напряжения при входном напряжении 150-165 В, В 185

Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В 242 ± 2

Габаритные размеры, мм, не более 220х220х100

~ 220В

145 В

260 В
~ 220В

145 В

260 В

• Защитное автоматическое отключение при аварии в сети
• Защита от молнии
• Разработан с учетом европейских норм электроснабжения
• Большая перегрузочная мощность



TEPLOCOM ST-1300 ИСПОЛНЕНИЕ 5

SKAT ST-1515

Уникальный стабилизатор напряжения TEPLOCOM ST-1300 исп.5 обеспечивает качественным электропитанием скважинные 
насосы, дренажные и канализационные помпы, системы полива и орошения и другое установленное на улице оборудование  с 
общей потребляемой электрической мощностью 1300 ВА (950 Вт). 

• до 1300 ВА
• уличное исполнение IP56
• диапазон температур окружающей среды от -40 до +50 °C
•  защитное автоматическое отключение при аварии в сети
• безопасный пластиковый корпус

SKAT ST-1515 - это cтабилизатор для локальной защиты бытовой техники, например,  вашего холодильника, отопительного 
котла или других бытовых приборов, мощностью до 1515 ВА.

• простое и быстрое подключение через стандартную или компьютерную розетку
• миниатюрные габариты
• защитное автоматическое отключение при аварии в сети
• разработан с учетом европейских норм электроснабжения
• большая перегрузочная мощность

наименование параметра Значение 
параметра

Номинальная мощность нагрузки, ВА 800

Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течение часа), ВА, не более 1300

Входное (сетевое) напряжение, В 145—260

Предельные значения выходного напряжения при входном напряжении 165-260 В, В 200—240

Предельное значение выходного напряжения при входном напряжении 150-165 В, В 185

Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В 242 ± 2

Габаритные размеры, мм, не более 270х217х106

~ 220В

145 В

260 В

наименование параметра Значение 
параметра

Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более 1515

Входное (сетевое) напряжение, В 145—260

Габаритные размеры, мм, не более 195х225х95

~ 220В

145 В

260 В

сТаБИЛИзаТОРы НаПРяЖЕНИя
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наименование параметра Значение 
параметра

Номинальная мощность нагрузки, ВА 2300

Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более 2500

Входное (сетевое) напряжение, В 145—260

Габаритные размеры, мм, не более 230х240х120

~ 220В

145 В

260 В

SKAT ST-2525

TEPLOCOM GF
устроЙство сопряЖения

SKAT ST-2500 - это cтабилизатор для локальной защиты мощной бытовой техники, например,  вашего холодильника, 
отопительного котла, стиральной или посудомоечной машины или других бытовых приборов, мощностью до 2500 ВА.

• простое и быстрое подключение через стандартную или компьютерную розетку
• защитное автоматическое отключение при аварии в сети
• разработан с учетом европейских норм электроснабжения
• большая перегрузочная мощность

Современное газовое отопительное оборудование требует подключения к сети с заземлением. Однако практически весь 
старый жилой фонд оборудован двухпроводной сетью 220 В без заземления, а в этом случае обеспечить нормальную работу 
котла крайне затруднительно.
Еще одна, чисто российская проблема. Заземление есть, но лучше бы его не было — помехи, наводки, блуждающие токи, 
напряжение на шине “земля” до 127 В.
Увы — это не редкость.
Решение этих проблем есть — гальваническая развяка.
Устройство сопряжения TEPLOCOM GF решает проблему заземления путем гальванической развязки цепи питания котла от 
сети. В этом случае работа оборудования обеспечивается без заземления и отпадает необходимость правильной фазировки.

TEPLOCOM GF рассчитан на работу с настенными газовыми котлами с потребляемой мощностью до 200 ВА
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TEPLOCOM-300

Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-300 предназначен для непрерывного электроснабжения котлов 
индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных циркуляционными насосами. 

обеспечивает:
• защиту нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети
• синусоидальную форму выходного напряжения
• автоматический переход на резервное питание от внешнего аккумулятора
• работает от одного аккумулятора 12В, 65 Ач, который устанавливается в отдельный отсек (АО-1/65)
• может работать с автомобильным аккумулятором
• длительный автономный режим (до нескольких суток)
• сигнализацию перегрузки источника;
• модуль зануления для корректной работы котлов в режиме резерва
• возможность оперативного выбора режима питания нагрузки с помощью трехпозиционного переключателя
• отображение уровней входного и выходного напряжения стрелочными индикаторами
• переключение на работу от аккумулятора с паузой для защиты от переходных процессов

наименование параметра Значение 
параметра

Номинальная мощность, ВА 270

Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В 185—245

Выходное напряжение, В 220

Перегрузочные способности инвертора 3:1

Количество АКБ 12В, шт. 1

рекомендуемая емкость АКБ, Ач 26—65

Габариты (ШхГхВ), мм 218х285х90,5

OFFLINEOFFLINE

~ 220В

трехпозиционный переключатель 
режимов работы

индикаторы входного / выходного напряжения

Ёмкость, в ач
мощность нагрузки, ва

100 150 200 250 270

26 2ч 18мин 1ч 22мин 0ч 55мин 0ч 44мин 0ч 39мин

40 3ч 37мин 2ч 15мин 1ч 36мин 1ч 15мин 1ч 09мин

65 7ч 01мин 4ч 00мин 2ч 45мин 2ч 12мин 1ч 54мин

100 12ч 00мин 7ч 12мин 5ч 00мин 3ч 40мин 3ч 26мин

аккумуляторный отсек 
АО-1/65

(поставляется отдельно)

можно автомобильные АКБ

источниКи бесперебоЙноГо питания
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емкость аКб, ач
нагрузка, ва

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2х40 9,37 4,06 2,31 1,51 1,36 1,22 1,07 0,53 0,39 0,34

2х65 16,15 7,12 4,40 3,02 2,29 1,56 1,44 1,36 1,28 1,11

2х100 27,11 11,55 7,33 5,23 4,12 3,05 2,44 2,22 2,01 1,49

2х120 32,37 14,52 9,44 6,10 5,11 4,12 3,14 2,51 2,33 2,15

2х150 40,47 17,40 11,24 8,19 5,57 5,07 4,17 3,28 2,57 2,42

2х200 54,23 24,48 15,47 11,27 9,09 6,50 5,45 5,08 4,31 3,54

~ 220В

TEPLOCOM-1000

Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-1000 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных 
систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных циркуляционными электронасосами. 

Бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
• горелочных устройств
• циркуляционных насосов любых типов
• систем аварийного отключения газа (САОГ)
• автоматики котлов и других устройств, не терпящих даже мгновенного пропадания электроэнергии.

Полный автомат:
• заряд и защита аккумуляторов
• защита нагрузки
• автозапуск

Длительный резерв:
• зависит только от емкости аккумуляторов

Примечание: время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений, в зависимости от типа 
производителя АКБ, а также от остаточной емкости АКБ. 

преимущества 
• Большая мощность подключаемой нагрузки – 700 Вт или 1000 ВА. (Обычно нагрузкой являются плата управления котла, 
система розжига, несколько циркуляционных насосов, САОГ). Прибор работает с учетом кратковременных больших пусковых 
токов.
• Отсутствие задержек при переходе в автономный режим (котел никогда не выключится 
при изменении режима электропитания).
• Неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных 
насосов).
• Автоматическое шунтирование (BYPASS).
• Работа в режиме ONLINE.
• Защита от скачков напряжения и высокочастотных помех (способных повредить дорогую чувствительную бытовую 
технику).
• Неизменная частота выходного напряжения. Изменение частоты плохо влияет на работу контроллеров (они не 
включаются) и электромоторов.

наименование параметра Значение 
параметра

Входное напряжение, В 160 —300

Выходное напряжение, В 220 ± 3%

Номинальная мощность нагрузки, Вт (ВА) 700 (1000)

Перегрузочная способность инвертора 3:1

Рекомендуемая емкость подключаемых АКБ, Ач (АКБ приобретаются отдельно) 40—120

Необходимое количество АКБ (12 В), шт  (можно автомобильные) 2

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 375х267х90
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емкость аКб, а·ч
нагрузка, ва

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

3х40 14:48 6:18 3:53 2:50 2:28 2:06 1:43 1:21 1:00 0:52

3х65 26:12 11:37 7:31 4:53 4:00 3:07 2:48 2:35 2:22 1:55

3х100 43:51 19:13 12:10 8:41 6:47 4:58 4:24 3:49 3:15 2:55

3х120 52:37 23:58 15:42 9:57 8:22 6:47 5:13 4:35 4:06 3:38

3х150 65:46 28:30 18:24 13:25 9:35 8:15 6:55 5:35 4:46 4:22

3х200 87:43 40:00 25:27 18:28 14:45 11:02 9:17 8:17 7:17 6:18

~ 220В

ONLINE
40 – 120 Ач

SKAT-UPS 1000 исполнение D

Уникальный источник бесперебойного питания для оборудования с большимИ пусковыми токами

Насос, вентиляторная горелка, обычный бытовой холодильник - при включении таких устройств они кратковременно 
потребляют мощность в 3-4 раза превышающую номинальную (пусковые токи). Обеспечить бесперебойным питанием такие 
приборы обычным бесперебойником, даже подобранным с запасом по мощности, НЕЛЬЗЯ. При включении срабатывает 
защита и бесперебойник отключается. Специально для таких устройств, имеющих в своем составе электродвигатель, 
разработан источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 исп. D. Он рассчитан на многократные длительные перегрузки 
при включении.

SKAT-UPS 1000 исп. D предназначен для обеспечения бесперебойным электропитанием систем индивидуального отопления 
и горячего водоснабжения с котлами, требующими зануления нагрузки (соединения клеммы «НОЛЬ» с клеммой «ЗЕМЛЯ») 
при отключении сети, работающими на газообразном и жидком топливе (в том числе форсуночного типа).

Схемотехника ИБП позволяет использовать его для  обеспечения бесперебойным электропитанием оборудования (далее 
по тексту – нагрузка), имеющего в своем составе электродвигатели с короткими пусковыми токами сверх номинальной 
мощности источника. При этом сохраняется эффективная защита источника от перегрузок и короткого замыкания в нагрузке.

В летнее время ИБП может быть использован для питания бытовых холодильников.

наименование параметра Значение 
параметра

Номинальная мощность нагрузки, Вт (ВА) 700 (1000)

Диапазон входного напряжения, В 160—290

Выходное напряжение, В 220 ± 1%

Форма выходного сигнала синусоидальная

Необходимое количество подключаемых АКБ (12В), шт. 3

Габариты, мм 145х220х415

особенности:
• высокая точность выходного напряжения, чистый синус;
• обеспечение стабильной частоты выходного напряжения;
• подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех;
• отсутствие переходных процессов при переключениях с сетевого режима на автономный и наоборот;
• повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за • счет автоматического 
шунтирования (BYPASS);
• модуль зануления обеспечивает корректную работу котлов в режиме резерва;
• время резерва до нескольких суток;
• может работать с автомобильными аккумуляторами;
• работа в режиме ON-LINE.
Для безопасной и удобной эксплуатации АКБ рекомендуется использовать металлический бокс УМБ-3/120 (530 х 400 х 65) —  
его размеры позволяют установить 3 АКБ ёмкостью 120 Ач.
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220 В

10 кВА

220 В

Отключения
в электросети

SKAT-UPS 10 000 — это ИБП, защита от скачков
и стабилизатор в одном корпусе!можно использовать

автомобильные АКБ

10
кВА

Микропроцессорное
управление

Не вносит
искажений 

в форму синусоиды

Длительный
резерв

Ручной байпас
(подключение

напрямую)

Перебои в электроснабжении знакомы всем не понаслышке. И если  в городе аварии устраняются довольно оперативно, то 
загородное жилье может остаться обесточенным несколько дней. Решение есть - автономный генератор. НО, решение спорное 
– генератор шумный, громоздкий, дорогой в обслуживании. Его нужно вовремя дозаправить, запустить вручную или ставить 
недешевую систему автозапуска. А если дома никого нет?
Есть более комфортное решение!
Источник бесперебойного питания «Skat-UPS 10 000»
220 В, 10000 ВА (7000 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов 
работы, необходимое количество АКБ для работы — 20 шт. минимальная требуемая ёмкость 40 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А.
Источник отличается надежностью, современным дизайном а также удобством и простотой обслуживания и эксплуатации. 
Источник обеспечивает качественное бесперебойное электропитание нагрузки по технологии двойного преобразования 
напряжения. Принцип двойного преобразования обеспечивает наивысший класс защиты оборудования среди всех топологий 
построения источников бесперебойного питания и устраняет все возможные проблемы, возникающие в питающей сети, что 
очень важно для критически ответственной нагрузки. Даже при наличии серьезных проблем с электропитанием, напряжение 
на выходе источника всегда остается в пределах 1 % от номинального значения.
Источник обеспечивает подключенные к его выходу устройства длительным, стабилизированным электропитанием при 
отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях. Источник 
предназначен для установки непосредственно в жилых помещениях, так как не имеет вредных выбросов, полностью 
автоматизирован и компактен.
Источник имеет высокую производительность, что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы АКБ и 
снижает нагрузку на системы охлаждения.

SKAT-UPS 10 000

особенности:
• бесперебойное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой 
мощностью до 10000 ВА;
• защиту электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения 
сети;
• технологию On-Line, т. е. нет даже кратковременной паузы при переходе с сетевого (основного) режима на автономный 
(резервный) и наоборот;
• правильную синусоидальную форму выходного напряжения;
• высокую точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом и автономном режимах;
• стабильную частоту выходного напряжения;
• подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех;
• отсутствие переходных процессов при переключениях с сетевого режима на автономный и обратно;
• повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счет автоматического 
шунтирования (BYPASS) при возникновении внутренних неисправностей;
• индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей;
• длительный автономный режим: при максимальной нагрузке и непрерывном режиме работы — около 3 часов (при 
использовании батареи из 20 АКБ, емкостью 100 Ач. ВНИМАНИЕ! АКБ в комплект поставки не входит и приобретается 
отдельно);
• возможность увеличения длительности автономного режима путем повышения емкости каждой из 20 АКБ до 250 Ач;
• ускоренный заряда АКБ до 90 % номинальной емкости.
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технические характеристики

наименование параметра Значение параметра

 Номинальная мощность 
нагрузки, Вт (ВА)

Полная, ВА 10000

Активная, Вт 7000

Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В 176…276
46±0,5…54±0,5 Гц

Номинальное  выходное напряжение, В 220

Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100% ±1%

Входной коэффициент мощности (индуктивный) 0,8

Частота выходного напряжения при отсутствии сети (питание от АКБ), режим «РЕЗЕРВ» , Гц 50Гц±0,2%

Номинальный выходной ток, А 45

Максимальный выходной ток, А, не более 50

Форма выходного напряжения синусоидальная

Коэффициент нелинейных 
искажений выходного 
напряжения THD (КНИ),%, не 
более 

линейная нагрузка  2

нелинейная нагрузка 7

КПД при полной нагрузке, 
%,    более

инверторный режим 85

режим Bypass 94

Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим BYPASS, мс, не более 4

Перегрузочные способности 
инвертора

< 100% длительно, без 
перехода на bypass

>105%<125% через 60 с переход на 
bypass

>130 через 30 с переход на 
bypass

Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-
фактор) 3:1

точка восстановления <95%

Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА 10500

Тип, количество и емкость 
рекомендуемых внешних 
аккумуляторов (в комплект 
поставки не входят)

Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные 12В /от 40 Ач –
- 20 шт.

Максимальный ток заряда АКБ, А 7,0

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде 
АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В 230

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  
нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В 210

 Габариты (ШхГхВ), мм 270х570х720

Масса НЕТТО, кг, не более   29

Рабочие условия эксплуатации:
•  температура окружающей среды:  0…+40 °С
•  относительная влажность воздуха  (без конденсации) до 95%
• отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)
•  высота над уровнем моря, не более 1000м*

Температура хранения -0…+40 °С

источниКи бесперебоЙноГо питания
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Вентиляционные 
отверстия, дверца с 
закаленным стеклом

Съемные колеса 
с повышенной 
нагрузочной 
способностью

Возможность 
установки 
вентиляционных 
модулей

Замок

SKAT-UPS 3000
КомплеКс бесперебоЙноГо питания

Преимущества
высокая мощность — 3000 ВА
возможность обеспечить длительный резерв системы (зависит исключительно от ёмкости АКБ)
диапазон входного напряжения 165…290 В.
Особенности
конструктив — стандартная стойка 19” с возможностью установки пользовательского оборудования
технология On-Line, т. е. нет даже кратковременной паузы при переходе с сетевого режима на автономный и наоборот
синусоидальная форма выходного напряжения
обеспечение высокой точности стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом и автономном режимах
обеспечение стабильной частоты выходного напряжения при отклонениях частоты сети
подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех
отсутствие переходных процессов при переключениях с сетевого режима на автономный и наоборот
повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счет автоматического шунтирования 
(BYPASS)
световая индикация режимов работы и состояния АКБ, а так же звуковая сигнализация о разряде
длительность резерва при максимальной нагрузке и непрерывном режиме работы при АКБ емкостью 120 Ач — около 3 часов 
(используется батарея из 8 АКБ)
возможность увеличения емкости АКБ до 250 Ач для увеличения времени резерва
Кроме этого комплекс оснащен автоматическим телефонным дозванивателем, который сообщит вам не только об отключении 
света на объекте, но и о его включении.

Габаритные размеры, мм: 600x800х2033.
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ГаЗГолЬдер евростандарт беЗ Горловины

описание
• Горизнотальное размещение, большая площадь испарения
• Эпоскидное покрытие, надежно защищает емкость
• Ножки для крепления емкости к плите
• Все сварные швы проходят визуальный и ультразвуковой контроль
• Рабочее давление 1,56 Мпа
• Расчетный срок службы 30 лет
• Рабочая температура + / - 40 гр
• Толщина обечайки 5,1 мм
• Толщина днища 5,7 мм

Комплектация:
•	 Наполнительный клапан 1 – 1/4 "
•	 Клапан отбора паовой фазы  3/4"
•	 Клапан отбора жидкой фазы 3/4"
•	 Указатель наполнения сосуда 
•	 Предохранительный клапан 1"
•	 Манометр 1/4"
•	 Регулятор давления Rego
•	 Кожух 805мм 

Объёмы 2700 4850 6400 9150 10000

Производительность, 
кВт 25 45 57 75 85

Глубина залегания, мм 1940

Длинна, мм 2500 4280 5520 7840 8520

Диаметр, мм 1250 1200 1250 1250 1250

Вес, кг 560 870 1080 1500 1620

емКости для хранения суГ
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ГаЗГолЬдер с ГорловиноЙ DN500 

ГаЗГолЬдер с мулЬтиКлапаном 

описание
• Наличие горловины позволеят избежать поподание воды в редуктор 
т.к. все патрубки находяться на фланце горловины, горловина даёт 
возможность провдить осмотр резервуара через люк)
• Горизнотальное размещение, большая площадь испарения.
• Эпоскидное покрытие, надежно защищает емкость.
• Ножки для крепления емкости к плите
• Все сварные швы проходят визуальный и ультразвуковой контроль
• Рабочее давление 1,56Мпа
• Расчетный срок службы 30 лет
• Рабочая температура +- 40 гр
• Толщина обечайки 5,1 мм
• Толщина днища 5,7 мм

описание
• Наличие мультиклапана(в даном исполнение удлинены все клапана в 
т.ч. и редуткор, что позвалеят избежать поподание воды в редуктор)
• Горизнотальное размещение, большая площадь испарения
• Эпоскидное покрытие, надежно защищает емкость
• Немецкая арматура
• Ножки для крепления емкости к плите
• Все сварные швы проходят визуальный и ультразвуковой контроль
• Рабочее давление 1,56 Мпа
• Расчетный срок службы 30 лет
• Рабочая температура + / - 40 гр
• Толщина обечайки 5,1 мм
• Толщина днища 5,7 мм

Комплектация:
•	 Наполнительный клапан 1 – 1/4 "
•	 Клапан отбора паовой фазы  3/4"
•	 Клапан отбора жидкой фазы 3/4"
•	 Указатель наполнения сосуда 
•	 Предохранительный клапан 1"
•	 Манометр 1/4"
•	 Регулятор давления Rego
•	 Кожух 805мм 

Комплектация:
• Наполнительный клапан 1-1/4”
• Клапан отбора паровой фазы 3/4”
• Клапан отбора жидкой фазы 3/4”
• Указатель наполнения сосуда
• Предохранительный клапан 1”
• Манометр 1/4
• Ругулятор давления Rego
• Кожух 805 мм

Комплектация:
• Наполнительный клапан 1 –  1/4"
•	 Клапан отбора паровой фазы 3/4"
•	 Клапан отбора жидкой фазы 3/4"
•	 Указатель наполнения сосуда
•	 Предохранительный клапан 1"
•	 Манометр 1/4"
•	 Регулятор давления Rego
•	 Кожух 805 мм

Объёмы 2700 4850 6400 9150 10000

Производительность,
кВт 25 55 65 85 95

Глубина залегания, мм 2240

Длинна, мм 2500 4280 95кВт 7840 8520

Диаметр, мм 1250 1200 1250 1250 1250

Вес, кг 560 870 1080 1500 1620

Объёмы 2700 4850 6400 9150 10000

Производительность 25 45 57 75 85

Глубина залегания, мм 2100

Длинна, мм 2500 4280 5520 7840 8520

Диаметр, мм 1250 1200 1250 1250 1250

Вес, кг 560 870 1080 1500 1620
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