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 : в зависимости от объекта

Описание системы� Ценовая группа FHSFHS
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Типы зданий
Области

применения
Монтажные
поверхности

Основание 
напольного 
покрытия
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Наименования систем Roth

 Original-Tacker

 Quick-Energy® Tacker

 Flipfix® Tacker

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

 Noppen X X X X X X X X X

 ClimaComfort TBS X X X X X X X X

 Rohrfix X X X X X X X X X X X

 ClimaComfort Panel X X X X X X X X X X

 ClimaComfort Compact X X X X X

Для больших поверхностей X X X X X X X X X X

Темперирование тела
бетона Isocore® X X X X X X X
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Описание системы� Ценовая группа FHSFHS

Система Roth Original Tacker®
Система Roth Original Tacker®, сочетая технику безопасности на производ-
стве и в строительстве, а также высокую производительностью труда, по-
зволяет производить монтаж просто, с учётом индивидуальных особенно-
стей помещения и позиционированием труб с точностью до сантиметра. 
Таким образом, она идеально подходит для организации систем отопле-
ния и охлаждения, располагающихся под «плавающими» стяжками. Си-
стема зарегистрирована и контролируется службой DIN CERTCO.
При одновременном использовании соединяющихся панелей и рулонов 
этой системы Roth вместе с дополнительными изоляционными панелями 
требования к теплоизоляции по действующим нормам и предписаниям 
(DIN 1264, EnEV) могут быть перекрыты. При укладке они в два счёта фор-
мируют сплошную монолитную поверхность за счёт самоклеющегося нах-
лёста, который образует надежное соединение, предотвращающее про-
никновение влаги и протечку стяжки (в соответствии с DIN 18560).
Для этой системы в зависимости от типа здания и других требований мож-
но выбрать либо изоляцию с большим шумопоглощением, либо с боль-
шой допустимой транспортной нагрузкой. 
Многократно испытанная система якорных скоб Roth Original-Tacker® Ex 
обеспечивает надежную фиксацию труб этой системы Roth. Улучшенный 
двойной якорь обеспечивает оптимальное предотвращение вырывания 
скобы, точное позиционирование и надежное крепление труб к соеди-
няющимся панелям и рулонам этой системы Roth даже в тяжёлых усло-
виях строительной площадки. Приподнимание трубы способствует улуч-
шению передачи и распределения энергии тепла и холода, так как стяжка 
лучше охватывает трубу, даже если стяжка вязкая. 
Все трубы систем Roth размером от Ø14 до Ø20 подходят для системы 
Roth Original-Tacker®.

7F083
7F087-F

Система Roth Flipfix® Tacker
Панель Flipfix® площадью 5 м2 позволяет применять технологию укладки 
Roth Original-Tacker® на уже уложенных по месту монтажа изоляционных 
слоях, которые пригодны для заложения под стяжку. 
Соединения стыков, а также переходы на демпферную ленту производят-
ся с помощью клейкой ленты. Таким образом, получается сплошное изо-
ляционное покрытие. 
Дополнительная пленка для покрытия изоляции или надёжного предот-
вращения всплывания не требуется.
Система зарегистрирована и контролируется службой DIN CERTCO под 
номерами 7F395-F и 7F400-Ft.

7F395-F
7F400-F

Система Roth Quick-Energy® Tacker
Система Roth Quick-Energy® Tacker является развитием системы Roth
Original-Tacker® и отличается незначительной монтажной высотой, много-
образием применения и простотой монтажа при необычной планировке.
При комбинировании компонентов Roth размерности 14 мм с тонкослой-
ной высокоэффективной QE-стяжкой получается высокопроизводитель-
ное системное решение, имеющее соотв. допуск:
соединяющиеся панели EPS DES 25-2 системы Roth Ex, трубы системы Roth 
X-PERT S5®+ 14 мм и DUOPEX S5® 14 мм, якорные скобы Roth Tacker-Klips 
14 мм и новая высокоэффективная QE-стяжка обеспечивают минималь-
ную монтажную высоту лишь в 60 мм.

7F397-F

Стр. с 8 по 15

Стр. с 10 по 15

Стр. 15
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Описание системы� Ценовая группа FHSFHS

7F402-F

7F221-F

Система Roth ClimaComfort® TBS с трубой Alu-
Laserlex
Небольшая монтажная высота и малый удельный вес системы для сухих 
строительных конструкций Roth ClimaComfort® TBS предопределяют ис-
пользование её на реконструируемых объектах. Она идеально подходит 
для систем поверхностного отопления и охлаждения, которые разме-
щаются под панелями из сухой стяжки или подобных оснований для 
напольного покрытия. 
Система зарегистрирована и контролируется службой DIN CERTCO. 
Конструкция панелей системы Roth ClimaComfort® TBS позволяет укла-
дывать трубу с интервалами по растру 7,5 см. Соответствующие этому 
теплопроводящие пластины (ИУ 15) обеспечивают равномерную тепло- 
и холодопередачу. Вместе с непроницаемой для кислорода и сохраня-
ющей форму трубой Roth Alu-Laserflex Ø14 и Ø16 мм получается опти-
мально согласованная система для реконструируемых зданий или для 
применения с сухими строительными конструкциями.

Система Roth ClimaComfort® Compact
Система Roth ClimaComfort® Compact является системой отопления и 
охлаждения, применяемой при ремонте, и располагается, как правило, 
на существующем основании пола (стяжка, существующий пол). Труба 
для этой системы – Roth ClimaComfort® S5, замоноличивается в тон-
кослойную, быстросхватывающуюся шпаклевочную массу. Крайне низ-
кая конструкция и, как результат, высокое быстродействие системы от-
крывают новые перспективы для проектирования и монтажа. Система 
зарегистрирована и контролируется службой DIN CERTCO.
Самоклеящаяся панель системы наклеивается на загрунтованную по-
верхность.
Специальная конструкция панели с фиксаторами позволяет надежно 
монтировать трубу для этой системы – Roth ClimaComfort® S5, в форме 
спирали или меандра по растру 75 мм. Диагональная укладка с интерва-
лом в 105 мм также возможна без вспомогательных средств.
В зависимости от изготовителя шпаклевочной массы минимальная вы-
сота конструкции составляет 17 мм.

7F396-F
7F399-F

Система Roth Noppen
Система Roth Noppen отличается высоким удобством при монтаже. 
Форма шипов позволяет фиксировать трубы системы размером от Ø14 
до Ø20 без использования инструментов. Таким образом, она идеально 
подходит для организации систем отопления и охлаждения, располага-
ющихся под «плавающими» стяжками. При растре шипов-фиксаторов 
в 50 мм возможны различные интервалы и формы укладки. При помо-
щи дополнительного крепления из жёсткой плёнки трубы могут быть 
также уложены и по диагонали. Обрезки можно легко использовать за 
счёт применения крепежной полосы, и, таким образом, возможен не за-
грязняющий окружающую среду монтаж с малыми отходами. Используя 
специальные принадлежности, можно устроить деформационные швы, 
например, в дверных проёмах или облегчить прокладку труб от коллек-
торов отопительных контуров.
Для этой системы в зависимости от типа здания и других требований 
можно выбрать либо панели с шипами-фиксаторами с большим шумо-
поглощением, либо с большой допустимой транспортной нагрузкой.
Для укладки на уже существующую по месту монтажа изоляцию про-
грамма продукции дополнена жёсткой пленкой с шипами-фиксатора-
ми для труб размерности от 14 до 16 мм, по которой можно ходить.

Стр. с 16 по 19

Стр. с 20 по 22

Стр. с 23 по 26
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Система Roth ClimaComfort® Panel
Система Roth ClimaComfort® Panel позволяет реализовать отопление 
и охлаждение через поверхности пола, стен и потолка в существую-
щих и новых зданиях за счёт только одного типа панели! Панель Roth 
ClimaComfort® состоит из слоя пенополистирола EPS, который прочно 
соединён с теплопроводящим листом алюминия. Панель обеспечивает 
равномерную и быструю передачу энергии для отопления или охлажде-
ния. Система типоразмера 14 зарегистрирована и контролируется служ-
бой DIN CERTCO.
Форма панели Roth ClimaComfort® облегчает монтаж за счёт простой 
фиксации трубы Roth X-PERT S5® диаметром 14 мм с интервалом уклад-
ки в 10 см. Зубцы и пазы на панелях и оголовках упрощают укладку, так 
как компоненты располагаются правильно. Тем самым монтаж на стенах 
и потолке упрощается и не требует больших усилий.
Панели Roth ClimaComfort® можно произвольно резать, что позволяет 
подгонять их под форму поверхности пола и стен, потолка и наклонных 
поверхностей помещений. Применение «сухих» строительных техноло-
гий позволяет сократить сроки монтажа.
Система Roth ClimaComfort® Panel Ø16 мм с интервалом укладки 15 см 
специально разработана с учетом применения для полов и позволяет 
создавать еще большие поверхности нагрева за счёт использования труб 
большего поперечного сечения.

7F309-F/W/D

Система Roth Rohrfix
Система Roth Rohrfix обеспечивает разнообразие труб диаметром от 11 
до 25 мм, форм и интервалов укладки. Она идеально подходит для раз-
мещения труб отопления и охлаждения диаметром не более 14 мм под 
штукатуркой на стенах и на потолке.
При размещении на полу для отопления и охлаждения могут быть исполь-
зованы по необходимости трубы различных размеров от Ø11 до Ø25 мм.
Система Roth Rohrfix востребована везде там, где из-за особенностей 
объекта предъявляются индивидуальные требования к технологии мон-
тажа труб систем поверхностного отопления и охлаждения.
Наряду с жилищным строительством система применяется также и при 
строительстве промышленных зданий, торговых и офисных зданий, 
выставочных павильонов, музеев, школ, церквей, спортивных и много-
функциональных сооружений, подогреве открытых площадок и газона и 
в здании стадиона.

Стр. с 27 по 31

Стр. с 32 по 33
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Roth для поверхностей большой площади 
Для поверхностей большой площади и объектов с особыми требовани-
ями по нагрузкам Roth предлагает разные системы для различных слу-
чаев применения и условий строительства.
В частности, для промышленных и производственных сооружений, а 
также для подогрева открытых площадок требуется максимальное раз-
нообразие конструктивных решений и вариантов монтажа встроенных в 
поверхности систем отопления и охлаждения.
За счёт применения систем поверхностного отопления и охлаждения 
Roth получается абсолютно свободное пространство без таких создаю-
щих помехи отопительных устройств, как тепловентиляторы и пр. Кроме 
того в обслуживаемой зоне господствует равномерность температуры. 
Подогрев открытых площадок обеспечивает максимальную безопас-
ность пользователя в зимних погодных условиях, и также позволяет ис-
пользовать наружные поверхности круглогодично, например, тротуары, 
пандусы, пешеходные дорожки.

Благодаря низким температурам систем при отоплении и возможности 
использования альтернативных энергосистем, или также использова-
нию отводимого технологического тепла, системы поверхностного ото-
пления и охлаждения Roth обеспечивают энергосберегающий, эколо-
гичный и экономичный режим эксплуатации.

Обустройство и определение геометрических размеров темперирован-
ных поверхностей производится в соответствии с индивидуальными 
условиями. При этом определяются такие специфические для объекта 
параметры, как, например, тепловая мощность, и оптимально согласу-
ются с соответствующим зданием и применением такие факторы, как 
интервалы укладки труб системы.

В соответствии со специфическими для здания требованиями осущест-
вляется необходимое замоноличивание труб системы отопления и ох-
лаждения в бетон или бетонные конструкции, а также их гидравличе-
ских подсоединений к генератору энергии.

7F386-F

Стр. с 34 по 40
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Напольное отопление Roth для спортзалов
При подогреве эластичных спортивных полов для размещения и крепле-
ния труб системы применяются несущие элементы, базирующиеся на 
компонентах Rohrfix 20 и 25 мм. Несущие элементы системы Roth Rohrfix 
можно оптимально встраивать в конструкцию эластичных полов с по-
мощью соответствующих крепёжных скоб, независимо от выбранного 
изоляционного слоя. А также возможен монтаж прямо на слой твёрдой 
изоляции. Систему можно комбинировать с различными конструкция-
ми эластичных полов различных изготовителей полов для спортивных 
сооружений.

Спортивные полы с эластичной поверхностью конструкции типа «сэн-
двич» возможно сделать с системой Roth ClimaComfort® TBS. Обладаю-
щие прочностью на сжатие изоляционные панели и соответствующие 
диаметру труб теплопроводящие пластины обеспечивают равномерную 
теплопередачу спортивным полам. Таким образом, достигаются опти-
мальные температурные условия для спортсменов. 

Рабочие характеристики систем зарегистрированы и контролируются 
службой DIN CERTCO.

7F289-F
7F416-F
7F414-F

Стр. с 41 по 43

Стр. с 54 по 60

Системы регулирования Roth
Roth предлагает для всех своих систем поверхностного отопления и ох-
лаждения концепции регулирования с учетом индивидуальных особенно-
стей, которые соответствуют нормативным предписаниям и специфиче-
ским требованиям пользователя.
Эти концепции охватывают регулирование по температуре в подающей 
линии и по комнатной температуре для режимов эксплуатации «Отопле-
ние» и «Отопление/охлаждение». 
При индивидуальном регулировании по помещениям возможна передача 
сигнала по проводам с напряжением 230 В или 24 В, или также беспро-
водная. Имеются сопряжения для подключения к теплогенераторам и 
современным коммуникационным системам.
Системы в равной мере хорошо подходят как для новостроек, так и для 
ремонтируемых зданий.

Темперирование тела бетона Roth Isocore®
Система темперирования тела бетона Roth Isocore® использует массив-
ные блоки конструкции корпуса здания, например, бетонные перекры-
тия и стены в качестве теплового аккумулятора для круглогодичного 
темперирования здания для нужд отопления и охлаждения.
Для этого до внутренней отделки здания проточные трубные регистры 
замоноличиваются непосредственно в бетонные строительные кон-
струкции.
В соответствии со специфическими для объекта требованиями, будущим 
назначением и режимом эксплуатации различные конструктивные реше-
ния Roth позволяют разместить трубные регистры в нужных местах терми-
чески активированной строительной конструкции. Низкие температуры 
теплоносителя в режиме отопления, а также относительно высокие тем-
пературы охлаждающей воды в летних условиях позволяют подключить-
ся к системам регенерации энергии и использовать энергоэффективные 
и экономичные режимы эксплуатации. Проектирование и планирование 
монтажа системы темперирования тела бетона Roth Isocore® производит-
ся согласно соответствующим характеристикам объекта.

За консультациями по конкретному объекту обращайтесь, пожалуйста, 
к техническим специалистам фирмы Roth.
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Соединяющиеся панели систем Roth

№ для заказа 1115001225 1115005382 1115001223 1115008979 1115001222

Обозначение 25-2 EPS DES sm 
WLG 045

30-2 EPS DES sg 
WLG 040

35-3 EPS DES sm 
WLG 045

25-2 EPS DES sg 
WLG 032

EPS DEO 
WLG 035, 26 мм

Размеры [мм]
Д x Ш x В (H)

1000 x 1000 x 25 1000 x 1000 x 30 1000 x 1000 x 35 1000 x 1000 x 25 1000 x 1000 x 26

Материал EPS DES sm EPS DES sg EPS DES sm EPS DES sg EPS DEO

Сопротивление 
теплопередаче 
[м2K/Вт]

0,55 0,75 0,77 0,78 0,75

Шумопоглащение
согласно DIN 4109* 
[Дб]

28 28 30 26 –

Группа теплопрово-
дности

WLG 045 WLG 040 WLG 045 WLG 032 WLG 035

Макс. транспортная
нагрузка [кН/м2]

4,0 5,0 4,0 5,0 35,0

Дин. жесткость по
DIN 18164 часть 2
[MН/м3]

20 20 10 20 –

Единица упаковки
[м2/коробка]

15 15 15 15 20

Применяется как Теплоизоляция под стяжку с шумопоглощающими свойствами или без

Требуется дополни- 
тельная изоляция

Межэтажные перекрытия над отапливаемыми помещениями  
одинакового назначения согласно DIN EN 1264

Производится со-
гласно

DIN EN 13163

ÖNORM
B 6000

– EPS-T 650** – EPS-T 650** –

Покрытие
изоляционного слоя

Защитный слой пленки согласно DIN 18560

Нахлест [мм] 30
(самоклеющийся)

Класс горючести Г2 (B2 DIN EN 13501-1 класс E)

Область 
применения

Жилые и общественные помещения, офисные помещения, рабочие участки и коридоры, а также 
помещения и залы для собраний, в которых скапливаются люди (школьные помещения, рестораны, 

театры, музейные помещения, концертные залы и пр.)

Помещения с 
повышенными 

требованиями к 
транспортной нагрузке 

(например, гаражи)

В помощь укладке напечатанный растр

Интервалы укладки 
ИУ [cм]

разнообразные

Панели Roth Original-Tacker®� Ценовая группа FHSFHS
Обзор соединяющихся панелей Roth

* Данные относятся к твердым покрытиям полов на монолитных перекрытиях и стяжкам с удельной массой >70 кг/м2.
** При CP2

Негарантированные ориентировочные цены

Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года



9

FHS Панели Roth Original-Tacker®� Ценовая группа FHS
Обзор соединяющихся рулонов Roth

Негарантированные ориентировочные цены

Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

Соединяющиеся рулоны Roth

№ для заказа 1115008762 1135002423 1115006382 1135001581 1115008932 1135000241

Обозначение 20-2 EPS DES sg 
WLG 040

25-2 EPS DES sm 
WLG 045

30-3 EPS DES sm 
WLG 045

30-2 EPS DES sg 
WLG 040

30-2 EPS DES sg 
WLG 035

35-3 EPS DES sm 
WLG 045

Размеры [мм]
Д x Ш x В (H)

14000 x 1000 x 20 12000 x 1000 x 25 10000 x 1000 x 30 10000 x 1000 x 30 10000 x 1000 x 30 9000 x 1000 x 35

Материал EPS DES sg EPS DES sm EPS DES sm EPS DES sg EPS DES sg EPS DES sm

Сопротивление 
теплопередаче 
[м2K/Вт]

0,50 0,55 0,66 0,75 0,86 0,77

Шумопоглащение
согласно DIN 4109* 
[Дб]

26 28 29 28 24 30

Группа теплопрово-
дности

WLG 040 WLG 045 WLG 045 WLG 040 WLG 035 WLG 045

Макс. транспортная
нагрузка [кН/м2]

5,0 4,0 4,0 5,0 10,0 4,0

Дин. жесткость по 
DIN 18164 часть 2 
[MН/м3]

20 20 15 20 40 10

Единица упаковки
[м2/рулон]

14 (м2/рулон) 12 (м2/рулон) 10 (м2/рулон) 10 (м2/рулон) 10 (м2/рулон) 9 (м2/рулон)

Применяется как Теплоизоляция под стяжку с шумопоглощающими свойствами или без

Требуется дополнительная изоляция Межэтажные перекрытия над отапливаемыми
помещениями одинакового назначения согласно DIN EN 1264

Производится 
согласно

DIN EN 13163

ÖNORM
B 6000

EPS-T 650** – – EPS-T 650** T EPS-T 1000** –

Покрытие
изоляционного слоя

Защитный слой тканной пленки соогласно DIN 18560

Нахлест [мм] 18 мм с самоклеющейся полосой на ответной стороне

Класс грючести Г2 (B2 DIN EN 13501-1 класс E)

Область 
применения

Жилые и общественные помещения, офисные помещения, рабочие участки и коридоры, а также помещения  
и залы для собраний, в которых скапливаются люди (школьные помещения, рестораны, театры,  

музейные помещения, концертные залы и пр.)

В помощь укладке напечатанный растр

Интервалы укладки 
ИУ [cм]

разнообразные

* Данные относятся к твердым покрытиям полов на монолитных перекрытиях и сплошных полах с удельной массой >70 кг/м2.
** При СP2

НОВИНКА
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

	 Соединяющиеся панели EPS DES системы Roth,  
	 шумопоглащающие

	 Соединяющаяся панель системы Roth 25-2 EPS DES sm WLG 045
			   Единица упаковки 		  Евро/м2

			   15 м2/коробка	 1115001225	 8,81	
	
	 Соединяющаяся панель системы Roth Ex 25-2 EPS DES sg WLG 032
	 Особо эффективная теплоизоляционная панель с шумопоглащающими свойствами
	 для особо низкой конструкции (компонент системы Quick-Energy Tacker)

			   Единица упаковки 		  Евро/м2

	 		  15 м2/коробка	 1115008979	 11,49
	 Соединяющаяся панель системы Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040
 			   Единица упаковки		  Евро/м2

			   15 м2/коробка	 1115005382	 10,34
	 Соединяющаяся панель системы Roth 35-3 EPS DES sm WLG 045
			   Единица упаковки		  Евро/м2

	 		  15 м2/коробка	 1115001223	 10,81

FHS Roth Original-Tacker®-Platten� Ценовая группа FHS

	 Соединяющаяся панель системы Roth EPS DEO WLG 035,
	 26 мм без шумопоглащающих свойств
			   Единица упаковки		  Евро/м2

			   20 м2/коробка	 1115001222	 12,92

	 Соединяющийся рулон Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040
 			   Единица упаковки		  Евро/м2

	 		  10 м2/рулон	 1135001581	 7,92
	 Соединяющийся рулон Roth 30-2 EPS DES sg WLG 035
 			   Единица упаковки		  Евро/м2

	 		  10 м2/рулон	 1135008932	 9,85

	 Соединяющийся рулон Roth 35-3 EPS DES sm WLG 045
 				    Единица упаковки		  Евро/м2

 				    9 м2/рулон	 1135000241	 7,66

	 Соединяющиеся рулоны EPS DES, шумопоглощающие

	 Соединяющийся рулон Roth 20-2 EPS DES sg WLG 040
 				    Единица упаковки		  Евро/м2

				    14 м2/рулон	 1115008762	 6,33

	 Соединяющийся рулон Roth 25-2 EPS DES sm WLG 045
 				    Единица упаковки		  Евро/м2

 				    12 м2/рулон	 1135002423	 6,55

	 Соединяющийся рулон Roth 30-3 EPS DES sm WLG 045
 				    Единица упаковки		  Евро/м2

 				    10 м2/рулон	 1115006382	 7,35

	 Панель системы Flipix Tacker

	 Панель системы Roth Flipix®
	 Панель системы Flipfix® позволяет надёжно крепить трубу по технологии укладки Roth
	 Original-Tacker® на уже уложенных по месту монтажа изоляционных слоях. Служит
	 покрытием изоляционного слоя согласно DIN 18560. Напечатанный растр позволяет
	 крепить трубы для различных систем Roth с определённым интервалом укладки.

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/м2

	 5000 x 1000 x 2		  25 м2	 1135007285	 6,52
	 Класс горючести: Г2 (B2)

	 Растрированная плёнка Roth для покрытия изоляции по месту монтажа
		  Прозрачная пленка с красным растром (распечатка растра 10 x 10 см).
		  1 рулон = 400 м2

	 Размеры				    Евро/м2

	 200 x 1 x 50 мкм				    1,76
		  Для лучшего соединения изоляции и пленки в этом случае необходимо использовать
		  более длинный держатель трубы типа А (1135000254).

НОВИНКА
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Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

Название трубы
DUOPEX S5® X-PERT S5®+

Размер трубы
[толщина стенки]

№ для заказа Длина в бухте/
вес ед. упаковки

№ для заказа Длина в бухте/
вес ед. упаковки

14 [2,2] 1135001713 600 м/50 кг 1115009062
1135002778

240 м/21 кг
600 м/50 кг

16 [2,0] – 1135003402
1135003403

200 м/21 кг
600 м/62 кг

17 [2,2] 1135001715
1135001716
1135001717

200 м/22 кг
600 м/66 кг
3000 м/330 кг

1135002779
1135002780

200 м/22 кг
600 м/66 кг

20 [2,2] 1135001718
1135001719
1135001720

200 м/27 кг
500 м/68 кг

2000 м/270 кг

1135003551
1135003552
1135003553

200 м/27 кг
500 м/68 кг
2000 м/270 кг

25 [2,5] 1135006274
1135006275

250 м/43 кг
1500 м/258 кг

–

32 [3,1] 1135007201 50 м/13 кг –

Свойства Очень жёсткая, выдерживает
большие нагрузки

Очень гибкая

Цвет Светло-желтая труба с красными полосами Светло-желтая труба с красными полосами

Количество слоёв 5-слойная труба 5-слойная труба

Способ 
изготовления

Технология S5 CoEx Технология S5 CoEx

Теплопроводность
[Вт/мK]

0,35

Коэффициент 
линейного
расширения [1/K]

1,14 x 10-4 1,95x10-4

Класс горючести Г2 (B2)

Мин. радиус изгиба 5xd
нар

Шероховатость 
трубы [мм]

0,0003

Размер трубы Содержание воды [л/м]

11 – –

14 0,07 0,07

16 – 0,11

17 0,13 0,13

20 0,21 0,21

25 0,31 –

32 0,53 –

Надпись/
маркировка труб

Данные в метрах, название трубы, материал, размер, производитель,
класс трубы, макс. температура (постоянное воздействие),

сопротивляемость проникновению кислорода,
испытательный институт (при необходимости),

дата производства, внутренний заводской номер, метраж

Макс. постоянная
температура [°C]

95 70

Макс. краткосрочная
температура [°C]

110 100

Макс. давление [бар] 6 6

Основания испытаний
и сертификации

DIN 4726
DIN EN ISO 15875

DIN 4726
DIN EN ISO 22391

Номер допуска DIN CERTCO 3V203 DIN CERTCO 3V266

Технология 
соединения

Roth PPSU PressCheck®
Roth MS PressCheck®

Roth MS компресс. фитинги
Roth Heating & Cooling (разм. 20 & 25 мм)

Roth PPSU PressCheck®
Roth MS PressCheck®

Roth MS компресс. фитинги
Roth Heating & Cooling (разм. 20 мм)

Температура, оптимальная
для монтажа [°C]

>0 >0

Антифризная 
добавка

Антифриз Roth FKN 28

Трубы для различных систем� Ценовая группа FHSFHS
Обзор труб для систем Roth 



12

Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

Название трубы
Alu-Laserflex ClimaComfort S5

Размер трубы
[толщина стенки]

№ для заказа Длина в бухте/
вес ед. упаковки

№ для заказа Длина в бухте/
вес ед. упаковки

10,5 [1,3] – 1135003441
1135003741

120 м/5 кг
240 м/10 кг

14 [2,2] 1135002391
1135006212
1135002798

100 м/11 кг
240 м/26 кг
600 м/66 кг

–

16 [2,0] 1135004583
1135004584

200 м/20 кг
600 м/59 кг

–

Свойства очень хорошо сохраняет форму малый диаметр для
минимальной монтажной высоты

Цвет красная труба светло-желтая труба с красной полосой

Количество слоев 5-слойная труба 5-слойная труба

Способ 
изготовления

– S5 Технология СoEx

Теплопроводность
[Вт/мK]

0,35

Коэффициент 
линейного 
расширения [1/K]

0,3x10-4 1,95x10-4

Класс горючести B2

Мин. радиус изгиба 5xd
нар.

с пружиной для гнутья
5xd

нар

Шероховатость 
трубы (мм) 0,0003*

0,0003*

Размер трубы Содержание воды [л/м]

11 – 0,04

14 0,07 –

16 0,11 –

Надпись/
маркировка труб

Данные в метрах, название трубы, материал, размер, производитель,
класс трубы, макс. температура (постоянное воздействие),

сопротивляемость проникновению кислорода,
испытательный институт (при необходимости),

дата производства, внутренний заводской номер, метраж

Макс. постоянная
температура [°C]

70 70

Макс. краткосрочная
температура [°C]

100 100

Макс. давление [бар] 6 6

Основания испыта-
ний и сертификации

DIN 4726
DIN EN ISO 22391

DIN 4726
DIN EN ISO 22391

Номер допуска DIN CERTCO 3V332 DIN CERTCO 3V331

Технология
соединения

Roth PPSU PressCheck®
Roth MS PressCheck®

Roth MS компресс. фиттинг

Резьбовое соединение Roth
и переходник, или обжимное

резьбовое соединение

Температура, опти-
мальная для монта-
жа [°C]

>0 >0

Антифризная 
добавка

Антифриз Roth FKN 28

Трубы для различных систем� Ценовая группа FHSFHS
Обзор труб для систем Roth

Негарантированные ориентировочные цены

* Измеренное значение
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Труба Roth X-PERT S5®+ для различных систем
	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки		  Евро/м

	 14		  240 м	 1115009062	 1,40
	 14		  600 м	 1135002778	 1,40
	 17		  200 м	 1135002779	 1,47
	 17		  600 м	 1135002780	 1,47

	 Труба Roth DUOPEX S5® для различных систем 
	 Размер [мм]		  Единица упаковки 		  Евро/м

	 14			   600 м	 1135001713	 1,81
	 17			   200 м	 1135001715	 1,56
	 17 			   600 м	 1135001716	 1,56
	 17			   3000 м	 1135001717	 1,56

	 Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

FHS Roth Original-Tacker®-System� Ценовая группа FHS

	 Якорная скоба Roth Original-Tacker® Ex 
	 U-образная скоба с двойным якорем служит для оптимального крепления трубы на соединя- 
	 ющихся панелях и рулонах Roth и приподнимает её для улучшения теплопередачи 	 стяжке. 
	 Подходит для всех труб Roth размером 14, 16, 17 и 20 мм. Новая якорная скоба Roth  

	 Original-Tacker® Ex взаимозаменяема со скобами без функции приподнимания.

		  	 Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1000 штук	 1135006302	 0,15
			   40 скоб/обойма

	 Труба Roth Alu-Laserlex для различных систем
	 Размер [мм]		  Единица упаковки 		  Евро/м

	 14		  100 м	 1135002391	 2,41
	 14		  240 м	 1135006212	 2,41
	 14		  600 м	 1135002798	 2,41
	 16		  200 м	 1135004583	 2,59
	 16		  600 м	 1135004584	 2,59

(Евро/коробка 150,00)

	 Roth Original-Tacker® 2.0
	 Оптимизированный монтажный пистолет Roth Original-Tacker® 2.0 предназначен для
	 монтажа якорными скобами Roth Tacker труб Roth для различных систем 16, 17 и 20 мм.
	 Рукоятка регулируется по высоте на 20 см.
	 До 135 скоб могут быть легко заложены в магазин, а невыпадающий затвор позволяет производить  
	 бесперебойную работу.

		

	 H
мин

 [мм]	 H
макс

 [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 800	 1000	 1 штука 	 1115009888	 338,35

	 Труба Roth PEX для различных систем
	 Размер	 Единица упаковки			   Евро/м

	 17 мм	 200 м		  1135005551	 1,25
	 17 мм	 600 м		  1135005552	 1,25
	 Трубу в бухте длиной 600 м укладывать только с использованием разматывателя Roth.

	 Держатель трубы Roth типа A
	 U-образная якорная скоба служит для крепления труб Roth для различных систем размером
	 от Ø 16 до Ø 20 на изоляционный слой из пенополистирола EPS. Мин. толщина изоляции: 40 мм

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 58 x 40 x 6		  300 штук	 1135000254	 0,15

	 Якорная скоба Roth Original-Tacker® 14
	 U-образная скоба с двойным якорем из ударостойкого полимера для крепления
	 труб Roth для различных систем размером 14 мм.

	 Поставляются в обоймах по 40 штук.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1000 штук	 1135007432	 0,15

	 Roth Original-Tacker® 14
	 Монтажный пистолет Roth Original-Tacker® 14, специально разработанный для партнеров 
	 Roth, чтобы производить монтаж системы Roth Original-Tacker®. Регулируется по высоте, 
	 имеет затвор; предназначен для работы с якорными скобами Roth Original-Tacker®- 14.

	

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 штука 	 1115005401	 303,03

(Евро/коробка 150,00)
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Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

* Для повышенной тепловой защиты может быть использована комбинация из соединяющейся панели 
системы Roth 35-3 PS-TK 4,0 и изоляционной панели Roth PU 53 мм. 
	 Примечание: Необходимо принимать во внимание требования к изоляции, учитывающие особенности объекта, согласно EnEV.

FHS Система Roth Original-Tacker®� Ценовая группа FHS
Примеры применения
Изоляция различной толщины для всех областей применения

Требование 1:
Перекрытия над отапливаемыми помещениями 
DIN EN 1264, Rλ,INS = 0,75 м2 К/Вт

Teхн. данные Цены
Rλ,INS 

м2 K/Вт
Толщ.

изоляц.
Слои Евро/м2

Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1 Соединяющаяся панель системы Roth 35-3 EPS DES sm WLG 045
0,77 35 1

10,81 10,81

Вариант 2 Соединяющийся рулон Roth 35-3 EPS DES sm WLG 045 7,66 7,66

Вариант 3 Соединяющаяся панель системы Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040
0,75 30 1

10,34 10,34

Вариант 4 Соединяющийся рулон Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040 7,92 7,92

Вариант 5 Соединяющаяся панель системы Roth EPS DEO WLG 035, 26 мм 0,75 26 1 12,92 12,92

Вариант 6 Соединяющаяся панель системы Roth EX EPS DES sg 25-2 WLG 032 0,78 25 1 11,49 11,49

Требование 2:
Перекрытия над неотапливаемыми или отапливаемыми с 
определенными интервалми помещениями или прямо на 
грунте* DIN EN 1264, Rλ,INS = 1,25 м2 K/Вт

Teхн. данные Цены

Rλ,INS 

м2 K/Вт
Толщ.

изоляц.
Слои Евро/м2

Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1
Соединяющий рулон Roth 30-3 EPS DES sm WLG 045

1,41 60 2
7,25

13,66
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 30 мм 6,41

Вариант 2
Соединяющаяся панель системы Roth 35-3 EPS DES sm WLG 045

1,27 55 2

10,81
15,09

Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 20 мм 4,28

Вариант 3
Соединяющийся рулон Roth 35-3 EPS DES sm WLG 045 7,66

11,94
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 20 мм 4,28

Вариант 4
Соединяющаяся панель системы Roth 25-2 EPS DES sm WLG 045

1,40 55 2

8,81
15,98

Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 30 мм 7,17

Вариант 5
Соединяющийся рулон Roth 25-2 EPS DES sm WLG 045 6,55

13,72
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 30 мм 7,17

Вариант 6
Соединяющийся рулон Roth 20-2 EPS DES sg WLG 040

1,35 50 2
6,33

13,50
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 30 мм 7,17

Вариант 7
Соединяющаяся панель системы Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040

1,32 50 2

10,34
14,62

Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 20 мм 4,28

Вариант 8
Соединяющийся рулон Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040 7,92

12,20
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 20 мм 4,28

Вариант 9
Соединяющаяся панель системы Roth EPS DEO WLG 035, 26 мм

1,25 46 2
13,92

17,20
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 20 мм 4,28

Вариант 10
Соединяющаяся панель системы Roth EX EPS DES sg 25-2 WLG 032

1,28 45 2
11,49

15,77
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 20 мм 4,28

Требование 3:
Перекрытия над откр. проёмами* -5 °C > Td  ≥ -15 °C,* 
DIN EN 1264, Rλ,INS = 2,00 м2 K/Вт (Td = расч. темп. нар. возд.)

Teхн. данные Цены
Rλ,INS 

м2 K/Вт
Толщ.

изоляц.
Слои Евро/м2

Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1
Соединяющаяся панель системы Roth 35-3 EPS DES sm WLG 045

2,20 85 2

10,81
22,75

Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 50 мм 11,94

Вариант 2
Соединяющийся рулон Roth 35-3 EPS DES sm WLG 045 7,66

19,60
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 50 мм 11,94

Вариант 3
Соединяющаяся панель системы Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040

2,18 80 2

10,34
22,28

Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 50 мм 11,94

Вариант 4
Соединяющийся рулон Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040 7,92

19,86
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 50 мм 11,94

Вариант 5
Соединяющийся рулон Roth 30-3 EPS DES sm WLG 045

2,09 80 2
7,25

19,19
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 50 мм 11,94

Вариант 6
Соединяющаяся панель системы Roth EPS DEO WLG 035, 26 мм

2,18 76 2
12,92

24,86
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 50 мм 11,94

Вариант 7
Соединяющаяся панель системы Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040

2,03 62 2

10,34
34,73

Изоляционная панель Roth PU 32 мм 24,39

Вариант 8
Соединяющийся рулон Roth 30-2 EPS DES sg WLG 040 7,92

32,31
Изоляционная панель Roth PU 32 мм 24,39

Вариант 9
Соединяющаяся панель системы Roth EPS DEO WLG 035, 26 мм

2,03 58 2
12,92

37,31
Изоляционная панель Roth PS 32 мм 24,39

Вариант 10
Соединяющаяся панель системы Roth EX EPS DES sg 25-2 WLG 032

2,06 57 2
11,49

35,88
Изоляционная панель Roth PU 32 мм 34,39
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Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

FHS Система Roth Original-Tacker®	 Ценовая группа FHS

Примеры применения

Расход материалов на 1 м2 системы Roth Original-Tacker (без изоляции)
с трубами Roth для различных систем DUOPEX S5®, X-PERT S5® и/или Alu-Laserflex

Цены за квадратный метр изоляции – см. обзор на странице 14
ИУ 10

25 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® Ex
1 м демпферной ленты 

Roth
10 м труб Roth для
различных систем

согласно DIN 4726/4729

ИУ 15

16 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® Ex
1 м демпферной ленты 

Roth
6,60 м труб Roth для
различных систем

согласно DIN 4726/4729

ИУ 20

12 штук клипс
Roth Original-Tacker® Ex
1 м демпферной ленты 

Roth
5 м труб Roth для
различных систем

согласно DIN 4726/4729

ИУ 25

10 штук клипс
Roth Original-Tacker® Ex
1 м демпферной ленты 

Roth
4 м труб Roth для
различных систем

согласно DIN 4726/4729

ИУ 30

8 штук клипс
Roth Original-Tacker® Ex
1 м демпферной ленты 

Roth
3,30 м труб Roth для
различных систем

согласно DIN 4726/4729

Размер трубы Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

Roth DUOPEX S5®
14 мм 23,37 15,87 12,37 10,26 8,69

Roth X-PERT S5®+
14 мм 19,27 13,16 10,32 8,62 7,32

Roth Alu-Laserlex
14 мм 29,37 19,75 15,28 12,56 10,58

Roth Alu-Laserlex
16 мм 31,17 21,15 16,34 13,41 11,28

Roth DUOPEX S5®
17 мм 20,87 14,22 11,14 9,28 7,89

Roth X-PERT S5®

17 мм 19,97 13,61 10,68 8,90 7,58

Расход материалов на 1 м2 системы Roth Flipfix® Tacker (без изоляции)
с трубами Roth для различных систем DUOPEX S5®, X-PERT S5® и/или Alu-Laserflex

Цены за квадратный метр изоляции – см. обзор на странице 14
ИУ 10

1 м2 панели Roth Flipfx®
25 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® Ex
1,50 м клейкой ленты 

Roth Flipfx®
10 м труб Roth для
различных систем

ИУ 15

1 м2 панели Roth Flipfx®
16 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® Ex
1,50 м клейкой ленты 

Roth Flipfx®
6,60 м труб Roth для
различных систем

ИУ 20

1 м2 панели Roth Flipfx®
12 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® Ex
1,50 м клейкой ленты 

Roth Flipfx®
5 м труб Roth для
различных систем

ИУ 25

1 м2 панели Roth Flipfx®
10 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® Ex
1,50 м клейкой ленты 

Roth Flipfx®
4 м труб Roth для
различных систем

ИУ 30

1 м2 панели Roth Flipfx®
8 штук якорных скоб

Roth Original-Tacker® Ex
1,50 м клейкой ленты 

Roth Flipfx®
3,30 м труб Roth для
различных систем

Rohrdimension Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

Roth DUOPEX S5®

14 мм 28,67 21,14 17,66 15,55 14,00

Roth X-PERT S5®+
14 мм 24,57 18,54 15,70 14,00 14,76

Roth Alu-Laserflex
14 мм 34,67 25,13 20,67 17,96 15,97

Roth Alu-Laserflex
16 мм 34,67 26,31 21,57 18,68 16,57

Roth DUOPEX S5®

17 мм 26,17 19,59 16,51 14,32 13,25

Roth X-PERT S5®

17 мм 25,27 18,97 16,03 14,25 12,93

Расход материалов на 1 м2 системы Roth Quick-Energy® Tacker, вкл. соединяющуюся панель
системы Ex System EPS DES sm 25-2 WLG 032 с трубой Roth X-PERT S5®

ИУ 10

1 м2 соединяющейся панели
системы Roth Ex-System
EPS DES sg 25-2 WLG 032

40 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® 14

1 м демпферной ленты Roth
10 м труб Roth для
различных систем

ИУ 15

1 м2 соединяющейся панели
системы Roth Ex-System
EPS DES sg 25-2 WLG 032

27 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® 14

1 м демпферной ленты Roth
6,60 м труб Roth для
различных систем

ИУ 20

1 м2 соединяющейся панели
системы Roth Ex-System
EPS DES sg 25-2 WLG 032

20 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® 14

1 м демпферной ленты Roth
5 м труб Roth для
различных систем

ИУ 25

1 м2 соединяющейся панели
системы Roth Ex-System
EPS DES sg 25-2 WLG 032

16 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® 14

1 м демпферной ленты Roth
4 м труб Roth для
различных систем

ИУ 30

1 м2 соединяющейся панели
системы Roth Ex-System
EPS DES sg 25-2 WLG 032

14 штук якорных скоб
Roth Original-Tacker® 14

1 м демпферной ленты Roth
3,30 м труб Roth для
различных систем

Rohrdimension Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

Roth DUOPEX S5®

14 мм 37,11 29,00 25,60 22,65 21,08

Roth X-PERT S5®+
14 мм 33,01 26,30 23,01 21,01 19,73

Система Roth Flipix® Tacker

Система Roth Quick-Energy® Tacker
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Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

FHS Система Roth Noppen� Ценовая группа FHS

* Данные относятся к твердым покрытиям полов на монолитных перекрытиях и стяжкам с удельной массой >70 кг/м2.

Панели Roth Noppen 14-17 мм Выравниватели Roth Noppen 14-17 мм

№ для заказа 1115007913 1115007914 1135006031 1115007906 1115007907 1115007908

Обозначение Панель Noppen 14-17
EPS DES 30-2

Панель Noppen 14-17
EPS DEO 10

Пленка Noppen Выравниватель
Noppen EPS DES 30-2

Выравниватель
Noppen EPS DEO 10

Выравнивающая
плёнка Noppen

Размеры [мм]
L x B x H

1450 x 950 x 50 1450 x 950 x 30 1450 x 950 x 20 1050 x 250 x 50 1050 x 250 x 30 1050 x 250 x 20

Подходит для
размеров труб 
[мм]

14, 16, 17 14, 16, 17 14, 16 14, 16, 17 14,16,17 14,16,17

Растр укладки [мм] 50

Высота шипа H
N

20

Эффективная пло-
щадь укладки [м2]

1,26 0,25

Материал EPS DES sm EPS DEO PS EPS DES sm EPS DEO PS

Сопротивление 
теплопередаче 
[м2 K/Вт]

0,75 0,35 – 0,75 0,35 –

Шумопоглощение
согласно DIN 4109*

28 – – 28 – –

Группа теплопро-
водности

WLG 040 WLG 035 – WLG 040 WLG 035 –

Макс. транспортная 
нагрузка [кН/м2]

5,0 45,0 – 5,0 45,0 –

Дин. жесткость со-
гласно DIN 18164 
часть 2 [MН/м3]

20 – – 20 – –

Единица упаков-
ки [м2/коробка]

10,08 16,38 20,16 2,5 2,5 2,5

Применяется как Теплоизоляция под стяжку с шумопоглощающими свойствами или без

Производится 
согласно

DIN EN 13163

Защита изоляци-
онного слоя

Защитный слой пленки в соответствии с DIN 18560

Нахлест [мм] 50

Класс горючести Г2 (B2 DIN EN 13501-1 класс E)

Область
применения

Жилые и общественные помещения, офисные помещения, рабочие участки и коридоры, а также помещения и залы для
собраний, в которых скапливаются люди (школьные помещения, рестораны, театры, музейные помещения, концертные залы и пр.)

Интервалы уклад-
ки ИУ [см]

10, 15, 20, 25, 30
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Панель Roth Noppen 14-17 мм
	

	 Панель Roth Noppen 14-17 мм EPS DES 30-2
			   Единица упаковки		  Евро/м2

			   8 панелей/коробка	 1115007913	 20,30
			   10,08 м2

	 Панель Roth Noppen 14-17 мм EPS DEO 10
			   Единица упаковки		  Евро/м2

	 		  13 панелей/коробка 	 1115007914	 17,58
			   16,38 м2

	 Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

FHS Панели Roth Noppen� Ценовая группа FHS

	 Диагональное крепление Roth
	 Для фиксации труб системы при диагональной укладке.

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 140 x 70 x 20		  10 пленок 	 1115007909	 1,94

	 Крепежная полоса Roth
	 Элемент системы для соединения обрезков и для укрытия кромок стыков.		

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 1200 x 100 x 20		  10 штук/коробка	 1115007891	 10,45

	 Выравниватель Roth EPS DES 30-2
			   Единица упаковки

			   10 панелей/коробка 		  Евро/шт.

			   2,5 м2	 1115007906	 14,09

	
	 Выравниватель Roth EPS DEO 10
			   Единица упаковки

	 		  10 панелей/коробка 		  Евро/шт.

			   2,5 м2	 1115007907	 13,79

	
	 Выравнивающая плёнка Roth
  			   Единица упаковки

 			   10 пленок/коробка 		  Евро/шт.

			   2,5 м2	 1115007908	 7,47 

	 Выравниватели Roth 14-17 мм

	 Пленка Roth Noppen 14-16 мм
	 для укладки на существующую по месту монтажа изоляцию
			   Единица упаковки		  Евро/м2

	 		  16 панелей/коробка 	 1135006031	 12,88
			   20,16 м2
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

*Для повышенной тепловой защиты может быть использована комбинация из панели системы
Roth Noppen 30-2 PS-TK 5,0 и изоляционной панели Roth PU 53 мм. 

Примечание: Необходимо принимать во внимание требования к изоляции, учитывающие особенности объекта, согласно EnEV.

FHS Система Roth Noppen
Примеры применения
Изоляция для всех областей применения

Требование 1:
Перекрытия над отапливаемыми помещениями 
DIN EN 1264, Rλ,INS = 0,75 м2 K/Вт

Teхн. данные Цены
Rλ,INS 

м2 K/Вт
Толщ.
изоляц.

Слои Евро/м2 Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1
Панель Roth Noppen 14-17 мм EPS DES 30-2
(с защитным слоем пленки)

0,75 30 1 20,30 20,30

Требование 2:
Перекрытия над неотапливаемыми или отапливаемыми 
с определенными интервалми помещениями или прямо 
на грунте*
DIN EN 1264, Rλ,INS = 1,25 м2 K/Вт

Teхн. данные Цены
Rλ,INS 

м2 K/Вт
Толщ.
изоляц.

Слои Евро/м2 Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1 Панель Roth Noppen 14-17 мм EPS DES 30-2
(с защитным слоем пленки)

1,25 50 2
20,30

24,58
4,28Изоляционн. панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 20 мм

Требование 3:
Перекрытия над откр. проёмами* -5 °C > Td  >= -15 °C,
DIN EN 1264, Rλ,INS = 2,00 м2 K/Вт 
(Td = расч. темп. нар. возд.)

Teхн. данные Цены
Rλ,INS 

м2 K/Вт
Толщ.
изоляц.

Слои Евро/м2 Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1 Панель Roth Noppen 14-17 мм EPS DES 30-2
(с защитным слоем пленки)

2,18 80 2
20,30

32,24
11,94Изоляц. панель Roth PS (EPS DEO) WLG 035 1000 x 500 x 50 мм

Вариант 2 Панель Roth Noppen 14-17 мм EPS DES 30-2
(с защитным слоем пленки)

2,03 62 2
20,30

46,69
24,39Изоляционная панель Roth PU 32 мм

Расход материалов на 1 м2 системы Roth Noppen (без изоляции) с трубами 
Roth для различных систем DUOPEX S5®, X-PERT S5®+ и/или Alu-Laserlex

Цены за квадратный метр изоляции – см. в обзоре выше
ИУ 10

1 м демпферной 
ленты Roth 10 м 

труб Roth для 
различных систем

ИУ 15 НОВИНКА

1 м демпферной 
ленты Roth 6,6 м 

труб Roth для 
различных систем

ИУ 20

1 м демпферной 
ленты Roth 5 м труб 
Roth для различных 

систем

ИУ 25 НОВИНКА

1 м демпферной 
ленты Roth 4 м 
труб Roth для 

различных систем

ИУ 30

1 м демпферной 
ленты Roth 3,3 
м труб Roth для 

различных систем

Rohrdimension Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

Roth DUOPEX S5®

14 мм 19,62 13,47 10,59 8,79 7,51

Roth X-PERT S5®+
14 мм 15,52 10,76 8,50 7,10 6,13

Roth Alu-Laserflex
14 мм 25,62 17,43 13,51 11,08 9,38

Roth X-PERT S5®+
16 мм 15,92 11,02 8,71 7,28 6,26

Roth Alu-Laserflex
16 мм 27,42 18,61 14,47 11,84 10,00

Roth DUOPEX S5®

17 мм 17,12 11,82 9,35 7,78 6,69

Roth X-PERT S5®+
17 мм 16,22 11,23 8,88 7,40 6,37
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	 Труба Roth X-PERT S5®+ для различных систем
	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки 		  Евро/м

	 14		  240 м	 1115009062	 1,40
	 14		  600 м	 1135002778	 1,40
	 16		  200 м	 1135003402	 1,44
	 16		  600 м	 1135003403	 1,44
	 17		  200 м	 1135002779	 1,47
	 17		  600 м	 1135002780	 1,47

	 Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

FHS Система Roth Noppen� Ценовая группа FHS

	 Труба Roth DUOPEX S5® для различных систем 
	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/м

	 14	   		    600 м	 1135001713	 1,81
	 17		   	   200 м	 1135001715	 1,56
	 17		    	   600 м	 1135001716	 1,56
	 17			   3000 м	 1135001717	 1,56

	 Труба Roth Alu-Laserlex для различных систем 
	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/м

	 14		  100 м	 1135002391	 2,41
	 14		  240 м	 1135006212	 2,41
	 14		  600 м	 1135002798	 2,41
	 16		  200 м	 1135004583	 2,59
	 16		  600 м	 1135004584	 2,59



20 Негарантированные ориентировочные цены

Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

FHS Система Roth ClimaComfort® TBS� Ценовая группа FHS
для сухих строительных конструкций

Панель EPS DEO системы Roth CC для сухих конструкций

№ для заказа 1115009743

Обозначение Панель системы CC TBS
EPS DEO 25 мм

Размеры [мм]
L x B x H

900 x 600 x 25

Эффективная пло-
щадь укладки [м2]

0,54

Материал EPS DEO

Сопротивление 
теплопередаче 
[м2K/Вт]

0,75

Группа теплопрово-
дности

WLG 033

макс. транспортная
нагрузка [кН/м2]

22

Единица упаковки 
[м2/коробка]

20 штук = 10,8 м2

Применяется как Теплоизоляция под стяжку

Производится со-
гласно

DIN EN 13163

В помощь укладке соединение «паз – шип»

Класс горючести Г1 (B1 DIN EN 13501-1 класс E)

Область примене-
ния

Жилые и общественные помещения, офисные помещения, рабочие участки и коридоры,
а также помещения и залы для собраний, в которых скапливаются люди

(школьные помещения, рестораны, театры, музейные помещения, концертные залы и пр.)

Интервалы укладки 
ИУ [см]

15; 22,5; 30
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

FHS Система Roth ClimaComfort® TBS� Ценовая группа FHS
для сухих строительных конструкций

	 Демпферная лента Roth Compact 130 мм
	 Для монтажных конструкций небольшой высоты, производится из специального
	 вспененного полимера толщиной 8 мм и высотой 130 мм, имеет наклеенную
	 полиэтиленовую юбку 180 мм. Поставляется в рулонах по 25 метров.

			   Единица упаковки 		  Евро/м

			   25 м	 1135000261	 0,77

	 Труба Roth Alu-Laserlex для различных систем 
	 Размер [мм]		  Единица упаковки 		  Евро/м

	 14 		  100 м	 1135002391	 2,41
	 14		  240 м	 1135006212	 2,41
	 14		  600 м	 1135002798	 2,41
	 16		  200 м	 1135004583	 2,59
	 16		  600 м	 1135004584	 2,59

	 Полиэтиленовая защитная пленка Roth
	 Пленка из полиэтилена толщиной 0,2 мм, применяется как разделительный слой между
	 панелью системы Roth ClimaComfort® TBS и слоем основания напольного покрытия или
	 между панелью Roth ClimaComfort® Panel и слоем основания напольного покрытия.

	 Д x Ш [м]		  Единица упаковки		  Евро/м2

	 50 x 1,50		  75 м2	 1135000263	 1,21

	 Вспененный полиэтилен Roth PE
	 Применяется для шумопоглощения как слой звукоизоляции для укладки
	 под панели систем ClimaComfort TBS и ClimaComfort Panel.

	 Д x Ш [м]	 Толщина dL/dB	 Единица упаковки

	 50 x 1	 6/5 мм	 50 м2/рулон	

	 Шумопоглащение	 Класс горючести			   Евро/м2

	 ∆ L
W
P=19 дБ	 Г2 (B2)	 	 1135000262	 4,48

	 Панель системы Roth CC TBS EPS DEO 25 мм
	 EPS DEO WLG 033		  Единица упаковки 

			   20 штук/коробка		  Евро/м2

			   10,8 м2	 1115009743	 12,12

	 Теплопроводящая пластина Roth для Ø 14 мм, AL
	 Из алюминия, для приема труб системы размером Ø 14 и для оптимальной
	 теплопередачи на слой основания напольного покрытия

	 L x B [мм]	 Интервалы укладки [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 900 x 150 	 150; 225; 300 	 30 штук/коробка	 1135007251	 6,06
	

	 Теплопроводящая пластина Roth для Ø 16 мм, AL
	 Из алюминия, для приема труб системы размером Ø 16 и для оптимальной
	 теплопередачи на слой основания напольного покрытия.

	 L x B [мм]	 Интервалы укладки [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 900 x 150 	 150; 225; 300 	 30 штук/коробка	 1135007435	 6,52
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* Для повышенной тепловой защиты может быть использована комбинация из панели
для сухих конструкций системы Roth CC и изоляционной панели Roth PU 53 мм.

Примечание: Необходимо принимать во внимание требования к изоляции, учитывающие особенности объекта, согласно EnEV.

FHS Система Roth ClimaComfort® TBS для сухих конструкций
Примеры применения
Изоляция для всех областей применения

Требование 1:
Перекрытия над отапливаемыми помещениями 
DIN EN 1264, Rλ,INS = 0,75 м2 K/Вт

Teхн. данные Цены

Rλ,INS 

м2 K/Вт

Толщ.
изо-
ляц.

Слои Евро/м2
Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1 Панель системы Roth CC TBS EPS DEO 25 мм 0,50 25 1 12,12 12,12

Требование 2:
Перекрытия над неотапливаемыми или отапливаемыми 
с определенными интервалми помещениями или прямо 
на грунте*
DIN EN 1264, Rλ,INS = 1,25 м2 K/Вт

Teхн. данные Цены

Rλ,INS 

м2 K/Вт

Толщ.
изо-
ляц.

Слои Евро/м2
Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1 Панель системы Roth CC TBS EPS DEO 25 мм

1,25 55 2
12,12

18,53
Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) WLG 040 1000 x 500 x 30 мм 6,41

Требование 3:
Перекрытия над откр. проёмами* -5 °C > Td  >= -15 °C,
DIN EN 1264, Rλ,INS = 2,00 м2 K/Вт 
(Td = Расч. темп. нар. возд.)

Teхн. данные Цены

Rλ,INS 

м2 K/Вт

Толщ. 
изо-
ляц.

Слои Евро/м2
Евро/м2

ВСЕГО

Вариант 1 Панель системы Roth CC TBS EPS DEO 25 мм

2,62 78 2
12,12

42,06
Изоляционная панель Roth PU 53 мм 29,94

Расход материалов на 1 м2 системы
для сухих конструкций Roth CC TBS (без изоляции)
с трубой Roth Alu-Laserlex для различных систем

Цены за квадратный метр панели системы CC TBS и изоляции –  
см. обзор выше

ИУ 15

1 м демпферной ленты Roth 
130 мм

6,60 м трубы Roth Alu-Laserflex
1,10 м2 полиэтиленовой
защитной пленки Roth PE

6 шт. теплопроводящих пластин
Roth TBS AL

ИУ 22,5

1 м демпферной ленты Roth 
130 мм

4,50 м трубы Roth Alu-Laserflex
1,10 м2 полиэтиленовой
защитной пленки Roth PE

4 шт. теплопроводящих пластин
Roth TBS AL

ИУ 30

1 м демпферной ленты Roth 130 
мм

3,30 m трубы Roth Alu-Laserflex
1,10 м2 полиэтиленовой
защитной пленки Roth PE

3,5 шт. теплопроводящих пластин
Roth TBS AL

Rohrdimension Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

Roth Alu-Laserflex
14 мм 54,37 37,19 31,26

Roth Alu-Laserflex
16 мм 58,31 39,84 33,47
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Панель системы Roth CC Compact

№ для заказа 1115007104

Обозначение Панель системы CC Compact, самоклеящаяся

Размеры [мм]
L x B x H

1072 x 772 x 14

Высота фиксаторов 
H

N
 [мм]

14

Растр укладки [мм] 75

Эффективная 
площадь укладки 
[м2] на панель

0,785

Материал PET

Единица упаковки 
[м2/коробка]

7,84

Область 
применения

Применяются при производстве ремонта в случае необходимости крайне
низкой монтажной конструкции и незначительного удельного веса.

Конструкцию располагают на прочных несущих основаниях
с применением тонкослойных шпаклёвочных масс.

Конструкция Сборная конструкция крепится к несущему основанию

Нахлест [мм] 22

Класс горючести Г2 (B2)

Интервалы укладки 
ИУ [мм]

ИУ: 75, 150, 225
ИУ

Д
 (диагональная): 105

FHS Система Roth ClimaComfort® Compact� Ценовая группа FHS
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FHS Система Roth ClimaComfort® Compact� Ценовая группа FHS

Панель системы Roth CC Compact
		  Единица упаковки

		  10 Панелей/коробка		  Евро/м2

		  7,84 м2	 1115007104	 31,49

Труба Roth ClimaComfort S5 для системы CC Compact
Размер [мм]	 	 Единица упаковки 		  Евро/м

11 		  120 м	 1135003441	 1,36
11 		  240 м	 1135003741	 1,39

Обжимной фитинг Roth CC Compact
Служит для подключения труб ClimaComfort S5 11 мм к распределительным коллекторам 
отопительных контуров Roth. Состоит из латунной накидной гайки 3/4'' /11 мм, латунного 

адаптера с евроконусом и разрезного кольца.

Размер [мм]	 Размер под ключ [мм]	 Единица упаковки 		  Евро/шт.

11 	 SW 30	 1 штука	 1135006677	 9,24

Разветвитель Roth CC Compact
Служит для подсоединения латунной накидной гайкой двух контуров одинаковой длины 
из трубы Roth ClimaComfort S5 11 мм на патрубок контура отопления распределительного 
коллектора Roth. 

Включает обжимные подключения для подключения трубы Roth ClimaComfort S5 11 мм.

Размер [мм]	 	 Единица упаковки 		  Евро/шт.

11		  1 штука	 1135006678	 38,94

Ответвитель Roth CC Compact одинарный
Служит для подключения контуров отопления из труб Roth ClimaComfort S5 11 мм к 
распределительной ветви в качестве одиночного отвода или группы отводов при подклю-
чении контуров одинаковой длины.
Состоит из латунного фитинга с одним отводом для подсоединения отопительного контура 
из трубы Roth ClimaComfort S5 11 мм и обжимного подключения.

Размер [мм]	 Распределитель	 Единица упаковки 		  Евро/шт.

11	 UV-01	 1 штука	 1135006679	 38,33

Ответвитель Roth CC Compact двойной
Служит для подключения контуров отопления из труб Roth ClimaComfort S5 11 мм, имею-
щих одинаковую длину, к распределительной ветви в качестве одиночного распределителя 
или группы распределителей. 
Состоит из латунного фитинга с двумя отводами для подсоединения отопительных конту-
ров из трубы Roth ClimaComfort S5 11 мм и обжимных подключений.

Размер [мм]	 Распределитель	 Единица упаковки 		  Евро/шт.

11	 UV-02	 1 штука	 1135006680	 55,80

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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	 Муфта Roth CC Compact
		  BСостоит из двойного латунного ниппеля и двух обжимных подключений
		  для соединения труб ClimaComfort S5 11 мм.

		  Длина детали (смонтированной): 60 мм

	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки 		  Евро/шт.

	 11		  1 штука	 1135003446	 22,84

	 Переходной ниппель Roth CC Compact
		  Латунный переходник с наружной резьбой 1/2'' для подсоединения к трубе с одной стороны  
		  и подсоединением для трубы Roth ClimaComfort S5 11 мм с другой, включая  
		  обжимное подключение.

		  Длина детали (смонтированной): 45 мм

	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки 		  Евро/шт.

	 11		  1 штука	 1135003447	 14,89

FHS Система Roth ClimaComfort® Compact� Ценовая группа FHS

	 Переходник Roth CC Compact на PressCheck®
		  Служит для непосредственного соединения трубы Roth ClimaComfort S5 11 мм с другими  
		  трубами Roth для различных систем. Состоит из двойного латунного ниппеля с окончанием  
		  PressCheck®, пресс-направляющей и резьбовым подсоединением для трубы  
		  Roth ClimaComfort S5 11 мм, включая пресс-гильзу из нержавеющей стали и обжимное подключение.

		  Длина детали (смонтированной): 60 мм

	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 16 /11		  1 штука	 1135005016*	 23,15
	 17/11		  1 штука	 1115007102*	 23,15
	 20/11		  1 штука	 1115007103*	 23,15

	 Демпферная лента Roth CC Compact
		  Служит для отделения смежных строительных конструкций от заливочной массы,
		  производится из специального вспененного полимера толщиной 5 мм и высотой

		  50 мм, на задней поверхности имеет клеевую полосу для крепления.

			   Единица упаковки 		  Евро/м

			   25 м	 1135003442	 1,21

	 Деформационный профиль Roth CC Compact
		  Для надёжного разделения пластов стяжки и создания долговечного эластичного шва,  
		  состоит из ПЭ-сердцевины толщиной 8 мм, высотой 40 мм и длиной 1800 мм с прочным  
		  покрытием из полиэтилентерефталата и примыкающего к нему под углом 90°  

		  самоклеющегося плоского держателя.

			   Единица упаковки 		  Евро/шт.

			   10 штук	 1135003443	 16,98

	 Шина Roth Rohrix 11
		  U-образная шина с растром отверстий 25 мм и просечками для отламывания.

		  Предназначена для фиксации трубы Roth ClimaComfort S5 11 мм на неровных поверхностях.

	 Д x Ш x В [мм]	 Растр R [мм]	 Единица упаковки 		  Евро/шт.

	 2500 x 22 x 13	 25	 10 штук	 1135004603	 7,88

* Lieferung solange der Vorrat reicht.

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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FHS Система Roth ClimaComfort® Compact� Ценовая группа FHS

Расход материала на 1 м2 системы Roth ClimaComfort® Compact
с трубами для этой системы Roth ClimaComfort S5

ИУ 7,5

1 м2 панели системы
Roth CC Compact

1 м демпферной ленты
Roth CC Compact 50 мм
13,33 м трубы системы

Roth ClimaComfort S5 11 мм

ИУ 15

1 м2 панели системы
Roth CC Compact

1 м демпферной ленты
Roth CC Compact 50 мм
6,60 м трубы системы

Roth ClimaComfort S5 11 мм

ИУ 22,5

1 м2 панели системы
Roth CC Compact

1 м демпферной ленты
Roth CC Compact 50 мм
4,50 м трубы системы

Roth ClimaComfort S5 11 мм

Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

50,83 41,68 38,82

Масса для заливки и заполнения Roth ClimaComfort® Compact
Готовая смесь, представляющая собой специальную самовыравнивающуюся гидравлически 
твердеющую массу высокой прочности, заполняющую пустоты панелей системы 
CC Compact и создающую связанный с основанием несущий слой. При выполнении 
соответствующей подготовки и требований производителя укладывается на бетон, 
цементные стяжки, гипсовые стяжки, керамические покрытия. Формирует несущий слой 
для любых напольных покрытий на основе специального цемента, минеральных добавок 
(улучшенных искусственной смолой согласно специальной гранулометрической кривой 
частиц среднего размера для ручного и механизированного замешивания).
Расход прибл. 25 кг/м2 (толщина слоя над системой составляет 3 мм)
Форма поставки: готовая смeсь 25 кг/мешок.
Замешивание: смотрите указания изготовителя.

Рекомендуемые изготовители:
> Kurt Glass GmbH, 79258 Фельдкирх – Продукт: Glasconal NSM
> Bostik Findley GmbH, 33829 Боргхольцхаузен – Продукт: Niboplan DE
> PCI Augsburg GmbH, 86159 Аугсбург – Продукт: Periplan-Extra и HSP 34
> Henkel KGaA, 40191 Дюссельдорф – Продукт: Thomsit/Ceresit, Thomsit DE 95, Cereplan CN 73
> Knauf Gips KG, 97346 Ипхофен – Продукт: Nivellierestrich 425
> Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG, Wolf Hirsch Str. 2, 73730 Эсслинген
> Sopro Bauchemie GmbH, абонентский ящик 420152, 65102 Визбаден
> Saint-Gobain Weber GmbH, SchanzenstraBe 84, 40549 Дюссельдорф – Продукт: weber.loor 
4190, weber.loor 4190
> botament, Am Kruppwald 1, 46238 Боттроп – Продукт: bota cem M 53 extra
> SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG, FranklinstraBe 14, 10587 Берлин
> Wicoplan & -Putz SUd GmbH, SchleiBheimer Str. 116, 85748 Гархинг
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	 Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

FHS Система Roth ClimaComfort® Panel� Ценовая группа FHS

	 Панель Roth CC 14
	 Подходит для напольных, настенных и потолочных конструкций. Двухслойная конструкция
	 с теплопроводящим листом из алюминия и несущей панелью из пенополистирола
	 EPS (WLG 031). По месту монтажа панели прикручиваются к обрешетке из профиля
	 или к рейкам, расположенным на стене и потолке. Двухсторонние выступы на бороздах
	 теплопроводящего листа облегчают монтаж труб. Шлицевое соединение обеспечивает
	 правильное примыкание панелей Roth ClimaComfort 14 друг к другу или к оголовкам
	 Roth ClimaComfort 14.

	 Д x Ш x В [мм]	 Интервалы укладки	 Эффективная площадь укладки

	 1200 x 625 x 25 	 100/200 мм	 0,75 м2

	 Сопротивление теплопередаче	 Макс. транспортная нагрузка

	 Rλ,INS = 0,75 м2 K/Вт	 35 кН/м2

	 WLG 033

	 Класс горючести		  Единица упаковки

	 Г2 (B2 DIN EN 13501-1 класс E)	 8 панелей/коробка		  Евро/м2

			   6 м2	 1115008533	 94,39

	 Оголовок панели Roth CC 14
	 Подходит для напольных, настенных и потолочных конструкций.
	 Элемент из высокопрочного экспандированного полипропилена EPP, вспененного
	 в процессе формования, с бороздами для прокладки труб, служащими для компактного
	 разворота труб системы, имеет шлицы для правильного примыкания к панели Roth
	 ClimaComfort® 14. Прикручиваются к обрешётке из профилей для сухих строительных
	 конструкций или к рейкам.

	 Д x Ш x В [мм]	 Материал	 Эффективная площадь укладки

	 625 x 120 x 25	 EPP ( λ = 0,043 Вт/мК)	 0,075 м2

	 Класс горючести		  Единица упаковки

	 Г2 (B2)		  10 штук	 	 Евро/шт.

			   0,75 м2	 1135005382	 9,03

	 Монтажная плита системы Roth CC Panel 14 и 16
		  Плита предназначена для размещения под подключениями труб к распределительному

		  коллектору и на поверхностях, которые не заняты панелями системы Roth CC.

	 Д x Ш x В [мм]	 Материал	 Эффективная площадь укладки

	 500 x 1000 x 25 	 EPS DEO WLG 035	 0,5 м2

	 Термическое сопротивление	 Макс. транспортная нагрузка	 Единица упаковки

	 Rλ,INS = 0,71 м2 K/Вт	 60 кН/м2	 5 штук	 	 Евро/шт.

	 Класс горючести		  2,5 м2	 1135006011	 6,60
	 Г1 (B1 DIN EN 1350-1 RtF-E)

	 Панель Roth CC 14 для подводов
		  Элемент из пенополистирола EPS для прокладки подводов подающих и обратных труб в краевых 

		  зонах; согласуется с оголовком панели Roth CC 14, из одной штуки получаются 10 сегментов

	 Д x Ш x В [мм]	 Материал

	 1200 x 625 x 25	 EPS DEO WLG 033

	 Сопротивление теплопередаче	Макс. транспортная нагрузка

	 Rλ,INS = 0,75 м2 K/Вт	 60 кН/м2	

	 Класс горючести 		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Г2 (B2 DIN EN 13501-1 класс E) 	 4 штуки	 1115008914	 9,03

	 Труба Roth X-PERT S5®+ для различных систем
	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки		  Евро/м

	 14 		  240 м	 1115009062	 1,40
	 14		  600 м	 1135002778	 1,40
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	 Вспененный полиэтилен Roth PE
	 Применяется для шумопоглощения как слой звукоизоляции для укладки под панели
	 систем ClimaComfort TBS и ClimaComfort Panel.

	 Д x Ш [м]	 Толщина dL/dB	 Единица упаковки

	 50 x 1 	 6/5 мм	 50 м2/рулон	

	 Шумопоглащение	 Класс горючести			   Евро/м2

	 ∆ L
W
P=19 дБ	 Г2 (B2)	 	 1135000262	 4,48

	 Полиэтиленовая защитная пленка Roth
	 Пленка из полиэтилена толщиной 0,2 мм, применяется как разделительный слой между
	 панелью системы Roth ClimaComfort® TBS и слоем основания напольного покрытия или
	 между панелью Roth ClimaComfort® Panel и слоем основания напольного покрытия.

	 Д x Ш [м]		  Единица упаковки		  Евро/м2

	 50 x 1,5 		  75 м2	 1135000263	 1,21

	 Демпферная лента 130 мм Roth
	 Для монтажных конструкций небольшой высоты, производится из специального
	 вспененного полимера толщиной 8 мм и высотой 130 мм, имеет наклеенную
	 полиэтиленовую юбку 180 мм. Поставляется в рулонах по 25 метров.

			   Единица упаковки		  Евро/м

			   25 м	 1135000261	 0,77

	 Шина Roth Rohrix 14
		  U-образная шина с растром отверстий 25 мм для фиксации трубы на неровных
		  поверхностях или настенного монтажа системы ClimaComfort Panel, например, для

		  подводов. Предназначена для труб системы 14 мм, имеет просечки для отламывания. 

	 Д x Ш x В [мм]	 Растр R [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 2500 x 38 x 18 	 25	 10 штук	 1135004591	 7,58

	 Темперирующий экран для системы Roth CC Panel
	 с высокоэффективной изоляцией
		  Для теплоизоляции и подогрева угловых зон, например, оконных откосов. Для оптимальной
		  теплопередачи темперирующий экран прикрепляется непосредственно к панели Roth 
		  ClimaComfort® с помощью клейкой ленты. Конструкция типа «сэндвич»,состоящая из 
		  прикрепляющейся графитовой пленки (λ ≥ 350 Вт/мK) с эффектом паронепроницаемости 
		  и гибкого высокоэффективного изоляционного слоя силикагеля толщиной 5 мм (λ = 0,013 Вт/мK).

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 965 x 370 x 6		  2 штуки	 1115008544	 78,87

Система Roth ClimaComfort® Panel� Ценовая группа FHS

	 Темперирующий экран для системы Roth CC Panel
	 Для подогрева угловых зон, например, оконных откосов.
	 Графитовая пленка (λ ≥ 350 Вт/мK) с эффектом паронепроницаемости для оптимальной
	 теплопередачи прикрепляется непосредственно к панели Roth ClimaComfort®

	 с помощью клейкой ленты.

	 	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

		  965 x 370 x 1		  2 штуки	 1115008572	 39,36

	 Труба Roth Alu-Laserlex для различных систем 
	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/м

	 14 		  100 м	 1135002391	 2,41
	 14 		  240 м	 1135006212	 2,41
	 14 		  600 м	 1135002798	 2,41

FHS

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Монтаж и отделка настенных и потолочных конструкций
Система рассчитана на размещение в сухих строительных конструкциях
на реечном каркасе с расстоянием между стойками в 31,25 см.

Основания для напольных покрытий 
•	 обычные плиты сухой стяжки с соответствующей допустимой транспортной нагрузкой

Использование для настенного и потолочного отопления/охлаждения:

Использование для напольного отопления и охлаждения:

Система Roth ClimaComfort® Panel� Ценовая группа FHSFHS

Расход материалов на 1 м2 системы Roth CC Panel 14мм
ИУ 10

1 м2 панели Roth CC 14
10 м труб Roth (X-PERT S5®+)

для различных систем
0,5 м Roth Rohrfix

1,10 шт. оголовков панели Roth CC

ИУ 20

1 м2 панели Roth CC 14
5 м труб Roth (X-PERT S5®+)

для различных систем
0,5 м Roth Rohrfix

1,10 шт. оголовков панели Roth CC

Размер трубы Евро/м2 Евро/м2

Roth X-PERT S5®+
14 мм 119,84 112,84

Расход материалов на 1 м2 системы Roth CC Panel 14мм
ИУ 10

0,938 м2 (1,25 штук)
панели Roth CC 14

1 м демпферной ленты Roth 130 мм
10 м труб систем Roth

0,10 штук панели
Roth CC 14 для подводов

1,1 м2 защитной пленки Roth PE
1,10 штук оголовков панели

Roth CC 14

ИУ 20

0,938 м2 (1,25 штук)
панели Roth CC 14

1 м демпферной ленты Roth 130 мм
5 м труб систем Roth

0,10 штук панели
Roth CC 14 для подводов

1,1 м2 защитной пленки Roth PE
1,10 штук оголовков панели

Roth CC 14

Rohrdimension Евро/м2 Евро/м2

Roth X-PERT S5®+
14 мм 115,47 108,47

Roth Alu-Laser-
flex 14 мм 125,57 113,52
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FHS Система Roth ClimaComfort® Panel� Ценовая группа FHS

	 Панель Roth CC 16
	 Предназначена для напольных конструкций. Двухслойная конструкция с теплопроводящим
	 алюминиевым листом и несущей плитой из пенополистирола EPS (WLG 031).

	 Д x Ш x В [мм]	 Интервалы укладки	 Эффективная площадь укладки

	 1220 x 610 x 25 	 150/300 мм	 0,74 м2

	 Сопротивление теплопередаче	Макс. транспортная нагрузка			

	 Rλ,INS = 0,75 м2 K/Вт	 35 кН/м2	 	

	 Класс горючести		  Единица упаковки		

	 Г2 (B2 DIN EN 13501-1 класс E)	 12 панелей/коробка		  Евро/м2

			   8,88 м2	 1115008534	 79,49

	 Оголовок панели Roth CC 16
		  Плита из пенополистирола EPS с бороздами для разворота труб Roth Alu-Laserflex  
		  и X-PERT S5® размером 16 мм. Из одной штуки получаются 2 оголовка.

	 Д x Ш x В [мм]	 Материал	 Эффективная площадь укладки

	 610 x 404 x 25	 EPS	 0,246 м2/пластина

	  		  (0,123 м2/верхняя часть)

	 Класс горючести		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Г2 (B2 DIN EN 13501-1 класс E)	 10 штук	 1135005461	 15,28

	 Труба Alu-Laserlex для различных систем 
	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/м

	 16 		  200 м	 1135004583	 2,59
	 16 		  600 м	 1135004584	 2,59

	 Панель Roth CC 16 для напольных подводов
		  Элемент из пенополистирола EPS для прокладки подводов подающих и обратных

		  труб в краевых зонах пола. Из одной штуки получаются 4 сегмента. 

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 610 x 404 x 25		  10 штук	 1135005462	 15,28
	 Класс горючести

	 Г2 (B2 DIN EN 13501-1 класс E)

	 Монтажная плита панели Roth CC 14 и 16
		  Плита предназначена для размещения под подключениями труб к распределительному

		  коллектору и на поверхностях, которые не заняты панелями системы Roth CC.

	 Д x Ш x В [мм]	 Материал	 Эффективная площадь укладки

	 500 x 1000 x 25	 EPS DEO WLG 035	 0,5 м2

	 Сопротивление теплопередаче	 Макс. транспортная нагрузка			

	 Rλ,INS = 0,71 м2 K/Вт	 60 кН/м2	 Единица упаковки
	 Класс горючести		  5 штук	 	 Евро/шт.

	 Г1 (B1 DIN EN 1350-1 RtF-E)	 	 2,5 м2	 1135006011	 6,60

	 Труба Roth X-PERT S5®+ для различных систем
	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки		  Евро/м

	 16 		  200 м	 1135003402	 1,44
	 16		  600 м	 1135003403	 1,44

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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FHS Система Roth ClimaComfort® Panel� Ценовая группа FHS

	 Полиэтиленовая защитная пленка Roth
	 Пленка из полиэтилена толщиной 0,2 мм, применяется как разделительный слой между
	 панелью системы Roth ClimaComfort® TBS и слоем основания напольного покрытия или
	 между панелью Roth ClimaComfort® Panel и слоем основания напольного покрытия.

	 Д x Ш [м]		  Единица упаковки		  Евро/м2

	 50 x 1,5		  75 м2	 1135000263	 1,21

	 Вспененный материал Roth PE
	 Применяется как слой звукоизоляции для шумопоглощения для укладки под соединяющей
	 панелью системы Roth PS 30 SE 26 мм, панелью системы Roth ClimaComfort® TBS PS 30 SE
	 и панелью системы Roth ClimaComfort®.

	 Д x Ш [м]	 Толщина dL/dB	 Единица упаковки

	 50  x 1	 6/5 мм	 50 м2/рулон

	 Шумопоглащение	 Класс горючести			   Евро/м2

	 ∆ L
W
P=19 дБ	 Г2 (B2)	 	 1135000262	 4,48

	 Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

 Основания для напольных покрытий 
•	 обычные плиты сухой стяжки с соответствующей допустимой транспортной нагрузкой

Применение для напольного отопления и охлаждения:

	 Демпферная лента Roth 130 мм
	 Для монтажных конструкций небольшой высоты, производится из специального
	 вспененного полимера толщиной 8 мм и высотой 130 мм, имеет наклеенную
	 полиэтиленовую юбку 180 мм. Поставляется в рулонах по 25 метров.

			   Единица упаковки		  Евро/м

			   25 м	 1135000261	 0,77

Расход материалов на 1 м2 системы Roth CC Panel 16 мм
VA 15

0,887 м2 (1,2 штук)
панели Roth CC 16

1 м демпферной ленты Roth 130 мм
6,6 м труб систем Roth

0,25 штук панели Roth CC 16
для напольных подводов

1,1 м2 защитной пленки Roth PE
1,10 штук оголовков
панели Roth CC 16

VA 30

0,887 м2 (1,2 штук)
панели Roth CC 16

1 м демпферной ленты Roth 130 мм
3,3 м труб систем Roth

0,25 штук панели Roth CC 16
для напольных подводов

1,1 м2 защитной пленки Roth PE
1,10 штук оголовков
панели Roth CC 16

Rohrdimension Евро/м2 Евро/м2

Roth X-PERT S5®+
16 мм 97,48 92,73

Roth Alu-Laser-
flex 16 мм 105,07 96,53
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	 Трубный держатель Roth типа A
	 U-образная якорная скоба служит для крепления труб Roth для различных систем
	 размером от Ø 16 до Ø 20 на изоляционный слой из пенополистирола EPS.
	 Мин. толщина изоляции: 40 мм

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 58 x 40 x 6		  300 штук	 1135000254	 0,15

	 Roth Rohrix
	 U-образная шина из пластика для простого крепления труб на фиксированном 	 расстоянии 

	 от поверхности, имеет отверстия для дополнительной анкеровки к слою изоляции.
		  Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки				    Евро/шт.

	 Rohrfix 14	 2500 x 38 x 18,3	 Растр 25 мм	 10 штук	 1135004591	 7,58
	 Rohrfix 16	 2500 x 38 x 22,5	 Растр 25 мм	 10 штук	 1135004592	 7,88
	 Rohrfix 17	 2500 x 38 x 22,5	 Raster 50 мм	 10 штук	 1135004593	 7,88

	 Крепёжная шпилька Roth для системы Rohrix
	 Предназначена для крепления шин Rohrix на существующую по месту
	 монтажа изоляцию. Материал – пластик.

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 63 x 29 x 9		  100 штук	 1135003292	 0,18

	 Хомут Roth Fixbinder
	 Для крепления шины Roth Rohrfix к арматуре.

	 Длина: 100 мм		  Единица упаковки		  Евро/шт.

			   100 штук	 1135000364	 0,15

	 Полиэтиленовая защитная плёнка Roth
	 Пленка из полиэтилена толщиной 0,2 мм, используется в качестве разделительного
	 слоя между изоляцией и основанием напольного покрытия.

	 Д x Ш [м]		  Единица упаковки		  Евро/м2

	 50 x 1,5		  75 м2	 1135000263	 1,21

FHS Система Roth Rohrix� Ценовая группа FHS

	 Труба Roth X-PERT S5®+ для различных систем
	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки		  Евро/м

	 14 		  240 м	 1115009062	 1,40
	 14		  600 м	 1135002778	 1,40
	 16		  200 м	 1135003402	 1,44
	 16		  600 м	 1135003403	 1,44
	 17		  200 м	 1135002779	 1,47
	 17		  600 м 	 1135002780	 1,47

	 Труба Roth Alu-Laserlex для различных систем
	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/м

	 14 		  100 м	 1135002391	 2,41
	 14 		  240 м	 1135006212	 2,41
	 14		  600 м	 1135002798	 2,41
	 16		  200 м	 1135004583	 2,59
	 16		  600 м	 1135004584	 2,59

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Система настенного и потолочного отопления или охлаждения (укладка на изоляционный слой под штукатурку):

Напольное отопление или охлаждение (укладка на изоляционный слой под стяжку):

FHS Система Roth Rohrix� Ценовая группа FHS

Расход материала на 1 м2 системы настенного и потолочного отопления или охлаждения с трубами
для различных систем Roth ClimaComfort S5, X-PERT S5®+, DUOPEX S5® или Alu-Laserlex

VA 7,5

2,50 м Roth Rohrfix  
6 шт. крепежных шпи-
лек Roth 13,30 м труб 

Roth

VA 10

2,50 м Roth Rohrfix  
6 шт. крепежных шпи-
лек Roth 10,00 м труб 

Roth

VA 15

2,50 м Roth Rohrfix  
6 шт. крепежных шпи-

лек Roth 6,60 м труб 
Roth

VA 20

2,50 м Roth Rohrfix  
6 шт. крепежных шпи-
лек Roth 5 м труб Roth

VA 25

2,50 м Roth Rohrfix  
6 шт. крепежных шпи-
лек Roth 4 м труб Roth

VA 30

2,50 м Roth Rohrfix  
6 шт. крепежных шпи-

лек Roth 3,30 м труб 
Roth

Rohrdimension Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

Труба системы
RothClimaCom-
fort S5 11 мм

27,05 22,56 17,94 15,76 – –

Roth DUOPEX S5®
14 мм – 26,76 20,61 17,71 15,90 14,63

Roth X-PERT S5®+
14 мм – 22,66 17,90 15,66 14,26 13,28

Roth Alu-Laser-
flex
14 мм

– 32,76 24,57 20,71 18,30 16,61

Расход материала на 1 м2 системы напольного отопления или охлаждения с трубами
для различных систем Roth X-PERT S5®+, DUOPEX S5® или Alu-Laserlex

VA 10

2,50 м Roth Rohrfix 
6 шт. крепежных 

шпилек Roth 1,10 м2 
защитной пленки Roth 

10 м труб Roth

VA 15

2,50 м Roth Rohrfix 
6 шт. крепежных 

шпилек Roth 1,10 м2 
защитной пленки Roth 

6,60 м труб Roth

VA 20

2,50 м Roth Rohrfix 
6 шт. крепежных 

шпилек Roth 1,10 м2 
защитной пленки Roth 

5 м труб Roth

VA 25

2,50 м Roth Rohrfix 
6 шт. крепежных 

шпилек Roth 1,10 м2 
защитной пленки Roth 

4 м труб Roth

VA 30

2,50 м Roth Rohrfix 
6 шт. крепежных 

шпилек Roth 1,10 м2 
защитной пленки Roth 

3,30 м труб Roth

VA 35

2,50 м Roth Rohrfix 6 
шт. крепежных шпилек 
Roth 1,10 м2 защитной 

пленки Roth 2,90 м 
труб Roth

Размер трубы Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

Roth DUOPEX S5®

14 мм 28,09 21,94 19,04 17,23 15,97 15,24

Roth X-PERT S5®+
14 мм 23,99 19,23 16,99 15,59 14,61 14,05

Roth Alu-Laser-
flex 14 мм 34,09 25,90 22,04 19,63 17,94 16,98

Roth X-PERT S5®+
16 мм 24,69 19,80 17,49 16,05 15,04 14,47

Roth Alu-Laser-
flex 16 мм 36,19 27,38 23,24 20,65 18,84 17,80

Roth DUOPEX S5®

17 мм 25,89 20,59 18,09 16,53 15,44 14,81

Roth X-PERT S5®+
17 мм 24,99 20,00 17,64 11,76 15,14 14,55
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Решения Roth для подогрева и охлаждения
больших поверхностей

FHS

	 Труба Roth DUOPEX S5® для различных систем
	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/м

	 20 		    	 200 м	 1135001718	 2,06
	 20 		    	 500 м	 1135001719	 2,06
	 20 		    	 2000 м	 1135001720	 2,06
	 25 		    	 250 м	 1135006274	 3,46
	 25 			   1500 м	 1135006275	 3,46
	 32 			   50 м	 1135007201	 7,02

 	 Тройник Roth "Heating & Cooling"
	 редуцированный на отводе
		  Пластиковый пресс-фитинг из высокопрочной пластмассы PPSU.
		  Тройник, состоящий из основы фитинга с насаженными на неё с трёх концов гильзами
		  из нержавеющей стали, служит для производства неразъёмных соединений с трубами
		  Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+. 

	 Размер [мм]	 L x B x Ø D [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

	 25 x 20 x 25	 79 x 59 x 32		 5 штук	 	 	 1135006319	 18,14
	 Внимание: пресс-гильза размером 25 мм несовместима
	 с трубой Alu-Laserplus
	 Использовать специальные пресс-губки "S 25 Heating & Cooling"!

	 Соединительная муфта Roth "Heating & Cooling"
		  Пластиковый пресс-фитинг из высокопрочной пластмассы PPSU.
		  Соединительная муфта, состоящая из основы фитинга с двумя насаженными на неё
		  гильзами из нержавеющей стали, служит для производства неразъёмных соединений
		  с трубами Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+.

	 Размер [мм]	 L x Ø D [мм]	 Единица упаковки					     Евро/шт.

	 20 x 20	 66 x 25	 10 штук			   1135006316	 5,91
	 25 x 25	 66 x 32	 10 штук			   1135006317	 9,55
	 25 x 20	 66 x 32	 10 штук			   1135006318	 9,88
	 Внимание: пресс-гильза размером 25 мм несовместима
	 с трубой Alu-Laserplus
	 Использовать специальные пресс-губки "S 25 Heating & Cooling"!

	 Труба Roth X-PERT S5®+ для различных систем
	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки		  Евро/м

	 20  	  	  200 м	 1135003551	 1,93
	 20  	   	 500 м	 1135003552	 1,93
	 20 		  2000 м	 1135003553	 1,93

	 Уголок Roth "Heating & Cooling"
		  Пластиковый пресс-фитинг из высокопрочной пластмассы PPSU.
		  Уголок 90°, состоящий из основы фитинга с насаженными на неё с двух концов гильзами
		  из нержавеющей стали, служит для производства неразъёмных соединений
		  с трубами Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+..

	 Размер [мм]	 L x Ø D [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

	 20 x 20	 40 x 25	 10 штук			   1135006321	 6,21
	 25 x 25	 43 x 32	 10 штук			   1135006322	 11,06
	 Внимание: Пресс-гильза размером 25 мм несовместима
	 с трубой Alu-Laserplus
	 Использовать специальные пресс-губки "S 25 Heating & Cooling"!

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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	 Хомут Roth Fixbinder
	 Для крепления шины Roth Rohrfix к арматуре.

	 Длина L [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 100 		  100 штук	 1135000364	 0,15

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

FHS

	 Направляющее трубное колено Roth
	 Для поворота на 90° труб Roth, используется в зоне потолочных проемов
	 и подводки к коллекторам. 

	 Для разм. [мм]	 Длина L x Ø D [мм]	 Область применения	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 25/29 	 225 x 29 	 Трубы Roth диаметром 14, 17 и 20 мм	1 шт.		 1135000290	 3,46
	 34/37	 255 x 37	 Трубы Roth диаметром 25 мм	 1 шт.	 1135000291	 4,09

	 Направляющее трубное колено Roth
	 Для поворота на 90° труб Roth, используется в зоне подводки к коллекторам. 

	 Для разм. D [мм]	Длина L [мм]	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 20 	 155	 1 штука		 1135004597	 3,12
	 25 	 190	 1 штука		 1135004604	 4,34

	 Roth Rohrfix
		  U-образная шина из пластика для простого крепления труб на фиксированном расстоянии
		  от поверхности, имеет отверстия для дополнительной анкеровки к слою изоляции.

		   Д x Ш x В [мм]	 растр R [мм]	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 Rohrfix 20	 2500 x 38 x 25,5	 50	 10 штук	 1135004594	 8,48
	 Rohrfix 25	 2500 x 38 x 32,2	 50	 10 штук	 1135004595	 16,06

	 Специальные пресс-губки Roth "S25 Heating & Cooling"
		  Специальные пресс-губки Roth "S25 Heating & Cooling" разработаны для использования
		  на больших поверхностях, предназначены для специальных пресс-фитингов
		  с маркировкой S25 и подходят для пресс-инструмента Roth ACO 202 и ECO 202.

	 Размер [мм]		  Единица упаковки				    Евро/шт.

	 25 		  1 штука			   1135006312	 339,39
	 Внимание: пресс-губки несовместимы с трубой Alu-Laserplus,
	 использовать только для специальных фитингов
	 "Heating & Cooling"!

Решения Roth для подогрева и охлаждения
больших поверхностей

	 Специальная пресс-гильза Roth "S25 Heating & Cooling"
	 Запасная гильза из нержавеющей стали с посадочным кольцом.
	 Назначение определяется по маркировке тиснением "S25" и красной
	 точечной маркировке.

	 Размер [мм]	 L x Ø D [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 S 25 	 28 x 32	 10 штук	 1135006416	 4,01
	 Использовать специальные пресс-губки "S 25 Heating & Cooling"!
	 Внимание: несовместима с трубой Alu-Laserplus.

	 Соединение Roth 32 x 1 1/4" с накидной гайкой "Heating & Cooling"
	 Соединение с накидной гайкой, состоящее из основы фитинга с накидной гайкой
	 с плоским уплотнением, а также пресс-соединения Roth, для подсоединения труб
	 DUOPEX S5® размером 32 мм.

	 Размер [мм]	 L x Ø D x SW [мм]	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 32 x 1 1/4"	 41 x 38 x 47	 5 штук		 1135007143	 22,58

	 Шаровой кран Roth 1 1/4"
	 Оцинкованный латунный шаровой кран с накидной гайкой 1 1/4" с плоским уплотнением.

	 Размер [мм]	 Д x Ø D x SW [мм]	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 1 1/4" внутр./нар. резьба	 95 x 79 x 47	 1 штука	 1135006853	 42,95
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	 Полиэтиленовая защитная плёнка Roth
	 Пленка из полиэтилена толщиной 0,2 мм, используется в качестве разделительного
	 слоя между изоляцией и основанием напольного покрытия.

	 Д x Ш [м]		  Единица упаковки		  Евро/м2

	 50 x 1,50		  75 м2	 1135000263	 0,80

	 Крепёжная шпилька Roth для системы Rohrix
	 Предназначена для крепления шин Rohrix на существующую по месту монтажа изоляцию.
	 Материал – пластик.

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 63 x 29 x 9		  100 штук	 1135003292	 0,13

Решения Roth для подогрева и охлаждения
больших поверхностей

FHS

	 Незамерзающий теплоноситель Roth
	 Для предотвращения повреждений систем поверхностного отопления вследствие
	 замерзания, особенно систем подогрева открытых площадок.		

				    Единица упаковки		  Euro/Kanister

				    25 кг/канистра	 1135000339	 302,00

Дозировкаl FKN 28
в % от об.	 в % от веса	 Плотн. г/см3 (20 °C)	 Защита до
20	 22,5	 1,028	 - 10 °C
25	 28,0	 1,038	 - 14 °C
30	 33,5	 1,044	 - 18 °C
35	 39,0	 1,049	 - 22 °C
40	 44,5	 1,055	 - 27 °C
45	 50,5	 1,061	 - 33 °C
50	 56,0	 1,067	 - 40 °C
При более низких температурах трубы и арматура не лопаются.

Патрубки	 Вес/кг*	 L [мм]**		  Евро/шт.
2	 1,53	 310	 1135006276	 226,00
3	 2,29	 410	 1135006277	 338,00
4	 3,05	 510	 1135006278	 451,00
5	 3,82	 610	 1135006279	 564,00
6	 4,58	 710	 1135006280	 677,00
* без базового монтажного комплекта
** общая длина сегмента коллектора, включая смонтированный базовый комплект

	 Трубный держатель Roth типа A
	 U-образная якорная скоба служит для крепления труб Roth для различных систем
	 размером от Ø 16 до Ø 20 на изоляционный слой из пенополистирола EPS.
	 Мин. толщина изоляции: 40 мм

	 Д x Ш x В [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 58 x 40 x 6		  300 штук	 1135000254	 0,11

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

Промышленные коллекторы Roth 1 1/2" (сегменты/модули)

Промышленные коллекторы Roth 1 1/2" изготовлены из толстостенного пластика (PA 66).
Благодаря этому они очень легкие и удобны при монтаже.

Отдельные сегменты коллекторов соединяются между собой с помощью резьбы, позволяя 
увеличивать количество отопительных контуров до 20.

Подключения контуров (латунные резьбовые соединения с обжимным кольцом) рассчитаны 
на трубы Roth DUOPEX S5® 25 мм. За счет расстояния в 100 мм между патрубками 
обеспечивается оптимально удобный монтаж. 
Распределительные коллекторы оснащены регулировочными клапанами. На сборных 
коллекторах имеются подпружиненные клапаны с ответной резьбой M 30 x 1,5 мм.

В качестве опции на резьбу подпружиненных клапанов могут устанавливаться 
исполнительные приводы Roth. 
Каждый отопительный контур может быть отключен как на распределительном, так и на 
сборном коллекторе.

Для каждого коллектора необходим базовый монтажный комплект, который 
заказывается отдельно.

Единица упаковки

1 шт. = 1 комплект (состоящий из сегмента 
распределительного коллектора и сегмента сборного 
коллектора), включая обжимные подключения разм. 
25 мм

Технические характеристики:	 макс. рабочая температура: 60 °C 
мин. рабочая температура: -20 °C 
макс. допустимое рабочее давление: 6 бар
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Патрубки	 Вес/кг*	 L [мм]**		  Евро/шт.

2	 0,70	 250	 1135006341	 229,90
3	 1,05	 320	 1135006342	 344,90
4	 1,40	 390	 1135006343	 459,81
5	 1,76	 460	 1135006344	 574,80
6	 2,11	 530	 1135006345	 673,35
* без базового монтажного комплекта
** общая длина сегмента коллектора, включая смонтированный базовый комплект

Решения Roth для подогрева и охлаждения
больших поверхностей

FHS

Патрубки	 Вес/кг*	 L [мм]**		  Евро/шт.
2	 0,72	 250	 1135006346	 270,96
3	 1,08	 320	 1135006347	 402,39
4	 1,44	 390	 1135006348	 533,74
5	 1,81	 460	 1135006349	 673,35
6	 2,17	 530	 1135006350	 804,70
* без монтажного комплекта
** общая длина сегмента коллектора, включая смонтированный базовый комплект

Промышленные коллекторы Roth 1 1/2" (сегменты/модули) без 
индикаторов расхода

Промышленные коллекторы Roth 1 1/2" изготовлены из толстостенного пластика (PA 66). 
Благодаря этому они очень легкие и удобны при монтаже.

Отдельные сегменты коллекторов соединяются между собой с помощью резьбы, позволяя 
увеличивать количество отопительных контуров до 20. Подключения контуров (евроконус 
3/4") рассчитаны на трубы Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+ 20 мм. 
За счет расстояния в 70 мм между патрубками обеспечивается оптимально удобный 
монтаж.

Распределительные коллекторы оснащены регулировочными клапанами. На сборных 
коллекторах имеются подпружиненные клапаны с ответной резьбой M 30 x 1,5 
мм. В качестве опции на резьбу подпружиненных клапанов могут устанавливаться 
исполнительные приводы Roth. Каждый отопительный контур может быть отключен как на 
распределительном, так и на сборном коллекторе.

Для каждого комплекта сегментов коллекторов необходим базовый монтажный 
комплект, который заказывается отдельно.

Единица упаковки

1 шт. = 1 комплект (состоящий из сегмента 
распределительного коллектора и сегмента сборного 
коллектора) обжимные подключения заказываются 
отдельно.

Технические характеристики:	 макс. рабочая температура: 60 °C 
мин. рабочая температура: -20 °C 
макс. допустимое рабочее давление: 6 бар

Промышленные коллекторы Roth Roth 1 1/2" (сегменты/модули) с 
индикаторами расхода

Промышленные коллекторы Roth 1 1/2" изготовлены из толстостенного пластика (PA 66). 
Благодаря этому они очень легкие и удобны при монтаже. 

Отдельные сегменты коллекторов соединяются между собой с помощью резьбы, позволяя 
увеличивать количество отопительных контуров до 20. Подключения контуров (евроконус 
3/4") рассчитаны на трубы Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+ 20 мм. За счет расстояния в 70 мм 
между патрубками обеспечивается оптимально удобный монтаж.

Распределительные коллекторы оснащены индикаторами расхода (диапазон показаний: 
4-20 л/мин) и регулировочными клапанами. На сборных коллекторах имеются 
подпружиненные клапаны с ответной резьбой M 30 x 1,5 мм. В качестве опции на резьбу 
подпружиненных клапанов могут устанавливаться исполнительные приводы Roth. Каждый 
отопительный контур может быть отключен как на распределительном, так и на сборном 
коллекторе.

Для каждого комплекта сегментов коллекторов необходим базовый монтажный 
комплект, который заказывается отдельно.

Единица упаковки

1 шт. = 1 комплект (состоящий из сегмента 
распределительного коллектора и сегмента сборного 
коллектора) обжимные подключения заказываются 
отдельно.

Технические характеристики:	 макс. рабочая температура: 60 °C 
мин. рабочая температура: -20 °C 
макс. допустимое рабочее давление: 6 бар

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Решения Roth для подогрева и охлаждения
больших поверхностей

FHS

	 Базовый монтажный комплект для коллекторов Roth 1 1/2"
	 Базовый монтажный комплект включает 2 x 2 консоли промышленных коллекторов
	 (включая крепёж), 2 заглушки, 2 крестовины с латунными подключениями 1 1/2" (для
	 подсоединения к крану для слива и заполнения, термометру или, при необходимости,
	 манометру), 2 крана для слива и заполнения, 2 термометра (с индикацией до 60 °C).

	 Базовый комплект весит 1,3 кг и должен заказываться для каждого
	 комплекта сегментов коллекторов.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт = 1 комплект (см. выше)	 1135006351	 270,96

	 Дополнительный комплект консолей для промышленных
	 коллекторов Roth
	 Требуемое количество держателей зависит от количества отопительных контуров.
	 Максимальное расстояние между консолями не должно превышать 400 мм.
	 Между распределительным и сборным коллектором необходимо предусмотреть
	 расстояние в 185 мм. Данное расстояние подходит под размеры коллекторного
	 шкафа 1 1/2". Высота установки сборного коллектора над готовым полом – около 314 мм.
	

	 Дополнительные держатели к базовому комплекту необходимо выбирать
	 в соответствии со следующей таблицей:

	 Количество отопительных контуров	 2-5	 6-9	 10-14	 15-19	 20

	 Дополнительные держатели	 0	 1	 2	 3	 4

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт. = 1 комплект	 1135006352	 29,56
			   (держатели для распр. 

			   и сборн. коллекторов)

	 Манометр Roth для промышленных коллекторов 1 1/2"
	 Манометр Roth оборудован монтажным клапаном и предназначен для установки
	 на крестовине (базовый комплект 1 1/2").
	 Максимальное показание давления манометром составляет 10 бар.

	 Д x Ш [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 68,7 x 49,6 		  1 штука	 1135006353	 32,88

	 Комплект шаровых кранов Roth 1 1/2"
	 Шаровой кран Roth 1 1/2" (DN40) с внутренней/наружной резьбой. Для каждого
	 проходного коллектора требуется 2 таких шаровых крана (1 комплект)
	 для отключения подающей и обратки.

	 L
ges

 x L x H x раствор ключа		  Единица упаковки		  Евро/компл.

	 292 x 152 x 110 x 54		  2 шт. = 1 комплект	 1135006354	 103,49
	 Вес 0,88 кг/шт. (1,76 кг/комплект)

	 Размер

	 1 1/2"

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Решения Roth для подогрева и охлаждения
больших поверхностей

FHS

Коллекторный шкаф Roth
для промышленных коллекторов 1 1/2"

Варианты коллекторов

1 2 3

Цены 
в

ЕвроПодключения: 1"
(трубы  

системы 25 мм)
Обжимное 

подключение
Длина сегмента:

100 мм

Подключения: 3/4"
(трубы системы 20 

мм)
Евроконус

Длина сегмента:
70 мм

Подключения: 3/4"
(трубы системы 20 

мм)
Евроконус

Длина сегмента:
70 мм

Тип Вид
№ для 
заказа

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Глу-
бина
[мм]

Допустимое макс. количество отопительных контуров
(общая длина коллекторов с базовым комплектом, открытым
шаровым краном и необходимым монтажным пространством)

Цена-
брутто

0 1135006574 800

690 180

4 Отопительных
контура
(675 мм)

5 Отопительных
контура
(625 мм)

5 Отопительных
контура
(625 мм)

324,14

I 1135006575 1600
12 Отопительных

контура
(1475 мм)

17 Отопительных
контура

(1465 мм)

17 Отопительных
контура

(1465 мм)
532,51

II 1135006576 2400
20 Отопительных

контура
(2275 мм)

20 Отопительных
контура

(2235 мм)

20 Отопительных
контура

(2235 мм)
802,62

Примечания: 	 Для того, чтобы при закрытых шаровых кранах дверцу возможно было закрыть, их необходимо развернуть на 45°. 
Эти коллекторные шкафы накладные и имееют исполнение без задней стенки. Они не регулируются по высоте и глубине. 
Различные возможности для крепления (высечки) предусмотрены на внутренней стороне по периметру рамки.

Коллекторный шкаф Roth для промышленных коллекторов Roth 1 1/2"
Коллекторный шкаф, изготовленный из оцинкованной стали, предназначен для 
промышленных коллекторов 1 1/2". Коллекторный шкаф накладной, и имеет исполнение 
в виде «кожуха» без задней стенки. Коллекторный шкаф оборудован съёмной запираемой 
дверцей. Для крепления на стену следует использовать предусмотренные сзади отверстия. 
По бокам с каждой стороны имеются по 2 выштамповки, необходимые для подсоединения 
магистральных труб. Их необходимо выломать по месту монтажа.
Примечание: При окрашивании поверхность необходимо загрунтовать.
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	 Обжимной фитинг Roth Universal
		  Для подключения любых труб Roth для различных систем к коллекторам отопительных
		  контуров 1" и 1 1/2" Universal или с индикаторами расхода.
		  Обжимное соединение состоит из: никелированной накидной гайки 3/4", разрезного
		  кольца, основы фитинга с евроконусом, уплотнительного кольца круглого сечения
		  и разделительной шайбы.

	 Размер [мм]	 Раствор ключа [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

	 20 	 30	 10 штук	 	 	 1135005201	 4,55

	 Латунное пресс-соединение Roth с накидной гайкой
		  Для подключения любых труб Roth для различных систем к коллекторам отопительных
		  контуров 1" и 1 1/2" Roth Universal или с индикаторами расхода.
		  Состоит из латунной никелированной накидной гайки 3/4", латунной основы фитинга
		  с евроконусом и насаженной на неё гильзы из нержавеющей стали.

	 	 Размер [мм]	 L x Ø D x раствор ключа [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

		  20 	 46 x 25 x 30		  10 штук	 	 	 1135001506	 10,54

Решения Roth для подогрева и охлаждения
больших поверхностей

FHS

Поверхностное отопление производственного здания (укладка на слой арматуры):

Расход материалов на 1 м2 системы поверхностного отопления
производственного здания с трубами Roth DUOPEX S5® или X-PERT S5®+

ИУ 10

1,1 м Roth Rohrfix

6 шт. Roth Fixbinder

10 м труб Roth

ИУ 15

1,1 м Roth Rohrfix

6 шт. Roth Fixbinder

6,6 м труб Roth

ИУ 20

1,1 м Roth Rohrfix

6 шт. Roth Fixbinder

5 м труб Roth

ИУ 25

1,1 м Roth Rohrfix

6 шт. Roth Fixbinder

4 м труб Roth

ИУ 30

1,1 м Roth Rohrfix

6 шт. Roth Fixbinder

3,3 м труб Roth

ИУ 35

1,1 м Roth Rohrfix

6 шт. Roth Fixbinder

2,9 м труб Roth

Размер трубы Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2 Евро/м2

Roth DUOPEX S5®

20 мм 25,23 18,23 14,93 12,87 11,43 10,60

Roth X-PERT S5®+
20 мм 23,93 17,69 14,28 12,35 11,00 10,23

Roth DUOPEX S5®

25 мм 42,57 30,81 25,27 21,81 16,39 18,00

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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FHS Напольное отопление Roth для спортзалов (система напольного отопления Roth 
для эластичных полов – конструкции с пружинящим покрытием)

	 Труба Roth DUOPEX S5® для различных систем 
	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки		  Евро/м

	 20		   	  200 м	 1135001718	 2,06
	 20		   	  500 м	 1135001719	 2,06
	 20		   	  2000 м	 1135001720	 2,06
	 25		   	   250 м	 1135006274	 3,46
	 25		   	 1500 м	 1135006275	 3,46

	 Несущий элемент Roth с шиной Rohrfix (комплект)
	 для спортивных полов с эластичной поверхностью
	 Состоит из элемента Rohrfix и 2 стремянных скоб. Для крепления и укладки труб
	 между несущими элементами пола с пружинящим покрытием.	

			   L [мм]	 H [мм]	 					     Евро/шт.

	 для труб системы размером Ø 20	 350	 48				    1135006208	 8,72
	 для труб системы размером Ø 20	 400	 48				    1135006711	 8,18
	 для труб системы размером Ø 20	 450	 48				    1135006712	 8,18
	 для труб системы размером Ø 25	 400	 56				    1135006713	 8,72
	 для труб системы размером Ø 25	 450	 56				    1135006714	 8,72

 	 Тройник Roth "Heating & Cooling"
	 редуцированный на отводе
		  Пластиковый пресс-фитинг из высокопрочной пластмассы PPSU.
		  Тройник, состоящий из основы фитинга с насаженными на неё с трёх концов гильзами
		  из нержавеющей стали, служит для производства неразъёмных соединений с трубами
		  Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+.

	 Размер [мм]	 L x B x Ø D [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

	 40 x 20 x 40	 108 x 75 x 46 	 2 шт.			   1135006611	 36,58
	 40 x 25 x 40	 108 x 75 x 46 	 2 шт.			   1135006589	 43,99
	 Внимание: пресс-гильза размером 25 мм несовместима
	 с трубой Alu-Laserplus
	 Использовать специальные пресс-губки "S 25 Heating & Cooling"!	

	 Соединительная муфта Roth "Heating & Cooling"
		  Пластиковый пресс-фитинг из высокопрочной пластмассы PPSU.
		  Соединительная муфта, состоящая из основы фитинга с двумя насаженными на неё
		  гильзами из нержавеющей стали, служит для производства неразъёмных соединений
		  с трубами Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+.

	 Размер [мм]	 L x Ø D [мм]	 Единица упаковки					     Евро/шт.

	 40 x 25	 69 x 46	 2 штуки				   1135006621	 32,12
	 Внимание: пресс-гильза размером 25 мм несовместима
	 с трубой Alu-Laserplus
	 Использовать специальные пресс-губки "S 25 Heating & Cooling"!

	 Уголок Roth "Heating & Cooling"
		  Пластиковый пресс-фитинг из высокопрочной пластмассы PPSU.
		  Уголок 90°, состоящий из основы фитинга с насаженными на неё с двух концов
		  гильзами из нержавеющей стали, служит для производства неразъёмных соединений
		  с трубами Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+.

	 Размер [мм]	 L x Ø D [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

	 40 x 40	 86 x 46	 2 штуки			   1135006613	 29,25

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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	 Специальные пресс-губки Roth"S25 Heating & Cooling"
		  Специальные пресс-губки Roth "S25 Heating & Cooling" разработаны для использования
		  на больших поверхностях, предназначены для специальных пресс-фитингов
		  с маркировкой S25 и подходят для пресс-инструмента Roth ACO 202 и ECO 202.

	 Размер [мм]		  Единица упаковки				    Евро/шт.

	 25		  1 шт.			   1135006312	 339,39
	 Внимание: пресс-губки несовместимы с трубой Alu-Laserplus,
	 использовать только для специальных  
	 фитингов "Heating & Cooling"!

	 Специальная пресс-гильза Roth"S25 Heating & Cooling"
	 Запасная гильза из нержавеющей стали с посадочным кольцом.
	 Назначение определяется по маркировке тиснением "S25"
	 и красной точечной маркировке. 

	 Размер [мм]	 	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 S 25 		  10 шт.	 1135006416	 4,01
	 Использовать специальные пресс-губки "S 25 Heating & Cooling"!
	 Внимание: Несовместима с трубой Alu-Laserplus.

FHS Напольное отопление Roth для спортзалов (система напольного 
отопления Roth для эластичных полов – конструкции с пружинящим покрытием)

	 Коллекторы Roth для спортивных полов (схема Тихельманна)
	 Предназначены для подключения труб Roth для различных систем
	 размером 20 мм по схеме Тихельманна.
	 1 шт. = распределительный и сборный коллектор.

		  	 L [мм]		  Евро/шт.

	 Комплект коллекторов для спортивных эластичных полов/ 	 335	 1115008154	 233,84 
	 Тихельманн на 3 контура Ø 20

	 Комплект коллекторов для спортивных эластичных полов/	 435	 1115008155	 297,90 
	 Тихельманн на 4 контура Ø 20

	 Латунное соединение с накидной гайкой 
	 Roth "Тихельман" "Heating & Cooling"
	 Соединение предназначено для торцевого подключения трубы для различных систем
	 Roth Alu-Laserplus к коллектору для спортивных полов Roth "Тихельман".
	 Состоит из латунной основы фитинга, пресс-соединения для трубы Roth Alu-Laserplus
	 для различных систем и накидной гайки, плоское уплотнение в комплекте.
	 Основа фитинга имеет плоское кольцевое уплотнение для возможности
	 производства разъёмного подсоединения.

	 Размер [мм]	 Длина L x Ø D x раствор ключа [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

	 25 x 1“ IG	 43 x 32 x 37	 5 штук	 	 	 1135006615	 16,06
	 Внимание: несовместимо с трубой Roth DUOPEX S5® для различных
	 систем 25 мм. (совместимо с трубой Roth Alu-Laserplus
	 для различных систем)

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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FHS Напольное отопление для спортзалов на основе системы Roth TBS
(смешанные и точечно-эластичные конструкции, конструкции типа «сэндвич»)*

	 Коллекторы Roth для спортивных полов (схема Тихельманна)
	 Предназначены для подключения труб Roth для различных систем размером 14/16 мм
	 по схеме Тихельманна.
	 1 шт. = распределительный и сборный коллектор.	 L [мм]		  Евро/шт.

	 Комплект коллекторов для спортивных полов TBS/Тихельманн 	 335	 1115008875	 148,72 

	 на 3 контура Ø 14

	 Комплект коллекторов для спортивных полов TBS/Тихельманн	 435	 1115008876	 186,22 
	 на 4 контура Ø 14

	 Комплект коллекторов для спортивных полов TBS/Тихельманн 	 355	 1115009932	 237,88 
	 на 3 контура Ø 16

	 Латунное соединение с накидной гайкой
	 Roth "Тихельман" "Heating & Cooling"
	 Соединение предназначено для торцевого подключения трубы для различных систем
	 Roth Alu-Laserplus к коллектору для спортивных полов Roth "Тихельман".
	 Состоит из латунной основы фитинга, пресс-соединения для трубы Roth Alu-Laserplus
	 для различных систем и накидной гайки, плоское уплотнение в комплекте.
	 Основа фитинга имеет плоское кольцевое уплотнение для возможности
	 производства разъёмного подсоединения.

	 Размер [мм]	 L x Ø D x раствор ключа [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

	 25 x 1“внутр. резьба	 43 x 32 x 37	 5 штук	 	 	 1135006615	 16,06
	 Внимание: несовместимо с трубой Roth DUOPEX S5® для различных
	 систем 25 мм. (совместимо с трубой Roth Alu-Laserplus
	 для различных систем)

	 Демпферная лента Roth Compact 130 мм
	 Для монтажных конструкций небольшой высоты, производится из специального вспененного 
	 полимера толщиной 8 мм и высотой 130 мм, имеет наклеенную полиэтиленовую юбку 180 мм.

			   Единица упаковки		  Евро/м

			   25 м	 1135000261	 0,77

	 Полиэтиленовая защитная плёнка Roth
	 Пленка из полиэтилена толщиной 0,2 мм, используется в качестве разделительного
	 слоя между изоляцией и основанием напольного покрытия.

	 Д x Ш [м]		  Единица упаковки		  Евро/м2

	 50 x 1,50 		  75 м2	 1135000263	 1,21

	 Труба Roth Alu-Laserlex для различных систем 
	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/м

	 14 		  100 м	 1135002391	 2,41
	 14 		  240 м	 1135006212	 2,41
	 14 		  600 м	 1135002798	 2,41
	 16 		  200 м	 1135004583	 2,59
	 16 		  600 м	 1135004584	 2,59

* В зависимости от изготовителя спортивных полов, в определённых случаях, требуется 
нанесение дополнительного слоя напольного покрытия на элементы конструкции 
напольного отопления (необходимо согласование в связи с особенностями объекта).

	 Панель системы Roth CC TBS EPS DEO 25 мм
	 EPS DEO WLG 035		  Единица упаковки 

			   20 шт./коробка		  Евро/м2

			   10,8 м2	 1115009743	 12,12

	 Теплопроводящая пластина Roth для Ø 14 мм, AL
	 Из алюминия, для приема труб системы размером Ø 14 и для оптимальной
	 теплопередачи на слой основания напольного покрытия.

	 L x B [мм]	 Интервалы укладки [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 900 x 150 	 150; 225; 300 	 30 шт./коробка	 1135007251	 6,06
	

	 Теплопроводящая пластина Roth для Ø 16 мм, AL
	 Из алюминия, для приема труб системы размером Ø  16 и для оптимальной
	 теплопередачи на слой основания напольного покрытия.

	 L x B [мм]	 Интервалы укладки [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 900 x 150 	 150; 225; 300 	 30 шт./коробка	 1135007435	 6,52

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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FHS Коллекторы и коллекторные шкафы Roth� Ценовая группа FHS

	 Шаровой кран Roth 1"
	 Подходит для коллекторов отопительных контуров Roth
	 Латунный шаровой кран с внутренней резьбой 1" и накидной гайкой 1"  
	 с плоским кольцевым уплотнением.

	 		  Единица упаковки				    Евро/шт.

			   1 штука		  1135006454	 22,58

	 Коллекторы отопительных контуров Roth с индикаторами расхода
	 Распределительный и сборный коллекторы изготовлены из латуни, имеют наружную
	 резьбу 1" с обоих концов и могут быть подключены справа и слева через плоское
	 кольцевое уплотнение.
	 Распределительный коллектор: оснащён запираемыми индикаторами расхода
	 (диапазон показаний: 0–4 л/мин)
	 Сборный коллектор: со встроенными, запираемыми термостатическими клапанами
	 для регулирования расхода теплоносителя в отопительном контуре.
	 Подключения отопительных контуров выполняются через евроконус 3/4".
	 Коллекторы поставляются уже смонтированными на шумоизолирующих консолях.
	 Объем поставки: коллекторы, концевые элементы с запорной арматурой для
	 заполнения/слива/удаления воздуха, таблички и руководство по монтажу.

	 Коллекторы	  L
ges

. в мм	 Ш
общ

 [мм]	  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 HK   2	 245	 75	 1 шт.	 1115009796	 135,83
	 HK   3	 295	 75	 1 шт. 	 1115009797	 166,70
	 HK   4	 345	 75	 1 шт.	 1115009798	 200,66
	 HK   5	 395	 75	 1 шт.	 1115009799	 236,36
	 HK   6	 445	 75	 1 шт.	 1115009800	 274,74
	 HK   7	 495	 75	 1 шт.	 1115009801	 302,53
	 HK   8	 545	 75	 1 шт.	 1115009802	 345,74
	 HK   9	 595	 75	 1 шт.	 1115009803	 379,70
	 HK 10	 645	 75	 1 шт.	 1115009804	 410,57
	 HK 11	 695	 75	 1 шт.	 1115009805	 450,70
	 HK 12	 745	 75	 1 шт.	 1115009806	 484,66

	 Подходят для любых труб Roth размером от 14 до 20 мм.
	 Обжимные фитинги Roth и пресс-соединения Roth с накидной гайкой не входят в объём  
	 поставки и должны быть заказаны отдельно.

	 Коллекторы отопительных контуров Roth Universal
	 Распределительный и сборный коллекторы изготовлены из латуни, имеют наружную
	 резьбу 1" с обоих концов и могут быть подключены справа и слева через плоское
	 кольцевое уплотнение.
	 Распределительный коллектор: с резьбовыми подключениями откр./закр. для
	 отключения отдельных отопительных контуров.
	 Сборный коллектор: со встроенными, запираемыми термостатическими клапанами для
	 регулирования расхода теплоносителя в отопительном контуре.
	 Подключения отопительных контуров выполняются через евроконус 3/4". Коллекторы
	 поставляются уже смонтированными на шумоизолирующих консолях.
	 Объем поставки: коллекторы, концевые элементы с запорной арматурой для
	 заполнения/слива/удаления воздуха, таблички и руководство по монтажу.

	 Коллекторы	  L
ges

. в мм	 Ш
общ

 [мм]	  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 HK   2	 245	 75	 1 штука	 1115009785	 123,48
	 HK   3	 295	 75	 1 штука	 1115009786	 151,26
	 HK   4	 345	 75	 1 штука	 1115009787	 175,96
	 HK   5	 395	 75	 1 штука	 1115009788	 209,09
	 HK   6	 445	 75	 1 штука	 1115009789	 231,53
	 HK   7	 495	 75	 1 штука	 1115009790	 262,40
	 HK   8	 545	 75	 1 штука	 1115009791	 290,18
	 HK   9	 595	 75	 1 штука	 1115009792	 324,14
	 HK 10	 645	 75	 1 штука	 1115009793	 351,92
	 HK 11	 695	 75	 1 штука	 1115009794	 382,79
	 HK 12	 745	 75	 1 штука	 1115009795	 407,48

	 Подходят для любых труб Roth размером от 14 до 20 мм.
	 Обжимные фитинги Roth и пресс-соединения Roth с накидной гайкой не входят в объём  
	 поставки и должны быть заказаны отдельно.

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Подключения и принадлежности RothFHS

	 Обжимной фитинг Roth Universal
	 Предназначен для подключения любых труб Roth для различных систем к коллекторам
	 отопительных контуров 1" и 1 1/2" Universal или с индикаторами расхода. Обжимное
	 соединение состоит из никелированной накидной гайки 3/4", разрезного кольца, основы
	 фитинга с евроконусом, уплотнительного кольца круглого сечения и разделительной шайбы.

	 Размер [мм]	 раствор ключа [мм]	 Единица упаковки	 Евро/шт.

	 14 	 30	 10 шт.	 1135005188	 4,33
	 16	 30	 10 шт.	 1135005189	 4,33
	 17	 30	 10 шт.	 1135005190	 4,34
	 20 	 30	 10 шт.	 1135005201	 4,55

	 Латунная соединительная муфта Roth
	 Состоит из двойного ниппеля и двух обжимных соединений. Служит для соединения
	 труб Roth DUOPEX S5®, X-PERT S5®+ для различных систем.

	 Размер [мм]	 L x Ø D x раствор ключа a	 Единица упаковки		  Евро/шт.
		  x раствор ключа b [мм]

	 14	 51 x 14 x 30 x 27	 1 шт.	 1135001471	 16,98
	 16	 45 x 16 x 30 x 27	 1 шт.	 1115007910	 18,75
	 17	 51 x 17 x 30 x 27	 1 шт.	 1135000278	 20,30
	 20	 53 x 20 x 30 x 27	 1 шт.	 1135000279	 21,61
	 25	 57 x 25 x 37 x 36	 1 шт.	 1135000280	 43,76

	 Латунное пресс-соединение Roth с накидной гайкой
	 Для подключения любых труб Roth для различных систем к коллекторам отопительных
	 контуров Roth Universal или коллекторам отопительных контуров с запирющими индика-
	 торами расхода. Состоит из латунной никелированной накидной гайки 3/4", латунной
	 основы фитинга с евроконусом и насаженной на неё гильзы из нержавеющей стали.

	 Размер [мм]	 раствор ключа [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 14	 46 x 19 x 30	 10 шт.	 1135001503	 9,55
	 16	 46 x 21 x 30	 10 шт.	 1115006832	 13,51
	 17	 46 x 22 x 30	 10 шт.	 1135001505	 7,99
	 20	 46 x 25 x 30	 10 шт.	 1135001506	 10,54

	 Заглушка Roth
	 Для запирания неиспользуемых подключений на коллекторах отопительных контуров Roth
	 с запирающим индикатором расхода или коллекторах отопительных контуров Roth Universal.

	 Размер [мм]	 раствор ключа [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 IG 3/4“	 30	 10 шт.	 1135000354	 3,69

	 Двойное соединение Roth с накидными гайками 1"
	 Состоит из 2 двойных соединений с накидными гайками 1" с плоскими уплотнениями.
	 Служит для соединения 2 комплектов коллекторов Roth Universal 1" или коллекторов
	 с запирающими индикаторами расхода с макс. числом отопительных контуров равным 12.

	 Подключения	 Монтажная длина [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Накидная гайка 1"	 37	 2 штуки	 1135007433	 20,91

	 Латунный переходный ниппель Roth
		  Переходник с наружной резьбой. Для подключения к трубам имеет жёсткую основу
		  фитинга с насаженной на неё гильзой из нержавеющей стали, служащей для производства
		  неразъёмного соединения с трубами Roth для различных систем.

	 Размер	 L x Ø D х раствор ключа [мм]	 Единица упаковки				    Евро/шт.

	 14 x 1/2“ AG	 49 x 19 x 22	 10 шт.	 	 	 1135001383	 9,13
	 17 x 1/2“ AG	 49 x 22 x 22	 10 шт.			   1135000530	 6,95
	 20 x 1/2“ AG	 49 x 25 x 22	 10 шт.			   1135000532	 7,87

	 Соединительная муфта Roth PressCheck®
	 Состоит из двойной основы фитинга с двумя насаженными на неё гильзами из нержавеющей
	 стали, служащими для производства неразъёмных соединений с любыми трубами Roth для
	 различных систем (из латуни (MS) или пластмассы PPSU (KU)).
	 Размер [мм]	 L x Ø D [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 14 	 58 x 19	 MS	 10 шт.	 1135004728	 11,11
	 16 x 14	 66 x 22 	 KU	 10 шт.	 1115006648	 6,43
	 16	 58 x 21	 MS	 10 шт.	 1135004729	 11,27
	 16/17 	 58 x 21/22	 MS	 10 шт.	 1135007053	 11,36
	 17 	 58 x 22	 MS	 10 шт.	 1135004730	 11,50
	 20 	 58 x 25	 MS	 10 шт.	 1135004731	 12,19

НОВИНКА

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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FHS Подключения и принадлежности Roth� Ценовая группа FHS

	 Направляющее трубное колено Roth
	 Для поворота на 90° труб Roth, используется в зоне потолочных проемов
	 и подводки к коллекторам. 

	 Для размера [мм]	 L x Ø D [мм]	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 от 14 до 17 	 110 x 23	 1 штука		 1135004596	 1,56
	 20	 155 x 29 	 1 штука		 1135004597	 3,12
	 25	 190 x 37	 1 штука		 1135004604	 4,34

	 Направляющее трубное колено Roth
	 Для поворота на 90° труб Roth, используется в зоне потолочных проемов
	 и подводки к коллекторам. 

	 Для размера [мм]	 Область применения	 L [мм]	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 25/29 	 труба для систем разм. 14, 17, 20	 225 	 1 штука		 1135000290	 3,46
	 34/37	 труба для систем разм.  25 мм	 255 	 1 штука	 1135000291	 4,09

	 Комплект Roth для вертикального монтажа тепломера
	 Приспособление для вертикального монтажа тепломера.
	 Состоит из запорно-регулирующего резьбового подключения и 2 шаровых кранов,
	 один из которых имеет гильзу для погружного датчика температуры прямого действия.
	 Вставка 130 мм 1" и 110 мм 3/4". Готовый к монтажу узел упакован в коробку.
	 При применении комплекта для вертикального монтажа тепломера с коллекторами
	 отопительных контуров Roth Universal или коллекторами с запирающими индикаторами
	 расхода необходимо поменять местами коллекторы так, чтобы сборный коллектор
	 располагался сверху, а распределительный коллектор – снизу. Все соединения
	 с накидной гайкой имеют плоское кольцевое уплотнение.
	 Расходомер теплового счётчика будет находиться при этом на обратной линии.

		   		  Единица упаковки		  Евро/шт.

		  		  1 штука	 	 1135003232	 162,53
		  Гильза для датчика температуры:

		  M 10 x 1" наружн. резьба, непосредственное погружение

	 Комплект Roth для горизонтального монтажа тепломера
	 Приспособление для горизонтального монтажа тепломера.
	 Состоит из 2 шаровых кранов, одной вставки 130 мм 1" и 110 мм 3/4", 1 шарового крана
	 с гильзой для погружного датчика температуры прямого действия. Готовый к монтажу
	 узел упакован в коробку. Предназначен для использования с коллекторами
	 отопительных контуров Roth Universal или коллекторами отопительных контуров Roth
	 с запирающими индикатором расхода. При этом расходомер теплового счётчика
	 должен быть установлен на обратной линии.
	 Все соединения с накидной гайкой имеют плоское кольцевое уплотнение.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

		  	 1 штука	 1135004611	 180,67
	 Гильза для датчика температуры:

	 M 10 x 1" наружн. резьба, непосредственное погружение

	 Трубный адаптер Roth для установки горизонтального тепломера
	 вместе с регулирующей насосной группой
	 Служит для установки комплекта для горизонтального монтажа тепломера вместе
	 с регулирующей насосной группой. Комплект тепломера монтируется между
	 коллекторами отопительных контуров и регулирующей насосной группой, при этом
	 для компенсации длины на подающей линии требуется установка трубного адаптера.
	 Резьба подходит для соединений с плоским кольцевым уплотнением.

	 Подключение	 Монтажная длина [мм]	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 1" наружн. резьба	 143	 1 штука		 1135006578	 24,70

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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FHS Подключения и принадлежности Roth� Ценовая группа FHS

	 Клапан зональной регулировки Roth
	 Состоит из балансировочного клапана со встроенным расходомером и шаровым краном
	 для регулирования и отключения коллекторов отопительных контуров.
	 Диапазон показаний 4-36 л/мин, значение Kvs 3,5 м3/ч, подключения – внутренняя
	 резьба 3/4" и накидная гайка 1".

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт.	 1135004600	 176,96

	 Комплект перепускного клапана Roth
	 Служит для выравнивания перепада давления между распределительным и сборным
	 коллекторами отопительных контуров с целью поддержания постоянного давления
	 насоса/расхода даже при закрытых клапанах отопительных контуров.
	 Готовый к монтажу узел с накидными гайками 1" для подключения через плоское
	 кольцевое уплотнение к коллекторам отопительных контуров Roth Universal
	 или коллекторам с запирающими индикаторами расхода.
	 Подходит для установки в коллекторном шкафу.

		  Диапазон регулирования	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 	 0,03 - 0,5 бар	 1 шт.	 1150009001	 228,05

	 Комплект для углового подключения Roth 1"
	 Комплект с плоским кольцевым уплотнением для вертикального подключения
	 магистралей к коллекторам отопительных контуров Roth с наружной резьбой 1".
	 Комплект включает длинный угловой шаровой кран для подающей магистрали,
	 короткий угловой шаровой кран для обратной магистрали и уплотнения.
	 Все детали имеют резьбовые подключения 1".

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт.	 1135007314	 99,71

	 Дифференциальный регулятор давления		  Единица упаковки					     Евро/шт.

	 DN 25, V
макс

 1200 л/ч при Δp
HKV, макс 

10 кПа или	 1 шт.		  1135007438	 678,79
		  V

макс
 600 л/ч при Δp

HKV, макс 
15 кПа

	 Комплект клапана зональной регулировки Roth
	 с исполнительным приводом
	 Комплект состоит из 1 x шарового крана с наружной резьбой 1“ и накидной гайкой 1“
	 и специального регулирующего клапана 1" для изменения расхода и отключения,
	 включая исполнительный привод Roth 230 В 1 Вт NC.
	 Комплект может быть подключен непосредственно к коллекторам отопительных
	 контуров Roth 1“.
	 Осторожно: Исполнительный привод Roth допустимо устанавливать только через
	 специальный адаптер клапана, номер для заказа 1135007498, тип VA80 (светло-серый).
	 Адаптер входит в комплект.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт.	 1135006691	 95,70

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

Дифференциальный регулятор давления Roth с комплектом
для вертикального монтажа тепломера
Очень компактный, предварительно смонтированный монтажный узел для коллекторов ото-
пительных контуров со встроенным дифференциальным регулятором давления Danfoss AB-
PM и приспособлением для установки тепломера. Дифференциальный регулятор давления 
Danfoss обеспечивает точную гидравлическую увязку коллекторов в автоматическом режиме. 
Одновременно можно ограничивать и расход теплоносителя. Таким образом, регулятор 
позволяет добиваться оптимального теплоснабжения без перерасхода тепла или высоких 
энергозатрат. Для установки тепломера монтажный узел имеет 2 шаровых крана (синих), одну 
вставку 130 мм 1" и 110 мм 3/4" и один шаровой кран (красный) с гильзой для погружного 
датчика температуры прямого действия. При подключении к коллекторам отопительных кон-
туров Roth 1" необходимо поменять местами коллекторы так, чтобы сборный коллектор рас-
полагался сверху, а распределительный коллектор снизу. Все соединения с накидной гайкой 
имеют плоское кольцевое уплотнение. Готовый к монтажу узел упакован в коробку. Гильза 
для датчика температуры: M 10 x 1" наружн. резьба, непосредственное погружение
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FHS Коллекторные шкафы Roth� Ценовая группа FHS

	 Коллекторный шкаф Roth UP (встраиваемый), белый
	 Коллекторный шкаф из оцинкованной стали, видимые детали окрашены в белый цвет
	 (RAL 9016), очень компактная конструкция для встраивания, напр., в ниши или «сухие»
	 строительные конструкции. Задняя стенка с вертикальными свободно переставляющимися
	 монтажными шинами, дающими возможность ориенттировать коллекторы отопительных
	 контуров по месту. Боковые стенки с крупными проёмами для подвода подающей
	 и обратки, регулируемая по глубине съемная накладная рамка с запирающейся дверцей,
	 регулируемые по высоте монтажные ножки и регулируемыми по высоте
	 и глубине накладки для прикрытия стяжки.

	 Размер	 Ширина B	 Монтажная глубина	Глубина T	 Ширина двери	 Ширина
		  мм	 H мм	 мм	 B

T
 мм	 рамки B

B
 мм	 Евро/шт.

	   0	 550	 790-880	 75-150	 536	 600	 1135007567	 154,55
	   I	 750	 790-880	 75-150	 736	 800	 1135007568	 169,70
	  II	 950	 790-880	 75-150	 936	 1000	 1135007569	 189,39
	 III	 1150	 790-880	 75-150	 1136	 1200	 1135007570	 228,79

	 	Примечание: При применении регулирующей насосной группы Roth или комплектов для
	 тепломеров коллекторный шкаф должен быть раздвинут до глубины как минимум 120 мм.

		 Ширина шкафа			  Количество отопительных контуров у коллекторов (размер)

Накладные

	 0	 590 мм	 5	 5	 4	 2	 -	 -

	 I	 790 мм	 9	 9	 8	 6	 5	 2

	 II	 990 мм	 12	 12	 12	 10	 9	 6

	 III	 1190 мм	 12	 12	 12	 12	 12	 10 

Встраиваемые

	 0	 550 мм	 5	 4	 3	 2	 -	 -

	 I	 750 мм	 9	 8	 7	 5	 5	 -

	 II	 950 мм	 12	 12	 11	 9	 9	 5

	 III	 1150 мм	 12	 12	 12	 12	 12	 9

B

	 Коллекторный шкаф Roth AP (накладной), белый
	 Из оцинкованной стали, видимые детали окрашены в белый цвет (RAL 9016), задняя
	 стенка со свободно переставляющимися вертикальными монтажными шинами
	 для возможности ориентации по месту, с запирающейся вставной дверцей, включая
	 направляющие пластины, регулируемые по высоте монтажные ножки, болты
	 для крепежа коллекторов и накладки для прикрытия стяжки.

	 Размер	 Ширина B	 Монтажная высота	 Глубина T	 Ширина двери
		  мм	 H мм	 мм	 B

T
 мм 

							       Евро/шт.

	   0	 590	 790-880	 140	   536	 1135007563	 171,71
	   I	 790	 790-880	 140	   736	 1135007564	 188,85
	  II	 990	 790-880	 140	   936	 1135007565	 205,98
	 III	 1190	 790-880	 140	 1136	 1135007566	 223,11

НОВИНКА

НОВИНКА

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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FHS Коллекторные шкафы Roth� Ценовая группа FHS

Коллекторный шкаф Roth HS, белый
Коллекторные шкафы из стали (видимые детали окрашены в цвет по каталогу RAL 9016, 
невидимые детали оцинкованы), накладные и встраеваемые. Задняя стенка оборудована 
горизонтально расположенными монтажными шинами для коллекторов, DIN-рейкой и 
брызговиком для защиты электронных компонентов. Дверь может запираться. Накладки 
для прикрытия стяжки съёмные. Ножки могут регулироваться по высоте. Встраиваемые 
шкафы регулируются дополнительно по глубине. Также этот вариант исполнения имеет 
на боковых стенках проёмы для подключения подающей и обратной магистрали.

	 Накладные

	 Размер	 Ширина B	 Монтажная высота	Глубина T	 Ширина двери
		  мм	 H мм	 мм	 B

T
 мм	 

									         Евро/шт.

	  0	 560	 760-860	 140	   508	 1135007571	 219,33
	   I	 700	 760-860	 140	   648	 1135007572	 251,74
	  II	 900	 760-860	 140	   848	 1135007573	 286,09
	 III	 1100	 760-860	 140	 1048	 1135007574	 324,21
	 IV	 1300	 760-860	 140	 1248	 1135007575	 405,40

	 Встраиваемые

	 Размер	 Ширина B	 Монтажная высота	Глубина T	 Ширина двери	 Ширина
		  мм	 H мм	 мм	 B

T
 мм	 рамки 

						      B
B
 мм		  Евро/шт.

	  0	 560	 770-860	 100-170	   546	   610	 1135007576	 219,33
	   I	 700	 770-860	 100-170	   686	   750	 1135007577	 251,74
	  II	 900	 770-860	 100-170	   886	   950	 1135007578	 286,09
	 III	 1100	 770-860	 100-170	 1086	 1150	 1135007579	 324,21
	 IV	 1300	 770-860	 100-170	 1286	 1350	 1135007580	 405,40

	 Примечание: При применении регулирующей насосной группы Roth или комплектов для
	 тепломеров коллекторный шкаф должен быть раздвинут до глубины как минимум 120 мм.

		 Ширина шкафа			  Количество отопительных контуров у коллекторов (размер)

Накладные/
встраиваемые

	 0	 560 мм	 5	 4	 4	 2	 -	 -

	 I	 700 мм	 8	 7	 6	 4	 3	 -

	 II	 900 мм	 12	 11	 10	 8	 7	 4

	 III	 1100 мм	 12	 12	 12	 12	 11	 8

	 IV	 1.300 мм	 12	 12	 12	 12	 12	 12

НОВИНКА

НОВИНКА

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

FHS Коллекторные шкафы Roth� Ценовая группа FHS

	 Пластмассовая дверца шкафа Roth, включая рамку, цвет белый RAL 9016
	 как альтернатива металлической дверце.
	 Не создаёт помех для беспроводных соединений, напр., при использовании
	 беспроводного тепломера

	 Подходит для встр.	 Размер	 Ширина шкафа	 Ширина рамки	 Высота рамки
	 шкафа с № для заказа:	 [мм]	 B [мм]	 H [мм]			   Евро/шт.

	 1135007567	 0	 550	 600	 675	 1135007585	 177,27
	 1135007568	 I	 750	 800	 675	 1135007586	 213,64
	 1135007569	 II	 950	 1000	 675	 1135007587	 248,48
	 1135007570	 III	 1150	 1200	 675	 1135007588	 266,67

не хранится на складе/срок поставки – по запросу

НОВИНКА

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

Обзор дополнительной изоляции Roth� Ценовая группа FHSFHS

Дополнительная изоляция Roth
EPS DEO, WLG 040/035

№ для заказа 1135001575 1135002102 1135004204 1135004241 1135004613

Обозначение EPS DEO 20 EPS DEO 30 EPS DEO 30 EPS DEO 40 EPS DEO 50

Прочность на сжа-
тие [кПа]

100

Размеры [мм]
L x B x H

1000 x 500 x 20 1000 x 500 x 30 1000 x 500 x 30 1000 x 500 x 40 1000 x 500 50

Сопротивление 
теплопередаче 
[м2K/Вт]

0,50 0,75 0,85 1,14 1,43

Группа теплопрово-
дности

WLG 040 WLG 035

Макс. транспортная
нагрузка [кН/м2]
(усадка 2%)

30

Единица упаковки 
[m2/коробка]

12 8 8 6 4,5

Производится со-
гласно

DIN EN 13163

Класс горючести Г1 (B1 DIN EN 13501-1 RtF-E)

Дополнительная изоляция Roth PU

№ для заказа 1135007561 1135007562

Обозначение PU 32 PU 53

Размеры [мм]
L x B x H

1250 x 625 x 32 1250 x 625 x 53

Сопротивление 
теплопередаче [м2K/Вт]

1,33 2,21

Группа теплопроводности WLG 024

Макс. транспортная
нагрузка [кН/м2]

≤ 20

Единица упаковки [м2/
коробка]

10,16/13 штук 6,25/8 штук

Производится согласно DIN EN 13165

Класс горючести Г2 (B2 DIN EN 13501-1 RtF-E)

Примечание С обеих сторон покрыта плёнкой усиленной
алюминием и паронепроницаема

НОВИНКА НОВИНКА
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Деформационный профиль Roth
	 Служит для надежного разделенияя пластов стяжки и создания долговечного эластичного
	 шва, состоит из эластичной полиэтиленовой сердцевины с прочным покрытием из
	 полиэтилентерефталата и примыкающего к нему под углом 90° самоклеющегося
	 плоского держателя шириной 10 мм, высотой 100 мм, длиной 1800 мм.
	 Защитные полиэтиленовые трубы Roth не включены в стоимость
	 и должны заказываться отдельно.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   10 штук/коробка	 1135002109	 16,52

FHS Дополнительная изоляция Roth� Ценовая группа FHS

Разделители конструктивных элементов Roth

	 Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO) 
	 WLG 040
		  Размер [мм]	 Единица упаковки			   	 Евро/м2

	 Изоляц. панель Roth PS	20*	 24 штуки/упак.		 (12 м2)	 1135001575	 4,28
	 Изоляц. панель Roth PS	30*	 16 штук/упак.		  (8 м2)	 1135002102	 6,41

	 Изоляционная панель Roth PS (EPS DEO)
	 WLG 035
		  Размер [мм]		 Единица упаковки		  	 Евро/м2

	 Изоляц. панель Roth PS	30*	 16 штук/упак.	 (8 м2)	 1135004204	 7,17 
	 Изоляц. панель Roth PS	40*	 12 штук/упак.	 (6 м2)	 1135004241	 9,58
	 Изоляц. панель Roth PS	50*	 9 штук/упак.	(4,5 м2)		  1135004613	 11,94

	 Демпферная лента Roth 160 x 10 мм
	 Производится из специального вспененного полимера толщиной 10 мм и шириной 160 мм  
	 с наклеенной полиэтиленовой юбкой шириной 280 мм, обратная сторона самоклеящаяся. 
	 Подходит для цементных и текучих стяжек.
			   Единица упаковки		  Евро/м

			   25 м	 1135002831	 1,52

	 Полиэтиленовый профиль Roth PE
	 Профиль круглого сечения из вспененного полиэтилена PE диаметром Ø 15 мм
	 для уплотнения в зоне стыка демпферной ленты и панели с шипами-фиксаторами.

	 Размер		  Единица упаковки		  Евро/м

	 15 мм x 25 м		  10 рулонов/ПЭ-мешок	 1135002043	 0,85

	 Демпферная лента Roth 160 x 8 мм
	 Производится из специального вспененного полимера толщиной 8 мм и шириной
	 160 мм с наклеенной полиэтиленовой юбкой шириной 280 мм, обратная сторона
	 самоклеящаяся. Подходит для цементных стяжек.

			   Единица упаковки		  Евро/м

			   25 м	 1135003791	 1,27

* не хранится на складе/срок поставки 14 дней

* не хранится на складе/срок поставки 14 дней

	 Демпферная лента Roth 150 мм x 8 мм, серая
	 Производится из специального вспененного полимера толщиной 8 мм и шириной
	 150 мм с наклеенной полиэтиленовой юбкой, в рулонах по 25 метров.

		  Единица упаковки			   Евро/м

		  25 м		  1135000690	 0,76

	 Изоляционная панель Roth PU
	 WLG 024
		  Размер [мм]	 Единица упаковки			   Евро/м2

	 Изоляц. панель Roth PS 	32*	 13 штук/упак.	 (10,16 м2)	 1135007561	 24,39
	 Изоляц. панель Roth PS 	53	 8 штук/упак.	 (6,25 м2)	 1135007562	 29,94

* не хранится на складе/срок поставки 28 дней

НОВИНКА

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Добавка Roth для цементной стяжки Plus
	 Высокоэффективная полимерная дисперсия, предназначенная для изготовления
	 тонкослойных подогреваемых стяжек, модифицированных полимерами.
	 Дозировка: 5,0 % добавки Roth для цементной стяжки Plus, отнесенной
	 к весу цемента в смеси. 

	 Разм. труб. 	 Мин. толщ. стяжки	 Необходимое кол-во

	 (d тр. нар.)	 (d тр. нар. + 30 мм)	 при качестве стяжки CT-F6 (1)

	 14 мм	 44 мм	 0,69 л/м2

	 16 мм	 46 мм	 0,72 л/м2

	 17 мм	 47 мм	 0,74 л/м2

	 20 мм	 50 мм	 0,78 л/м2

	 (1) Расчетная база: 

	 На каждый м3 раствора стяжки с качеством CT-F6	 Единица упаковки				    Евро/канист.

	 устанавлена норма в 312,5 кг цемента.		  25 л/канистра		  1135000253	 335,17

	 Добавка Roth для цементной стяжки
	 Предназначена для изготовления подогреваемых стяжек, имеет хороший
	 пластифицирующий эффект. Повышает объёмную плотность и улучшает твердение.
	 Дозировка: для цементной стяжки качества CT-F4 с вертикальной полезной нагрузкой
	 до 2 кН/м2, 0,2 - 0,3 % добавки Roth для цементной стяжки, отнесенной к весу
	 цемента в смеси. 

	 Разм. труб. 	 Мин. толщ. стяжки	 Необходимое кол-во (1) 

	 (d тр. нар.)	 (d тр. нар. + 45 мм)

	 14 мм	 59 мм	 0,030 - 0,044 л/м2 

	 16 мм	 61 мм	 0,031 - 0,046 л/м2

	 17 мм	 62 мм	 0,031 - 0,047 л/м2

	 20 мм	 65 мм	 0,033 - 0,049 л/м2

	 (1) База для расчёта:		

	 На каждый м3 раствора стяжки с качеством CT-F4	 Единица упаковки		  Евро/канист.

	 устанавлена норма в 250 кг цемента.	 20 л/канистра	 1135001576	 107,35

	 Клейкая лента Roth
	 шириной 50 мм, длиной 66 мм.		  Единица упаковки			   Евро/шт.

				    1 шт.	 1135000265	 5,71

	 Клейкая лента для Flipix
	 Клейкая лента на тканевой основе для соединения панелей системы Flipfx.

			   Единица упаковки			   Евро/шт.

	 ширина 48 мм, длина 50 м		  1 шт.	 1135007434	 9,85

	 Полиэтиленовая защитная труба Roth
	 Полиэтиленовая гофрированная труба (с прорезом) для защиты труб Roth для различных
	 систем при пересечении деформационных швов.
	 Размер [мм]	 Область применения	 Единица упаковки		  Евро/м

	 19/25	 (трубы разм. 14, 16 и 17 мм) 	 25 м	 1135000295	 1,28
	 23/28	 (труба разм. 20 мм)	 25 м	 1135000296	 1,99
	 28/34	 (труба разм. 25 мм) 	 25 м	 1135000292	 2,59

FHS Разделители конструктивных� Ценовая группа FHS
элементов Roth

	 Комплект маячка для стяжки Roth
	 Маячки нужны для обозначения контрольных точек подогреваемой стяжки согласно
	 стандарту DIN EN 1264, часть 4.
	 Необходимое количество: мин. 3 маячка на 200 м2 или на квартиру.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт./пакетик	 1135002113	 10,26

	 Незамерзающий теплоноситель Roth
	 Необходим для предотвращения повреждений систем поверхностного
	 отопления вследствие замерзания, особенно систем подогрева открытых площадок.

				    Единица упаковки		  Евро/канист.

				    25 кг/канистра	 1135000339	 457,58

Добавки Roth для цементной стяжки и комплектующие

Дозировка незамерзающего теплоносителя FKN 28
% от объема	 % от веса	 Плотн. г/см3 (20 °C)	 Защита до
20	 22,5	 1,028	 -10 °C
25	 28,0	 1,038	 -14 °C
30	 33,5	 1,044	 -18 °C
35	 39,0	 1,049	 -22 °C
40	 44,5	 1,055	 -27 °C
45	 50,5	 1,061	 -33 °C
50	 56,0	 1,067	 -40 °C
При более низких температурах трубы
и арматура не лопаются.

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

Ценовая 
группа FHS

FHS Индивидуальное регулирование микроклимата 
помещений Roth EnergyLogic Basicline Обзор 
проводных комнатных термостатов

Комнатные термостаты Roth EnergyLogic Basicline

Тип Basicline H
230 В

Basicline H
24 В

Basicline H, i
230 В

Basicline H, i
24 В

Basicline T
230 V

Basicline H/C
230 V

Basicline H/C
24 V

№ для заказа 1135007402 1135007403 1135007404 1135007405 1135007436 1135007406 1135007407

Электропита-
ние

230 V AC 24 V AC 230 V AC 24 V AC 230 V AC 230 V AC 24 V AC

Назначение для отопления для отопления и охлаждения

Область приме-
нения

пол/стена/потолок стена/потолок

LED индикация одноцветная (красная) дисплей двухцветная: красная/синяя

Диапазон на-
стройки

от 5 до 30 °C

Электронный
выход

бесшумный симисторный выход,
замыкающийся контакт

релейный
выход

бесшумный симисторный выход,
замыкающийся контакт

Кол-во испол-
нительных 
приводов

Макс. 5 штук

Экономичный
режим

Фиксированное снижение температуры на 2 °C Выход для эконо-
мичного режима

Фиксированное снижение или 
повышение (в режиме охлаждения) 

температуры на 2 °C

Подключение 
внешнего тем-
пературного 
датчика

– X
Температурный

датчик пола
для Basicline T

X
Температурный

датчик
RFK 133/4

–

Подключение 
для датчика точ-
ки росы RFTP 1

– X

Необходимая
электропро-
водка

5-жильный кабель,
сечение 0,75 - 1,5 мм2, например севкабель NYM

Монтаж на электромонтажную коробку для скрытой проводки

Цвет белый глянцевый, близок к RAL 9016

Размеры [мм]
Д x Ш x В

81 x 81 x 16 85 x 85 x 16 81 x 81 x 16

Принадлеж-
ности

Адаптер для монтажа при открытой проводке
1135001934

Температурный
датчик пола для

Basicline T
1135007621

Температурный
датчик

RFK 133/4
1135006690

Датчик точки
росы RFTP 1
1135006688

Совместимый 
распределите-
льный модуль

Распределительный модуль Roth AM-6 или
Roth AM-8, 1135003210 или 1135007182, соответственно

Распределительный модуль 
Roth AM-6 отопление/

охлаждение
  1135004563        1135004564

Совместимый 
исполнитель-
ный привод, 
тип: нормаль-
но закрытый 
NC

1135007412 1135007413 1135007412 1135007413 1135007412 1135007412 1135007413

230 В 24 В 230 В 24 В 230 В 230 В 24 В

опционально:
нормально
открытый NO

– – – – – 1135007414 1135007415

230 В 24 В

Basicline H и Basicline H/C Basicline H, i для общественных зданий Basicline T

Проводные регуляторы температуры для индивидуального регулирования микроклимата помещений в 
соответствии с EnEV (постановление об экономии энергии). Регуляторы имеют электронное управление 
и применяются в различных областях. При наличии режима охлаждения переключение отопление/
охлаждение происходит от внешнего сигнала, исходящего, например, от теплового насоса Roth. Подходящие 
распределительные модули и исполнительные приводы также указаны в таблице:
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

Система регулирования Roth EnergyLogic Basicline� Ценовая группа FHSFHS
Индивидуальное регулирование отопления

	 Комнатный термостат Roth Basicline H
	 Электронный регулятор температуры для индивидуального регулирования. 

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Basicline H 230 В	 230 В	 1 штука		  1135007402	 40,61
	 Basicline H 24 В	   24 В	 1 штука		  1135007403	 40,61

	 Термостат с таймером Roth Basicline T
	 Электронный, цифровой комнатный термостат с недельным таймером,
	 большим дисплеем с подсветкой и 5 сенсорными клавишами.
	 Может применяться для контрольного управления в сочетании с любыми термостатами
	 Basicline на 230 В. Режимы работы: автоматический, комфортный, пониженный режим
	 и режим защиты от замерзания, а также режим на время отпуска.

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Basicline T	 230 В	 1 шт.		  1135007436	 100,30

	 Адаптер Roth для монтажа при открытой проводке
	 Адаптер только для монтажа с открытой проводкой комнатных термостатов Basicline,
	 без электромонтажной коробки для скрытой проводки прямо на стену. Не подходит
	 для термостата с таймером Basicline T.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   10 шт.		  1135001934	 6,21

	 Комнатный термостат Basicline H,i – модель для общественных зданий 
	 Аналогичен комнатному термостату Roth Basicline H, но с внутренним, скрытым задатчиком

	 температуры. Предназначен для использования, например, в общественных заданиях.

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Basicline H, i 230 В	 230 В	 1 шт.		  1135007404	 43,79
	 Basicline H, i 24 В	   24 В	 1 шт.		  1135007405	 43,79

	 Температурный датчик пола Roth для Basicline T
	 Опциональный температурный датчик с кабелем, предназначен исключительно
	 для термостата с таймером Basicline T, для дополнительного
	 регулирования/ограничения температуры пола.
	 Температурный датчик устанавливается в полу в полой трубке.

	 Размер датчика	 Длина кабеля	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Ø 6,5 мм, L = 20 мм	 4 м	 1 штука	 1135007621	 21,67

НОВИНКА

	 Комнатный термостат Roth Basicline H/E
	 Электронный регулятор температуры для управления не более чем 5 исполнительными
	 приводами. Basicline H/E имеет 2 дополнительные соединительные клеммы, специально
	 для подсоединения внешнего температурного датчика. Внешний датчик должен
	 заказываться отдельно. Имеет светодиодную индикацию и диапазон настройки от 5 до 30°С.

	 Цвет: белый, аналогично RAL 9016.

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Basicline H/E 230 В	 230 В	 1 шт.	 1135007408	 39,00
	 Basicline H/E 24 В	   24 В	 1 шт.	 1135007409	 39,00

НОВИНКА

	 Температурный датчик для жилого помещения Roth RFW 103
	 Внешний температурный датчик в пустом корпусе RSF для открытого монтажа на штукатурку
	 или на стандартную электромонтажную коробку для скрытой проводки. Подходит для
	 комнатного термостата Roth Basicline H/С на 230 В и всех комнатных термостатов Basicline H/E.
	 Цвет: белый, аналогично RAL 9016.

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 RFW 103	 Винтовые зажимы	 1 штука	 1135006689	 37,50

НОВИНКА

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Действителен с 1 мая 2015 года

	 Комнатный термостат Roth Basicline H/C 230 В
	 Электронный регулятор температуры, имеющий режимы отопления и охлаждения.

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Basicline H/C 230 В	 230 В	 1 штука	 1135007406	 72,27

FHS Система регулирования Roth EnergyLogic Basicline�Ценовая группа FHS
Индивидуальное регулирование отопления

	 Комнатный термостат Roth Basicline H/C 24 V
	 Электронный регулятор температуры, имеющий режимы отопления и охлаждения
	 и возможность подключения датчика точки росы. При наличии датчика точки росы
	 (опционально) регистрируется и отображается переход через точку росы,
	 а охлаждение выключается. В случае необходимости датчик точки росы
	 Roth RFTP 1 должен заказываться отдельно!

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Basicline H/C 24 В	 24 В		  1 штука	 1135007407	 75,15

	 Датчик точки росы Roth RFTP 1
	 Подходит только для комнатного термостата Roth Basicline H/C 24 V.
	 Служит для регистрации перехода через точку росы в помещении на охлаждающих
	 поверхностях и трубах.

	 Исполнение	 Размер датчика	 Длина кабеля	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 RFTP 1	 50 x 18 x 9 мм	 4 м	 1 штука	 1135006688	 97,24

	 Температурный датчик Roth для пола и стены RFK 133/4
	 Внешний температурный датчик, подходящий для комнатного термостата
	 Roth Basicline H/C 230 В. Оснащён термистором KTY в чехле из ПВХ.
	 Температурный датчик монтируется в защитной трубе в полу или в стене. 

	 Исполнение	 Размер датчика	 Длина кабеля	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 RFK 133/4	 Ø 6,1 мм, L = 40 мм	 4 м	 1 штука	 1135006690	 49,39

* Поставляется, пока есть запас на складе

	 Распределительный модуль Roth AM-8
	 Имеет понятное подключение не более 8 комнатных термостатов Basicline H и T и
	 не более 16 исполнительных приводов. При применении с трансформатором Roth RT-2
	 подходит также и для комнатных термостатов и исполнительных приводов на 24 В.
	 Подходит для монтажа в коллекторном шкафу Roth. Крепится при помощи винтов на
	 задней стенке коллекторного шкафа, монтаж на DIN-рейку невозможен.
	 Имеет разъём для логической карты насоса Roth 230 В или 24 В.

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 AM-8	 230/24 В	 1 шт.		  1135007182	 174,24

	 Фиксирующие скобы Roth для DIN-реек 
	 Комплект зажимных скоб, состоящий из 2 зажимных скоб для монтажа на DIN-рейку
	 (EN 50022/ 35 x 7,5 или 35 x 15) только распределительного модуля Roth AM-6.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 штука		  1135003211	 26,32

	 Фиксаторы Roth для разгрузки проводов от натяжения
	 Только для распределительного модуля Roth AM-6
	 В объём поставки входят 9 больших и 6 малых фиксаторов для разгрузки проводов от натяжения

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт.		  1135004112	 14,97

	 Распределительный модуль Roth AM-6
	 Электромонтажный блок с простым и понятным подключением 6 комнатных термостатов
	 Roth Basicline H или Basicline T 230 В и не более 12 исполнительных приводов Roth 230 В.
	 При применении с трансформатором Roth RT-2 возможно также установить соединение
	 между исполнительными приводами Roth 24 В и соответствующими комнатными
	 термостатами Roth Basicline H 24 В. Управление насосом «по потребности» может быть
	 реализовано с помощью логической платы насоса на 230 В или 24 В. Подходит для
	 монтажа в коллекторном шкафу Roth.
	 Крепится при помощи винтов на задней стенке коллекторного шкафа, при монтаже на
	 DIN-рейку может быть использован комплект фиксирующих скоб Roth для DIN-реек.
	 Фиксаторы Roth для разгрузки проводов от натяжения в объем поставки не входит.

	 Исполнение	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 AM-6	 230/24 В	 1 шт.		  1135003210	 131,20

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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	 Исполнение		  Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Распред. модуль отопл./охлажд.	 230 В		  1 штука	 1135004563	 269,03
	 Распред. модуль отопл./охлажд.	   24 В		  1 штука	 1135004564	 289,33

	 Модуль точки росы
	 Дополнительный модуль для распределительного модуля Roth AM-6
	 «отопление/охлаждение», необходим чтобы подключить датчик влажности Roth
	 с контрольной функцией. Датчик заказывается отдельно и устанавливается на
	 распределительном коллекторе.

	 Исполнение		  Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Модуль точки росы 230 В	 230 В	 1 шт.	 1135004565	 135,83
	 Модуль точки росы 24 В	 24 В	 1 шт.	 1135004566	 73,62

	 Датчик влажности Roth с конторольной функцией
	 Датчик влажности с конторольной функцией для регистрации наличия конденсата
	 на трубах в режиме охлаждения. Устанавливается на распределительном коллекторе.
	 Крепежный хомут прилагается. 
		  Необходимый провод	 Д x Ш x В [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

		  5 x 0,5 мм2	 82 x 60 x 40	 1 штука	 1135000327	 343,35

	 Трансформатор Roth RT-2
	 Для преобразования напряжения 230 В/24 В при использовании компонентов  
	 системы регулирования Roth в исполнении на 24 В.
	 Имеет кабель с вилкой для подключения к электрической сети, а также  
	 соединительный кабель длиной 1 м для подключения к слаботочным  
	 компонентам системы регулирования.
	 Прочный пластиковый корпус предполагает настенный монтаж.
	 Максимальная потребляемая мощность: 175 ВА.

	 Исполнение			   Единица упаковки		  Евро/шт.

	 RT-2			   1 штука	 1135000324	 175,76

FHS

	 Логическая карта насоса Roth 
	 Вставная логическая карта насоса 230/24 В для регулирования насоса «по потребности» в
	 энергосберегающем режиме, устанавливается в распределительный модуль Roth AM-6,
	 распределит. модуль AM-8 и распределит, модуль AM-6 «отопление/охлаждение».

	 Исполнение	 Подключение		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 RPL-1	 230 VAC		  1 шт.	 1135003212	 44,14
	 RPL-2	   24 VAC		  1 шт.	 1135003213	 44,14

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

Система регулирования Roth EnergyLogic Basicline� Ценовая группа FHS
Индивидуальное регулирование отопления/охлаждения

Распределительный модуль Roth AM-6 «отопление/охлаждение»
Электромонтажный блок разработанный специально для режимов отопления и ох-
лаждения с простым и понятным подключением исполнительных приводов Roth и ком-
натных термостатов Roth BasiclineH/C 230 В. При применении с трансформатором Roth 
RT-2 возможно подключение распределительных модулей, исполнительных приводов и 
комнатных термостатов на 24 В. С помощью внешнего сигнала от теплового насоса Roth 
или переключателя режимов работы Roth производится автоматическое переключение 
между отоплением и охлаждением. С помощью опционального модуля точки росы 
Roth и датчика влажности предотвращается образование конденсата. Для подключения 
насоса может быть вставлена логическая карта насоса Roth. Подходит для монтажа в 
коллекторном шкафу Roth. Всего возможно подключение 6 комнатных термостатов, а 
также не более 12 исполнительных приводов.
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Ценовая 
группа FHS

FHS Индивидуальное беспроводное регулирование
микроклимата помещений Roth EnergyLogic Touchline
Обзор беспроводных комнатных термостатов

Беспроводные комнатные регуляторы
Roth EnergyLogic Touchline

Тип Одноканальный 
комплект с беспро-

водным комнат-
ным термостатом 

F-RS1

Беспроводной
комнатный
регулятор

Touchline Basic

Беспроводной
комнатный
регулятор
Touchline

Беспроводной
комнатный
регулятор

Touchline 230 В

Беспроводной
комнатный
регулятор

Touchline IR

№ для заказа 1135004575 1135007532 1135006444 1135006445 1135006446

Цвет белый,, RAL 9016 белый,, RAL 9016 белый глянцевый, близок к RAL 9016

№ для заказа – – 1135006447 1135006448 1135006449

Цвет – – черный глянцевый

Назначение отопление отопление и охлаждение

Область применения пол/стена/потолок пол

Индикация Индикация LED Индикация LED Индикация на ЖК-дисплее текущего и заданного
значения температуры, времени, дня недели,

режима работы, заряда батарейки, наличия сигнала и т.д.

Диапазон настройки от 5 до 30 °C

Используемая
частота

868 МГц

Радиус действия ок. 50 м
(стены и перекрытия уменьшают радиус действия)

Двунаправленная 
передача данных

– с автоматическим регулированием интенсивности сигнала

Часы с временными 
программами

– – 3 свободно изменяемые временные программы

Выбор режима –
работы

– – отопление, пониженный, по временной программе 1-3,
защита от замерзания, охлаждение

Блокировка клавиш, 
режим общ. зданий

– – Для отелей и общественных зданий возможно
ограничить изменение настроек

Экономичный
режим

– – Величину понижения температуры возможно настроить

Подключение
датчика влажности

– К каждому распределительному модулю возможно подключить
датчик влажности Roth с конторольной функцией 1135000327

Инфракрасный 
датчик температуры 
пола

– X

Электропитание
230 В

– X –

Необходимые
батарейки

2 x 1,5 V AAA – 2 x 1,5 V AAA

Монтаж на стену или на стандартную
электромонтажную коробку

на стену или на электромонтажную коробку
для скрытой проводки (31 x 60 мм)

Размеры [мм]
Д x Ш x В (H)

95 x 76,5 x 22 87 x 84 x 20 117 x 65 x 19

Совместимый 
распределиельный 
модуль

Roth F-AM1, 
входит в состав 
одноканального 

комплекта

Беспроводной распределительный модуль Roth EnergyLogic Touchline

рекомендуемые 
варианты – без LAN

все варианты (с LAN и без)

Макс. количество
исп. приводов Roth

10 шт. В зависимости от распределительного модуля 6, 12 или 18 штук

Совместимый 
исполнительный 
привод, тип: нормально 
закрытый NC

1135007412 1135007413

230 В 24 В

Индивидуальное беспроводное регулирование микроклимата помещения в соответствии с EnEV. Беспроводное регулирование Energy-
Logic Touchline является полностью новой разработкой. В центре внимания находятся высококачественные, современные комнатные 
регуляторы белого или чёрного цвета с сенсорными клавишами, простым обслуживанием и вводом в эксплуатацию, высокой 
комфортностью использования и широким рабочим диапазоном. Соответствующий распределительный модуль для подсоединения 
исполнительных приводов на 24 В предлагает широкие возможности подключения и обмена данными. Одноканальный комплект 
несовместим с компонентами системы EnergyLogic Touchline. Он идеально подходит для регулирования микроклимата отдельного 
помещения.
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FHS Система регулирования Roth EnergyLogic Touchline� Ценовая группа FHS
Беспроводное регулирование 

	 Беспроводной комнатный регулятор Roth Touchline
	 Предназначен для индивидуального регулирования микроклимата помещений через беспро-
	 водной распределительный модуль Touchline. Простое и комфортное использование благодаря
	 сенсорным клавишам и большому дисплею. Двусторонняя беспроводная связь обеспечивает
	 высокую надежность и обратную связь с беспроводным распределительным модулем. Точное
	 широтно-импульсное регулирование и встроенные временные программы экономят до 20 %
	 энергии. Способен регулировать как отопление, так и охлаждение. Предназначен для монтажа
	 на стену и на электромонтажную коробку для скрытой проводки. Укомплектован батарейками

	 Цвет		  Единица упаковки		  Евро/шт.	

	 белый		  1 шт.	 1135006444	 127,03
	 черный		  1 шт.	 1135006447	 127,03

	 Беспроводной комнатный регулятор Roth Touchline 230 В
	 Аналогичен беспроводному регулятору Touchline, но подключается к электросети 230 В.
	 Не требует особого технического обслуживания и очень экономичен, так как имеет
	 долговременное электропитание, не имеет батареек и не требует их замены. Соединение
	 с регулирующим распределителем беспроводное. Предназначен для монтажа только
	 на электромонтажную коробку для скрытой проводки (ширина макс. 35 мм)! Кабель
	 для подключения: 3-жильный, 0,75 - 1,5 мм2, например, севкабель NYM.

	 Цвет	 Подключение	 Единица упаковки		  Евро/шт.	

	 белый	 230 В	 1 шт.	 1135006445	 174,72
	 черный	 230 В	 1 шт.	 1135006448	 174,72

	 Беспроводной комнатный регулятор Touchline IR
	 инфракрасным температурным датчиком для измерения температуры поверхности пола.
	 Беспроводной регулятор IR регулирует комнатную температуру и контролирует желаемую
	 температуру поверхности пола. Благодаря предусмотренному ограничению максимальной
	 температуры поверхности могут быть дополнительно защищены высококачественные
	 напольные покрытия, такие как паркет. Предназначен для монтажа на стену и на
	 электромонтажную коробку для скрытой проводки. Укомплектован батарейками.

	 Цвет		  Единица упаковки		  Евро/шт.	

	 белый		  1 шт.	 1135006446	 174,72
	 черный		  1 шт.	 1135006449	 174,72

	 Беспроводной ретранслятор Roth Touchline
	 Беспроводной ретранслятор увеличивает зону досягаемости распределительным
	 модулем Touchline отдельных комнатных регуляторов, которые должны располагаться
	 за пределами зоны досягаемости. Комплектность поставки: ретранслятор
	 и необходимый сетевой блок питания 230 В/5 В.

	 	 Длина провода	 Единица упаковки		  Евро/шт.

		  1,5 м	 1 шт.	 1135006921	 257,58

	 Внешняя антенна Roth Touchline
	 Внешний модуль антенны для улучшения приема сигнала распределительного модуля, так
	 как внешняя антенна может быть, например, расположена за пределами коллекторного
	 шкафа ближе к беспроводным комнатным регуляторам. Модуль антенны активируется
	 автоматически при подключении, настройка не требуется.
	 Комплектность поставки: узел антенны, специальный подсоединительный кабель
	 длиной 5 м со штекерами RJ12.

	 	 Длина провода	 Единица упаковки		  Евро/шт.	

		  5 м	 1 шт.	 1135006922	 242,42

	 Беспроводной комнатный регулятор Roth Touchline Basic
	 Стандартный беспроводной регулятор для индивидуального регулирования микроклимата по-
	 мещения через беспроводной распределительный модуль Touchline без LAN. Простая настройка
	 и использование. Имеет светодиодную индикацию и кнопку режима самонастройки и проверки
	 соединения. Температуру можно устанавливать непосредственно с помощью поворотного регу-
	 лятора. Способен регулировать как отопление, так и охлаждение. Очень точная регулировка
	 температуры. По сравнению с вариантами с дисплеем не имеет временных программ, индика-
	 ции температуры и управления по Интернету. Предназначен для монтажа на стену и на стан-
	 дартную электромонтажную коробку. Укомплектован батарейками.

	 Цвет		  Единица упаковки		  Евро/шт.	

	 белый		  1 шт.	 1135007532	 108,03

НОВИНКА

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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	 Одноканальный беспроводной комплект Roth (передатчик & приемник)
	 Одноканальный беспроводной комплект Roth состоит из комнатного термостата Roth
	 F-RS1 и одноканального приемного устройства. Беспроводной термостат имеет
	 максимальный радиус действия ок. 50 м. Приемное устройство позволяет подключать
	 к нему не более 10 исполнительных приводов Roth 230 В NC (1135007412).
	 Несовместим с системой беспроводного регулирования Touchline.

	 Исполнение	 Подключение		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 1-канальный	 230 В		  1 штука	 1135004575	 322,59
	 (отопление)

FHS

	 Исполнительный привод Roth мощностью 1 ватт
	 Компактный высококачественный исполнительный привод для отопления и охлаждения, регули-
	 руемых термостатически. Очень энергоэкономичный благодаря потребляемой мощности лишь
	 в 1 Вт. С круговой видимой индикацией состояния, контролем пригодности и монтажным коль-
	 цом для простого нащёлкивания.
	 Исполнительные приводы подходят для клапанов следующих коллекторов Roth:
	 - Коллекторы отопительных контуров 1" Universal
	 - Коллекторы отопительных контуров 1" с индикаторами расхода
	 - Промышленные коллекторы 1 1/2"
	 Водонепроницаемый корпус позволяет производить монтаж в любом положении.  
	 Класс защиты IP 54. Имеет жестко присоединённый соединительный кабель (длиной 1 м)  
	 и монтажное кольцо M 30 x 1,5. 

	 Исполнительный привод Roth NC
	 Исполнение «нормально закрытый» подходит для любых систем Roth FHS.

	 Исполнение			  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 230 В, 1 Вт, «нормально закрытый» (NC)	 1 шт.	 1135007412	 35,15
	  24 В, 1 Вт, «нормально закрытый» (NC)	 1 шт.	 1135007413	 35,15 

	 Исполнительный привод Roth NO
	 Специальное исполнение – «нормально открытый».

	 Исполнение			   Единица упаковки		  Евро/шт.

	 230 В, 1 Вт, «нормально открытый» (NO)	 1 шт.	 1135007414	 35,61
	 24 В, 1 Вт, «нормально открытый» (NO)	 1 шт.	 1135007415	 35,61

	 Исполнительный привод Roth для постоянного управления от DDC
	 Специальный исполнительный привод на 24 В с дополнительным управляющим входом для
	 автоматической системы управления зданием, как правило, системы прямого цифрового управ-
	 ления (DDС), с постоянным управляющим сигналом от 0 до 10 В постоянного тока DC. Исполни-
	 тельный привод работает при этом прямо пропорционально приложенному управляющему
	 напряжению. Имеет индикатор состояния и байонетный замок M 30 x 1,5, подходящий для
	 коллекторов отопительных контуров Roth Universal и с индикаторами расхода.

	 Подключение	 Исполнение:		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 24 В	 Привод DDC от 0 до 10 В		  1 шт.	 1135004581	 151,52

Компоненты систем регулирования Roth FHS

	 Беспроводные распределительные модули с подключением к LAN:
	 Подключение к Интернету или локальной сети обеспечивается через предусмотренный

	 LAN-разъём. При помощи Touchline iPhone App возможно управление с Apple iPhone/iPad.

	 Тип	 Д x Ш x В [мм]	 Кол-во исполнительных приводов		  Евро/шт.	

	 Touchline   4-канальный	 305 x 75 x 55	 макс. 6 исполн. приводов 24В NC	 1135006441	 436,81
	 Touchline   8-канальный	 370 x 75 x 55	 макс. 12 исполн. приводов 24В NC	 1135006442	 492,38
	 Touchline 12-канальный	 435 x 75 x 55	 макс. 18 исполн. приводов 24В NC	 1135006443	 555,89
	 Беспроводные распределительные модули без подключения к LAN:
	 Тип	 Д x Ш x В [мм]	 Кол-во исполнительных приводов		  Евро/шт.	

	 Touchline   4-канальный	 305 x 75 x 55	 макс. 6 исполн. приводов 24В NC	 1135007344	 412,12
	 Touchline   8-канальный	 370 x 75 x 55	 макс. 12 исполн. приводов 24В NC	 1135007345	 469,70
	 Touchline 12-канальный	 435 x 75 x 55	 макс. 18 исполн. приводов 24В NC	 1135007346	 527,27

	 Беспроводной распределительный модуль Roth Touchline
	 Центральный блок управления для обмена данными с комнатными регуляторами и подключения
	 исполнительных приводов Roth 24 В NC (1135007413). Простейшая адресация беспроводных
	 комнатных регуляторов через отдельную клавишу каждого канала. Имеет встроенный таймер,
	 «умное» управление насосом и функцию «байпасс». Способен регулировать как отопление, так
	 и охлаждение, имеет вход для управляющего сигнала теплового насоса Roth и вход для датчика
	 влажности с контрольной функцией (опция). До трех регулирующих распределителей могут быть
	 объединены по беспроводной сети. Подготовленный к подключению трансформатор на 24 В
	 (длина кабеля 1 м) и крепежная шина входят в объем поставки

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

Система регулирования Roth EnergyLogic Touchline� Ценовая группа FHS
Беспроводное регулирование 
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Прайс-лист 2015 года для экспорта 
Действителен с 1 мая 2015 года

Регулирующие насосные станции Roth

Тип Регулирующая
станция для 

малых
поверхностей

Горизонтальная
регулирующая

насосная группа 
HE

Регулирующая
группа с высоко-

эффективным
насосом

Станция с погодоза-
висимым регулиро-

ванием и 
высокоэффек-

тивным насосом

Регулирующая
станция

RKR 3 H/K

№ для заказа 1135004000 1135007401 1135006113 1135006114 1135007221

Принцип работы Регулирование температуры по постоянному заданному значению Погодозависимое регулирование температуры

Регулятор Исполнительный при-
вод и встроенный тер-
мостатический клапан

Термостатическая головка с капиллярным
температурным датчиком на подающей линии

Электронный регулятор с датчиками
температуры для подающей и обратной
линии, и датчиком наружного воздуха

Диапазон 
настройки

10 - 45 °C 20 - 50 °C 10 - 45 °C (возм. индивидуальная корректировка)

Особенности Диапазон настройки
ограничен механически

Ограничение
диапазона настройки
возможно изменять

Различные временные программы, программа
прогрева стяжки, а также опционально режимы 

отопления и охлаждения могут быть активированы 
через контакт C/O или вручную на регуляторе

Назначение Напольное отопление,
напр., для ремонтиру-

емых помещений. Уста-
навливается во встр.

коллекторную коробку
1135006111

Поверхностное отопле-
ние квартир/этажей.
Устанавливается в

коллекторный шкаф
глубиной не менее

150 мм

Поверхностное отопление квартир / этажей.
Устанавливается в коллекторный шкаф

глубиной не менее 120 мм

Центральная регу-
лирующая станция.

Устанавливается
на вертикальных

трубах.

Насос Wilo Yonos PARA
15/6

Wilo Yonos PARA RS
15/6 RKA

Wilo Yonos PARA RS 
25/7 RKA 

Электрическое
подключение

230 В, 3 x 1,5 мм2

Класс энерго-
экономичности

Класс энергоэкономичности A
Соотвествует Директиве ErP 2013 и 2015 годов

Смесительный 
клапан

2-ходовой 
втягивающийся клапан

3-ходовой смесительный клапан 3-ходовой смеситель

Отдельный
ограничитель
температуры

– Есть, заводская
настройка 58°C,
неизменяемая

Есть, заводская
настройка 55°C,

изменяемая

Нет, ограничение
через регулятор

Есть, заводская
настройка 55°C,

изменяемая

Термометр – – 1 штука (со стороны входа) 2 штуки
(прямая и обратка)

Шаровые краны – – 2 штуки (прямая и обратка)

Тепловая 
мощность

макс. 2 кВт макс. 14 кВт (принимайте во внимание проектные параметры) макс. 18 кВт

Патрубки Евроконус 3/4" Наружная резьба 1", со
стороны вторичного кон-
тура – накидная гайка
1" для коллекторов Roth

Внутренняя цилиндрическая резьба 1", со
стороны вторичного контура – накидная

гайка 1" для коллекторов Roth

внутренняя трубная ци-
линдрическая резьба
1 1/2" или внутренняя

цилиндрическая 1"

Прочее Подготовленный к подключению узел, предварительно полностью смонтированный и скоммутированный

Размеры [мм]
Д x В x Г

215 x 175 x 97 240 x 380 x 140 276 x 360 x 110 256 x 360 x 110 300 x 370 x 240

Компоненты систем регулирования Roth FHS� Ценовая группа FHSFHS

Обзор регулирующих насосных станций
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Разветвитель Roth с накидной гайкой для РСМП
	 Для подключения 2 контуров напольного отопления.
	 Подключения		 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 3/4" Евроконус	 2 шт.	 1135004001	 37,73

	 Встраиваимая коллекторная коробка Roth для РСМП
	 Малый встраиваемый коллекторный шкаф для горизонтального монтажа регулирующей
	 станции Roth для малых поверхностей. Шкаф из оцинкованного стального листа, боковые
	 стенки с несколькими отверстиями для подвода подающей и обратки, окрашенная в белый
	 цвет крышка прикручивается 2 винтами с потайной головкой.

	 Размеры крышки [мм]	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 400 x 335 		  1 шт.	 1135006111	 50,45

FHS Компоненты систем регулирования Roth FHS� Ценовая группа FHS

	 Регулирующая станция Roth для малых поверхностей (РСМП)
	 Регулирующая станция для малых поверхностей служит для подключения контуров
	 поверхностного отопления к существующей системе отопления с радиаторами. 2 контура
	 напольного отопления могут быть подключены через разветвитель с накидной гайкой.
	 Температура помещения регулируется с помощью установленного по месту монтажа
	 комнатного термостата и встроенного исполнительного привода..

	 Макс. температура системы: 	 80 °C (первичный контур/котел)
	 Макс. температура в подающей линии: 	 45 °C (контур напольного отопления)
	 Подключение (гидравлика): 	 3/4“ Евроконус

	 Подключение (электрика): 	 230 В (насос и исполнительный привод)

	 Размеры [мм]:		 215 x 175 x 97

	 Макс. площадь поверхности системы отопления: зависит от параметров каждого конкретного объекта		  Евро/шт.

	 Класс энергоэкономичности A! Соотвествует Директиве ErP 2013 и 2015 годов.	 1135004000	 662,12

	 Регулирующая группа Roth с высокоэффективным насосом
	 Компактная станция для регулирования системы поверхностного отопления по
	 постоянной температуре в подающей линии. Для управления насосом «по потребности»
	 распределительный модуль Roth должен быть оснащён логической картой насоса Roth.
	 Объем поставки:
	 - Регулирующая группа с термостатической головкой с капиллярным температурным
	 датчиком
	 - Защитный ограничитель температуры
	 - Комплект шаровых кранов со стороны первичного контура
	 - Термометр

	 Класс энергоэкономичности A! Соотвествует Директиве ErP 2013 и 2015 годов.
	 	 Единица упаковки			   Евро/шт.

		  1 шт.	 	 1135006113	 877,27

	 Горизонтальная регулирующая насосная группа Roth HE
	 Предварительно смонтированная станция для регулирования системы поверхностного
	 отопления по постоянной температуре в подающей линии.
	 Примечания:
	 - Подвод труб от теплогенератора осуществляется сбоку.
	 - Необходимая монтажная глубина не менее 150 мм.
	 - При подключении к коллекторам отопительных контуров Roth их необходимо поменять  
	 местами – сборный коллектор должен быть расположен сверху, а распределительный снизу.
	 - Для управления насосом «по потребности» распределительный модуль Roth должен  
	 быть оснащён логической картой насоса Roth.
	 - Шаровыми кранами не укомплектована. Для технически правильного подключения закажите,
	 пожалуйста, 2 шаровых крана 1135006454!
	 Объем поставки:
	 - Регулирующая группа с термостатической головкой с капиллярным температурным  
	 датчиком и защитным ограничителем температуры.

	 Класс энергоэкономичности A! Соотвествует Директиве ErP 2013 и 2015 годов.
	 	 Единица упаковки			   Евро/шт.

		  1 шт.	 	 1135007401	 733,33

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Регулирующая станция Roth с погодозависимым регулированием
	 и высокоэффективным насосом
	 Компактная регулирующая станция с погодозависимым регулированием для систем
	 поверхностного отопления или охлаждения. Регулятор и датчик температуры наружного
	 воздуха входят в объем поставки.
	 Для управления насосом «по потребности» распределительный модуль Roth должен
	 быть оснащён логической картой насоса Roth.
	 Объем поставки:
	 - Регулирующая группа с трёхпозиционным приводом
	 - Климатический регулятор Roth CC-HC
	 - Датчики температуры для подающей и обратной линии, и наружного воздуха
	 - Комплект шаровых кранов со стороны первичного контура

	 Класс энергоэкономичности A! Соотвествует Директиве ErP 2013 и 2015 годов.
	 	 Единица упаковки		  Евро/шт.

		  1 шт.	 1135006114	 1 757,27

FHS Компоненты систем регулирования Roth FHS� Ценовая группа FHS

	 Регулирующая станция Roth RKR 3 H/K
	 Регулирующая станция со встроенным регулятором служит для центрального погодозави-
	 симого регулирования температуры в подающей линии системы поверхностного отопле-
	 ния и, опционально, поверхностного охлаждения. Укомплектована изоляционным кожухом
	 из EPP. Для управления насосом «по потребности» распределительный модуль Roth
	 должен быть оснащён логической картой насоса Roth.
	 Объем поставки:
	 - Регулирующая станция с трёхпозиционным приводом и шаровыми кранами
	 со стороны вторичного контура
	 - Климатический регулятор Roth CC-HC
	 - Датчики температуры для подающей и обратной линии, и наружного воздуха
	 - Защитный ограничитель температуры
	 Рекомендация: по месту монтажа необходимо предусмотреть запорные краны
	 со стороны первичного контура.
	 Класс энергоэкономичности A! Соотвествует Директиве ErP 2013 и 2015 годов.

	 		  Единица упаковки				    Евро/шт.

 			   1 шт.		  1135007221	 1 893,94

	 Датчик температуры и влажности Roth
	 для системы подогрева открытой площадки
	 Датчик температуры и влажности Roth для открытых площадок типа 3355 разработан для
	 использования для проезжих и пешеходных открытых поверхностей и залит в корпусе
	 из латуни G-Ms 63, имеет монтажную гильзу и провод длиной 6 м (по запросу возможно
	 удлиннить до 50 м).
	 У датчика типа 3355 кабель подводится снизу или сбоку.

	 Исполнение	 Размер	 Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Датчик типа 3355	 Ø 68, длина 72 мм	 1 шт.	 1135003971	 600,73

	 Цифровой регулятор Roth системы подогрева открытой площадки
	 с контролем влажности
	 Цифровой регулятор наличия снега и льда Roth типа 1773 в сочетании с комбинированным
	 датчиком температуры и влажности Roth типа 3355 предназначен для своевременного
	 обнаружения снега и льда и поддержания контролируемой поверхности в состоянии
	 без снега и льда за счёт включения системы подогрева открытой площадки Roth.
	 Может быть подключено до двух датчиков температуры и влажности Roth. Монтируется
	 на DIN-рейку согласно стандарту DIN 43880, номинальное напряжение 230 В.

	 Д x Ш x В [мм]			   Единица упаковки		  Евро/шт.

	 107 x 88 x 60			   1 шт.	 1135003973	 648,81

	 Комплект Roth для предварительной регулировки
	 (для предотвращения образования конденсата в режиме охлаждения)
	 Отдельный комплект регулирования по постоянному заданному значению для ограничения
	 минимальных значений температуры в подающей линии в режиме охлаждения с целью
	 предотвращения возможного образования конденсата, а также переохлаждения поверхностей.
	 Узел предварительно настроен и укомплектован регулятором подающей линии и датчиком
	 влажности для своевременного обнаружения конденсата.
	 Объем поставки: регулятор подающей линии Roth NRT 300, сетевой блок питания Roth 24 В
	 датчик влажности Roth с контрольной функцией
	 комплект датчика подающей линии Roth и набор для монтажа
	 исполнительный привод Roth для постоянного управления от DDC 24В
	 (специально с ходом 4,5 мм)
	 3-ходовой клапан DN 20 (патрубки с трубной резьбой G1)
	 kv

s
 = 5,0 м3/час

	 Подключение			   Единица упаковки		  Евро/шт.

	 24 В			   1 шт.	 1135004576	 1 225,54

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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Прайс-лист 2015 года для экспорта
Действителен с 1 мая 2015 года

	 Электронож Roth TBS
		  Электронагреваемое устройство горячей резки для вырезания дополнительных каналов
		  в панелях системы Roth ClimaComfort® TBS, без закруглённого наконечника.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

	 Электронож Roth TBS 		  1 шт.	 1135001100	 196,98
	 Закруглённый наконечник для

	 электроножа Roth TBS		  1 шт.	 1135001101	 135,96

FHS Монтажный инструмент Roth� Ценовая группа FHS

	 Разматыватель Roth
		  Идеальный помощник для рациональной укладки труб в бухтах любых размеров

		  длиной не более 600 м.

	 Вес		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 29 кг		  1 шт.	 1135000191	 1 136,34
	 Макс. ширина бухты: 600 мм

	 Мин. внутренний Ø бухты: 500 мм

	 Складной разматыватель Roth 
		  Компактное исполнение складного разматывателя (4-плечевой) для идеальной и
		  рациональной укладки труб в бухтах любых размеров длиной не более 600 м.
		  Длина разматывателя в сложенном состоянии составляет всего лишь 900 мм, вес
		  составляет всего 12,5 кг. Допустимая нагрузка ок. 90 кг, диаметр сердечника
		  регулируется максимум до 630 мм, учитывается переменная высота бухты

		  и полностью регулируется максимально до 600 мм.

				    Единица упаковки		  Евро/шт.

				    1 шт.	 1135003461	 695,85

		  Адаптер Roth для выпрямителя труб Roth 14-25 мм
		  Адаптер для крепления выпрямителя труб Roth размером 14-25 мм
		  на складном разматывателе Roth.

				    Единица упаковки	 Евро/шт.

		  		  1 шт.	 1135003962*	 76,01

		  Выпрямитель труб Roth для размеров 14-25 мм 
		  Выпрямитель труб Roth предназначен для выравнивания труб для различных систем
		  Roth Alu-Laserplus® и Alu-Laserflex с размером 14-25 мм из бухт в штанги.
		  Опция: в комбинации с адаптером Roth для выпрямителя труб
		  может быть установлен на складном разматывателе Roth.

				    Единица упаковки	 Евро/шт.

		  		  1 шт.	 1135003961*	 684,12

* Поставляется, пока есть запас на складе

	 Монтажный пистолет Roth Original-Tacker® 2.0
	 Оптимизированный монтажный пистолет Roth Original-Tacker® 2.0 предназначен
	 для монтажа якорными скобами Roth Tacker труб Roth для различных систем
	 размером 16, 17 и 20 мм.
	 Рукоятка регулируется по высоте на 20 см.
	 До 135 скоб могут быть легко заложены в магазин, а невыпадающий затвор позволяет
	 производить бесперебойную работу.

	 		  Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт. 	 1115009888	 338,35

	 Монтажный пистолет Roth Original-Tacker® 14
	 Монтажный пистолет Roth Original-Tacker® 14, специально разработанный
	 для партнеров Roth, чтобы производить монтаж системы Roth Original-Tacker®.
	 Регулируется по высоте, имеет затвор; предназначен для работы с якорными скобами
	 Roth Original-Tacker®- 14.

	 		  Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт. 	 1115005401	 303,03

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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	 Электрические пресс-клещи Roth ECO 202
		  Пресс-инструмент с электроприводом, который при использовании с пресс-губками Roth
		  позволяет производить неразъемные пресс-соединения с трубами систем Roth и соот-
		  ветствующими комплектующими Roth для подключений и соединений. Электрические
		  пресс-клещи поставляются в твёрдом чемодане для транспортировки (изделие фирмы Novopress).
	 Единица упаковки

		  1 электрические пресс-клещи		  Евро/шт.

		  1 чемодан для транспортировки	 1135005464	 2 981,98

FHS Монтажный инструмент Roth

	 Пресс-губки Roth
		  Применяются/используются с электрическим пресс-инструментом Roth, аккумуляторным
		  пресс-инструментом Roth или конструктивно идентичным, совместимым инструментом

		  в сочетании с компонентами систем Roth.

	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 14 		  1 шт.	 1135000333	 282,08
	 16 		  1 шт.	 1135002952	 282,08
	 17 		  1 шт.	 1135000334	 282,08
	 20 		  1 шт.	 1135000335	 282,08

	 Запасной аккумулятор Roth для аккумуляторных пресс-клещей ACO 202
		  Литиево-ионный акккумулятор на 18 В, подходящий для аккумуляторных
		  пресс-клещей Roth.

			   Единица упаковки		  Евро/шт.

			   1 шт.	 1135005465	 354,61

	 Единица упаковки

		  1 аккумуляторные пресс-клещи, вкл. аккумулятор

		  1 быстродействующее зарядное устройство		  Евро/шт.

		  1 чемодан для транспортировки	 1135005463	 3 203,61

Единица упаковки
1 аккумуляторные пресс-клещи,  
вкл. 2 аккумулятора

1 быстродействующее зарядное устройство	 Евро/шт.
1 чемодан для транспортировки	 1135006583	 4 158,65
по 1 пресс-губкам
14, 17, 20, 25 и 32 мм

	 Пресс-губки Roth для пресс-клещей ACO 102	   

	 Размер [мм]		  Единица упаковки		  Евро/шт.

	 14 		  1 шт.	 1135003904	 267,03
	 16 		  1 шт.	 1135003905	 267,03
	 17 		  1 шт.	 1135003906	 267,03
	 20 		  1 шт.	 1135003907	 267,03
	 25 		  1 шт.	 1135003908	 300,04
	 32 		  1 шт.	 1135003909	 300,04

	 Запасной аккумулятор Roth емкостью 3,0 Ач для пресс-клещей ACO 102
	 Аккумулятор большой мощности на 12 вольт, подходящий для аккумуляторных

	 пресс-клещей AFP 102.			   1135006586	 376,64
Евро/шт.

Евро/шт.

	 Зарядное устройство аккумулятора Roth для аккумуляторных
	 пресс-клещей ACO 102
	 Зарядное устройство для аккумуляторов типа 1,5 Aч и 3,0 Aч для ACO 102.			  1135006587	 344,73

	 Запасной аккумулятор Roth емкостью 1,5 Aч для пресс-клещей ACO 102
	 Аккумулятор большой мощности на 12 вольт, подходящий для аккумуляторных
	 пресс-клещей AFP 102.					   

				    1135006585	 376,64

Евро/шт.

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро

Аккумуляторные пресс-клещи Roth ACO 202
Электрический пресс-инструмент с литиево-ионным аккумулятором на 18 В 
и соответствующими пресс-губками Roth служит для создания неразъемных 
пресссоединений с трубами систем Roth и соответствующими комплектующими Roth для 
подключений и соединений. Аккумуляторные пресс-клещи Roth поставляются в твёрдом 
чемодане для транспортировки с быстродействующим зарядным устройством (изделие 
фирмы Novopress).

Аккумуляторные пресс-клещи Roth ACO 102
Электрический пресс-инструмент с литиево-ионным аккумулятором на 12 В и 
соответствующими пресс-губками Roth служит для создания неразъемных пресс-
соединений между трубами систем Roth и соответствующими комплектующими Roth для 
подключений и соединений.
Головка инструмента для крепления
пресс-губок поворачивается на 180°.
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Монтажный инструмент Roth

	 Калибраторы Roth
		  Универсальный инструмент для калибровки любых труб для систем Roth,
		  соответствующий размерам труб Roth.

					   

	 Размер	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 14, 17, 20 мм	 1 шт.		  1135000240	 71,50

	 Пружина Roth для гнутья труб наружная
		  Для гнутья вручную труб для различных систем Roth Alu-Laserflex или Roth Alu-Laserplus®.

					   

	 Размер	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 14 мм x 300 мм	 1 шт.		  1135000579	 5,00
	 16 мм x 350 мм	 1 шт.		  1135003032	 6,50

	 Пружина Roth для гнутья труб внутренняя
		  Для гнутья вручную труб для различных систем Roth Alu-Laserflex или Roth Alu-Laserplus®.

					   

	 Размер	 Единица упаковки			   Евро/шт.

	 14 мм x 1600 мм	 1 шт.		  1135001658*	 13,54
	 16 мм x 1600 мм	 1 шт.		  1135003031	 45,33

	 Резак Roth для гофрированных защитных труб
		  Для безопасного отрезания защитных труб диаметром не более 32 мм.

					   

		  Единица упаковки			   Евро/шт.

		  1 шт.		  1135000374	 50,02

	 Клещи Roth для деформационного профиля
		  Для проделывания проходов для труб.

					   

		  Единица упаковки			   Евро/шт.

		  1 шт.		  1135002110	 168,39

	 Ножницы Roth для резки труб
		  Для отрезания труб систем Roth.

					   

		  Единица упаковки			   Евро/шт.

		  1 шт.		  1135000286	 55,44

	 Труборез Roth
		  Для отрезания труб Roth Alu-Laserflex для различных систем, размером Ø 14 и 16 мм,
		  а также Roth Alu-Laserplus® размером от Ø 14 до 63 мм.

					   

		  Единица упаковки			   Евро/шт.

		  1 шт.		  1135001669	 197,13

	 Калибровочная насадка 16 мм
		  Калибратор и фаскосниматель для труб Roth Alu-Laserplus® и Alu-Laserflex для работы
		  дрелью и аккумуляторным шуруповертом или вручную рукояткой Roth для калибраторов.

	

	 Размер		  Единица упаковки				    Евро/шт.

	 16 мм		  1 шт.				    1135005173	 54,64

	 Рукоятка Roth для калибраторов
		  Рукоятка с быстродействующим затвором для калибровки вручную калибраторами Roth.

					     	 		

			   Единица упаковки				    Евро/шт.

			   1 шт.				    1135005178	 30,99

FHS

* Поставляется, пока есть запас на складе
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	 Монтажный нож Roth 
		  С алюминиевой рукояткой и лезвием 90 мм. 	

		  Единица упаковки		  Евро/шт.

		  1 штука	 1135000284	 21,23
	
	 Комплект лезвий Roth 
		  Kомплект лезвий из 5 штук для монтажного ножа Roth. 	

		  Единица упаковки		  Евро/компл.

		  1 комплект	 1135000440	 34,97

FHS Монтажный инструмент Roth

Aртикул	 Описание артикула	 № для заказа	 Цена в Евро
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