
Комнатный регулятор ST-280Контроллер TECH ST-480 

Автоматические угольные котлы 12....30 кВт

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

котлы отопления

EKO-GT KWP   - Серия СТАЦИОНАРНАЯ РЕТОРТНАЯ ГОРЕЛКА

EKO-GT KWP M - Серия ПОВОРОТНАЯ РЕТОРТНАЯ ГОРЕЛКА

60
гаранòии
месяöев

 Схема котла

C

B

A

D

Модуль GSM ST-65Интернет модуль ST-500Серия KWP M

Поворотная реторта

Стационарная реторта

Серия KWP

Рабочий теплообменный корпус котла (водяная рубашка)

выполнен из котловой стали: 5 мм (от 12 до 25 кВт), 6 мм (30 кВт). 

Интеллектуальный блок управления автоматической работой

котла TECH ST-480 PID (PID-регулирование).

Топливный контейнер для непрерывной работы до 12 суток.

Погодозависимая автоматика (уличный датчик).

Контроль привода смесительного клапана.

Термоманометр встроенный в корпус котла.

Топливо:

    - уголь фракции 8-25 мм (KWP, KWP M)

    - смесь угля горошка и угольной пыли в пропорции 1:2 (KWP M).

Для работы в ручном режиме в комплекте имеются чугунные колосники,

которые позволяют сжигать: дрова, брикеты, кусковой уголь.

Возможность задействования комнатного регулятора ST-280,

модуля GSM ST-65 и интернет модуля ST-500 (дополнительные опции).

Подключение насосов и датчиков на боковой стенке котла

Управление 3-мя контурами отопления (ЦО, ГВС, теплый пол)

и насосом рециркуляции.

Технические характеристики

Диапазон тепловой производительности кВт

Объем топливного контейнера дм³

Объем контура водяной рубашки дм³

Общая площадь теплообмена м²

Условная обогреваемая площадь м²

Масса (с контейнером) кг

Минимальная высота дымохода

Диаметр дымохода мм

Рабочий температурный диапазон °C

КПД %

Подключение "

Рабочее давление MPa

A - ширина мм

B - высота до дымохода мм

C - глубина мм

D - высота мм

3 ÷ 14 4 ÷ 19 5 ÷ 26 5 ÷ 33

150 240 240 240

42 63 71 85

1,4 1,7 2,4 2,9

до 120 до 170 до 250 до 300

275 355 390 490

5 5 5 6

160 160

55 ÷ 85 55 ÷ 85 55 ÷ 85 55 ÷ 85

81 ÷ 86 81 ÷ 86 81 ÷ 86 81 ÷ 86

1 ¼ 1 ½ 1 ½ 1 ½

0,15 0,2 0,2 0,2

970 1130 1150 1220

960 1150 1235 1330

840 840 950 1015

1270 1475 1530 1680

м

160 180

Серия KWP 07-121000 (1)* 07-171000 (1)* 07-251000 (1)* 07-301000 (1)*

07-172000 (1)* 07-252000 (1)* 07-302000 (1)*Серия KWP M

кат. №

кат. №

* Последняя цифра № по каталогу "0" - правый бункер, "1" - левый бункер 

Номинальная тепловая мощность кВт 12 17 25 30



C

B

A

D

Контроллер EXPERT с управлением

PID и цветным дисплеем (опция)

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

котлы отопления

Автоматические угольные котлы 40....150 кВт

EKO-GT KWPU   - Серия СТАЦИОНАРНАЯ РЕТОРТНАЯ ГОРЕЛКА

EKO-GT KWPU M - Серия ПОВОРОТНАЯ РЕТОРТНАЯ ГОРЕЛКА

60
гаранòии
месяöев

Интеллектуальный блок управления автоматической работой

котла EXPERT PRO Dinamic (PID-регулирование).

Топливный контейнер для непрерывной работы до 12 суток.

Погодозависимая автоматика (уличный датчик).

Контроль привода смесительного клапана.

Термоманометр встроенный в корпус котла.

Управление 3-мя контурами отопления (ЦО, ГВС, теплый пол)

и насосом рециркуляции.

Топливо:

    - уголь фракции 8-25 мм (KWPU, KWPU M)

    - смесь угля горошка и угольной пыли в пропорции 1:2 (KWPU M).

Для работы в ручном режиме в комплекте имеются чугунные колосники,

которые позволяют сжигать: дрова, брикеты, кусковой уголь.

 Схема котла

Серия KWPU M

Поворотная ретортаСтационарная реторта

Серия KWP U

Рабочий теплообменный корпус котла (водяная рубашка) выполнен

из котловой стали: 6 мм (от 40 до 60 кВт), 8 мм (от 75 до 150 кВт).

В данной модели котлов имеется дополнительный

вертикальный теплообменник.

Контроллер EXPERT

с управлением PID

Подключение насосов и датчиков

на боковой стенке котла

Диапазон тепловой производительности кВт

Объем топливного контейнера дм³

Объем контура водяной рубашки дм³

Общая площадь теплообмена м²

Условная обогреваемая площадь м²

Масса (с контейнером) кг

Минимальная высота дымохода

Диаметр дымохода мм

Рабочий температурный диапазон °C

КПД %

Подключение "

Рабочее давление MPa

A - ширина мм

B - высота до дымохода мм

C - глубина мм

D - высота мм

м

Серия KWPU

Серия KWPU M

кат. №

кат. №

* Последняя цифра № по каталогу "0" - правый бункер, "1" - левый бункер 

Номинальная тепловая мощность кВт 50 75 100 15040 60

10 ÷ 52 20 ÷ 60 20 ÷ 75 20 ÷ 105 20 ÷ 105

240 240 520 520 520

120 140 200 280 330

5,2 6,2 7,7 10,0 14,8

до 500 до 600 до 750 до 1000 до 1500

560 630 1120 1530 1870

6 7 8 10 10

200 200 250 250 250

55 ÷ 85 55 ÷ 85 55 ÷ 85 55 ÷ 85 55 ÷ 85

82 ÷ 86 82 ÷ 86 82 ÷ 86 82 ÷ 86 82 ÷ 86

2 2 ½ 2 ½ 3 3

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1350 1370 1640 1770 1770

1210 1305 1330 1435 1565

1280 1340 1720 1900 1970

10 ÷ 44

240

100

4,2

до 400

500

6

200

55 ÷ 85

82 ÷ 86

2

0,2

1250

1175

1205

1490 1490 1590 1620 1775 1905

Технические характеристики

07-401000 (1)* 07-501000 (1)* 07-601000 (1)*

07-402000 (1)* 07-502000 (1)* 07-602000 (1)*

07-751000 (1)* 07-101600 (1)* 07-151600 (1)*

07-752000 (1)*



Автоматические пеллетно-угольные котлы 17....30 кВт
СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

EKO-GT KWP M TRIO - Серия ПОВОРОТНАЯ РЕТОРТНАЯ ГОРЕЛКА
60
гаранòии
месяöев

Рабочий теплообменный корпус котла (водяная рубашка)

выполнен из котловой стали: 5 мм (от 17 до 25 кВт), 6 мм (30 кВт). 

Интеллектуальный блок управления автоматической работой

котла TECH ST-480 PID (PID-регулирование).

Топливный контейнер для непрерывной работы до 12 суток.

Погодозависимая автоматика (уличный датчик).

Контроль привода смесительного клапана.

Термоманометр встроенный в корпус котла.

Управление 3-мя контурами отопления (ЦО, ГВС, теплый пол)

и насосом рециркуляции.

Топливо:

    Основной вид топлива - пеллеты, уголь фракции 8-25 мм

    Альтернативный - смесь угля горошка и угольной пыли в пропорции 1:2

Для работы в ручном режиме в комплекте имеются чугунные колосники,

которые позволяют сжигать: дрова, брикеты, кусковой уголь.

Возможность задействования комнатного регулятора ST-280,

модуля GSM ST-65 и интернет модуля ST-500 (дополнительные опции).

Комнатный регулятор ST-280Контроллер TECH ST-480 

Подключение насосов и датчиков на боковой стенке котла

 Схема котла

C

B

A

D

Модуль GSM ST-65Интернет модуль ST-500

Серия KWP M TRIO

Поворотная реторта

Система автоматического пожаротушения.

Система пожаротушения

Технические характеристики

Диапазон тепловой производительности кВт

Объем топливного контейнера дм³

Объем контура водяной рубашки дм³

Общая площадь теплообмена м²

Условная обогреваемая площадь м²

Масса (с контейнером) кг

Минимальная высота дымохода

Диаметр дымохода мм

Рабочий температурный диапазон °C

КПД %

Подключение "

Рабочее давление MPa

A - ширина мм

B - высота до дымохода мм

C - глубина мм

D - высота мм

4 ÷ 19 5 ÷ 26 5 ÷ 33

240 240 240

63 71 85

1,7 2,4 2,9

до 170 до 250 до 300

355 390 490

5 5 6

160

55 ÷ 85 55 ÷ 85 55 ÷ 85

81 ÷ 86 81 ÷ 86 81 ÷ 86

1 ½ 1 ½ 1 ½

0,2 0,2 0,2

1130 1150 1220

1150 1235 1330

840 950 1015

1475 1530 1680

м

160 180

Серия KWP M TRIO 07-254000 (1)* 07-304000 (1)*кат. №

* Последняя цифра № по каталогу "0" - правый бункер, "1" - левый бункер 

Номинальная тепловая мощность кВт 17 25 30

07-174000 (1)*



котлы отопления

C

B

A

D

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Автоматические пеллетно-угольные котлы 40..150 кВт

60
гаранòии
месяöев

 Схема котла

Подключение насосов и датчиков

на боковой стенке котла

Интеллектуальный блок управления автоматической работой

котла EXPERT PRO Dinamic (PID-регулирование).

Топливный контейнер для непрерывной работы до 12 суток.

Погодозависимая автоматика (уличный датчик).

Контроль привода смесительного клапана.

Термоманометр встроенный в корпус котла.

Управление 3-мя контурами (ЦО, ГВС, теплый пол)

и насосом рециркуляции.

Для работы в ручном режиме в комплекте имеются чугунные колосники,

которые позволяют сжигать: дрова, брикеты, кусковой уголь.

Рабочий теплообменный корпус котла (водяная рубашка) выполнен

из котловой стали: 6 мм (от 40 до 60 кВт), 8 мм (75 кВт).

В данной модели котлов имеются дополнительный

вертикальный теплообменник.

Топливо:

    Основной вид топлива - пеллеты, уголь фракции 8-25 мм

    Альтернативный - смесь угля горошка и угольной пыли в пропорции 1:2

Система автоматического пожаротушения.

Система пожаротушения

Контроллер EXPERT с управлением

PID и цветным дисплеем (опция)

Контроллер EXPERT

с управлением PID

Поворотная реторта

Серия KWPU M TRIO

Диапазон тепловой производительности кВт

Объем топливного контейнера дм³

Объем контура водяной рубашки дм³

Общая площадь теплообмена м²

Условная обогреваемая площадь м²

Масса (с контейнером) кг

Минимальная высота дымохода

Диаметр дымохода мм

Рабочий температурный диапазон °C

КПД %

Подключение "

Рабочее давление MPa

A - ширина мм

B - высота до дымохода мм

C - глубина мм

D - высота мм

м

Серия KWPU TRIO кат. №

* Последняя цифра № по каталогу "0" - правый бункер, "1" - левый бункер 

Номинальная тепловая мощность кВт 50 7540 60

10 ÷ 52 20 ÷ 60 20 ÷ 75

240 240 520

120 140 200

5,2 6,2 7,7

до 500 до 600 до 750

560 630 1120

6 7 8

200 200 250

55 ÷ 85 55 ÷ 85 55 ÷ 85

82 ÷ 86 82 ÷ 86 82 ÷ 86

2 2 ½ 2 ½

0,2 0,2 0,2

1350 1370 1640

1210 1305 1330

1280 1340 1720

10 ÷ 44

240

100

4,2

до 400

500

6

200

55 ÷ 85

82 ÷ 86

2

0,2

1250

1175

1205

1490 1490 1590 1620

Технические характеристики

07-504000 (1)* 07-604000 (1)*07-404000 (1)* 07-754000 (1)*

100 150

20 ÷ 105 20 ÷ 105

520 520

280 330

10,0 14,8

до 1000 до 1500

1530 1870

10 10

250 250

55 ÷ 85 55 ÷ 85

82 ÷ 86 82 ÷ 86

3 3

0,2 0,2

1770 1770

1435 1565

1900 1970

1775 1905

кат. №Серия KWPU M TRIO

07-103600 (1)* 07-153600 (1)*

 
EKO-GT KWPU M TRIO - Серия ПОВОРОТНАЯ РЕТОРТНАЯ ГОРЕЛКА

 EKO-GT KWPU TRIO - Серия СТАЦИОНАРНАЯ РЕТОРТНАЯ ГОРЕЛКА


