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 schemat kotła

Водонаполненные колосники

Датчик температуры газов Вентилятор

GT KWRUZ - Серия С ВОДОНАПОЛНЕННЫМИ КОЛОСНИКАМИ

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Полуавтоматические угольные котлы 17....150 кВт

50
гаранòии
месяöев

 Схема котла

Рабочий теплообменный корпус котла (водяная рубашка) выполнен

из котловой стали: 6 мм (от 17 до 50 кВт), 8 мм (от 70 до 150 кВт). 

Интеллектуальный блок управления работой котла

с PID – регулированием.

Термоманометр встроенный в корпус котла.

Возможность установки вентилятора наддува справа,

либо слева до 50 кВт. 

Увеличенная топочная камера.

Котел верхнего горения топлива.

Предусмотрена возможность управления двумя насосами - ЦО и ГВС.

Топливо:

    Основной вид топлива - уголь каменный, древесина, брикеты.

    Альтернативный - кокс, торф.

Регулятор LUKSUS с управлением PID, от 30 кВт.Регулятор ST-32 с управлением PID, до 20 кВт.

Технические характеристики

дм³

Общая площадь теплообмена

Условная обогреваемая площадь

Объем топочной камеры дм³

Объем контура водяной рубашки

Масса

Минимальная высота дымохода

Диаметр дымохода

Рабочий температурный диапазон

КПД

°C

Температура газов

%

Подключение "

Рабочее давление MPa

A - ширина мм

B - высота до дымохода мм

C - глубина мм

D - высота мм

Серия KWRUZ кат. №

Номинальная тепловая мощность кВт 22 15017 100

мм

м²

м²

кг

м

°C

7035

1,7 2,2 3,7 5,1 7,2 9,9 14,8

до 170 до 220 до 350 до 500 до 700 до 1000 до 1500

33 45 96 142 205 275 345

52 68 110 163 220 300 320

215 295 405 465 950 1420 1800

5 5 6 7 8 10 10

160 160 180 200 200 250 250

50 ÷ 85 50 ÷ 85 50 ÷ 85 50 ÷ 85 50 ÷ 85 50 ÷ 85 50 ÷ 85

73 ÷ 78 73 ÷ 78 73 ÷ 78 73 ÷ 78 73 ÷ 78 73 ÷ 78 73 ÷ 78

190 190 190 250 250 250 250

1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 2 ½ 3 3

0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

50

430 465 600 650 750 870 970

800 875 1030 1170 1290 1415 1415

830 960 1210 1350 1590 1765 2030

995 1120 1310 1435 1540 1770 1770

07-170215 07-220215 07-350215 07-500215 07-700215 07-100615 07-150615

13 котлы отопления каталог 2014


