
 schemat kotła

Полуавтоматические угольные котлы 16....33 кВт
СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

GT KWR ST  - Серия С ВОДОНАПОЛНЕННЫМИ КОЛОСНИКАМИ 50
гаранòии
месяöев

 Схема котла

Рабочий теплообменный корпус котла (водяная рубашка)

выполнен из котловой стали 6 мм (21 ÷ 33 кВт), 5 мм (16 кВт).

Интеллектуальный блок управления работой котла

с PID – регулированием.

Котел оснащен механизмом очистки водонаполненных колосников.

Котел нижнего горения топлива.

Предусмотрена возможность управления двумя насосами - ЦО и ГВС.

Регулятор LUKSUS с управлением PID

Технические характеристики
Вентилятор

Удобная наклонная дверь

Механизм очистки колосников

Водонаполненные колосники

Увеличенная топочная камера.

Термоманометр встроенный в корпус котла.

Дверца загрузочного отсека топочной камеры

выполнена под углом для удобства загрузки.

Топливо:

    Основной вид топлива - уголь каменный 

    Альтернативный - древесина, брикеты, торф.

Возможность установки вентилятора наддува справа,

либо слева. 
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Глубина топочной камеры

Минимальная высота дымохода

Диаметр дымохода

Рабочий температурный диапазон °C

Температура газов

Подключение "

Рабочее давление MPa

A - ширина мм

B - высота до дымохода мм

C - глубина мм

D - высота мм

Серия KWR ST кат. №

Номинальная тепловая мощность кВт

мм

м²

м²

мм

м

°C

07-210225 07-27022507-160225 07-330225

Масса кг

16 21 27 33

1,6 2,1 2,7 3,2

до 160 до 210 до 270 до 330

56 68 78 95

32 50 76 94

380 430 490 490

225 280 315 335

5 5 5 6

160 160 180 180

50 ÷ 85 50 ÷ 85 50 ÷ 85 50 ÷ 85

250 250 250 250

1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

0,15 0,20 0,20 0,20

410 465 515 640

930 1035 1125 1140

910 985 1035 1060

1200 1300 1440 1460


